
電圧レンジ 15、30、60、100、150、300、600、1000V

電流レンジ 0.5A-30A、5mA-2Aから選択
※20A以上はCT200特別仕様モデルを使って測定

測定帯域 DC, 0.1Hz〜1MHz

電⼒確度
0.01% of reading＋0.03% of range

（30A⼊⼒エレメント︓500mA~30Aレンジ、
２A⼊⼒エレメント︓50mA~2Aレンジ）

電圧確度 0.01% of reading＋0.03% of range

電流確度
0.01% of reading＋0.03% of range

（30A⼊⼒エレメント︓500mA~30Aレンジ、
２A⼊⼒エレメント︓50mA~2Aレンジ）

周波数測定範囲 0.1Hz〜1MHz
周波数測定確度 ±0.05% of reading

⾼調波規格

IEC 61000-3-2 第3.0 版︓2005 および第3.0 版のA2︓2009、
IEC 61000-3-2 第4.0 版︓2014、
EN61000-3-2︓2006/A2︓2009、

EN61000-3-2︓2014、
JIS C61000-3-2︓2011、

IEC 61000-3-12︓第2.0 版︓2011、第1.0 版︓2004、
EN61000-3-12︓2011、
EN61000-3-12︓2005

計測器への要求規格 IEC61000-4-7 第1.0 版︓1991、第2.0 版︓2002、第2.0 版のA1︓2008、
JIS C61000-4-7︓2007

測定対象 単相/三相
電流確度 (50/60Hz) 0.2% of reading＋0.04% of range
電⼒確度(50/60Hz) 0.4% of reading＋0.05% of range
中間⾼調波測定 グルーピング機能︓あり（Type 1 / ２）/ なし
窓関数 レクタンギュラ
ウインドウ幅 10波（50Hz），12波（60Hz）、16波（50/60Hz）
⾼調波試験機器 WT3000Eと⾼調波/フリッカ測定ソフトウエア761921
レポート機能 あり

フリッカ規格

IEC 61000-3-3 第2.0 版︓2008、
IEC 61000-3-3 第3.0 版︓2013、

EN 61000-3-3︓2008、
EN 61000-3-3︓2013、

IEC 61000-3-11 第1 版:2000、
EN 61000-3-11:2000

計測器への要求規格

IEC 61000-4-15 第1.1 版︓2003、
IEC 61000-4-15 第2.0 版︓2010、

EN 61000-4-15︓1998 /A1︓2003、
EN 61000-4-15︓2011

対象電圧/周波数 230V（50Hz）, 120V（60Hz）
⼿動スイッチングdmax測定モード あり
dc、dmax確度 ±4%（dmax=4%において）
Pst，Plt確度 ±5%（Pst=1において）
Tmax、d(t)測定機能 あり（IEC61000-3-3 Ed3.0でTmax, IEC61000-3-3- Ed2.0でd(t)）
IFS(瞬時フリッカ感）測定 ⾼調波/フリッカ測定ソフトウェア761921を活⽤して可能
レポート機能 あり

電圧・電流・電⼒測定

⾼調波規格測定

電圧変動/フリッカ測定規格測定

WT3000Eと761921による IEC⾼調波/フリッカ測定の対応


