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Nutzungsanleitung Sternpunkt-Adapter für YOKOGAWA Leistungsmessgeräte 
 

Allgemeines: 
 

Der Sternpunkt-Adapter (im folgenden KSTP genannt) wird benötigt, um in 3-phasigen Systemen ohne Mittel-
punktsleiter (MP) die 3-Wattmeter-Methode (3 Phasen/4 Leiter) anwenden zu können. 
Der KSTP simuliert den MP und bildet für die Spannungseingänge des Wattmeters einen geeigneten Impedanz-
abschluss. Der vollisolierte KSTP wird direkt auf der Rückseite des Leistungsmessers über die Spannungsbuch-
sen aufgesteckt bzw. über isolierte Kabel (1000V / CAT II, Länge 0,5 m) verbunden. 
 

Typenübersicht: 

Power Meter KSTP Type Bemerkung 

WT333(E) 7605/KSTP Zusätzliche Gerätetiefe bei aufgestecktem Adapter: 55 mm 

WT500 (7602-03) 7601/KSTP Zusätzliche Gerätetiefe bei aufgestecktem Adapter: 67 mm 

WT500 (7602-03/EX3) 7602/KSTP Anschluss über Kabel 

WT1800(E) mit ≥ 3 Modulen, ohne /EX Option 7601/KSTP Zusätzliche Gerätetiefe bei aufgestecktem Adapter: 100 mm 

WT1800(E) mit ≥ 3 Modulen, mit /EX Option 7602/KSTP Anschluss über Kabel 

WT5000 mit ≥ 3 Modulen WT5000/KSTP Zusätzliche Gerätetiefe bei aufgestecktem Adapter: 68 mm  

WT5000 mit ≥ 3 Modulen 7602/KSTP Anschluss über Kabel 

PX8000 mit ≥ 3 Modulen 7602/KSTP Anschluss über Kabel 

 

Technische Daten: 

Eingänge 3 Spannungseingänge, Sicherheits-Bananenbuchsen, 4mm 

Ausgänge 3x2 Spannungsausgänge, 4mm Bolzen passend zu WT oder Anschluss über Kabel, künstlicher Sternpunkt 
über Buchse herausgeführt. 

Betriebsspannung Max. 1000 Veff (Phase/Phase) 

Eingangsimpedanz 300 k // 220 pF (Phase/KSTP) 

Bemessungsspannung 600 V / CAT II   1000 V / CAT II (Adapter am Power Meter angesteckt oder mit dem Power Meter verbunden) 

Sonstiges Bei WT333(E) muss der rechte, obere Standfuß an der Rückwand abgeschraubt werden. 

Bei WT500 ohne Option /EX3 muss bei Verwendung des Modells 7601/KSTP der rechte, obere Standfuß an 
der Rückwand abgeschraubt werden.  

Bei WT1800(E) und Verwendung der Elemente 1, 2, 3 muss der rechte, obere Standfuß an der Rückwand 
abgeschraubt werden.  

Bei WT500 und WT1800(E) ist zu unterscheiden, ob externe Sensoreingänge (Option /EX) vorhanden sind 
oder nicht. 

 

 

 
 

Die Abbildung zeigt den Typ WT5000/KSTP. 

 

Sicherheitshinweis:  
Beachten Sie jederzeit alle gültigen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Das 
Herstellen von Anschlüssen darf nur in freigeschaltetem Zustand stattfinden und ge-
schieht unter eigener Verantwortung. Freiliegende Anschlüsse sind durch mitgelieferte 
Abdeckungen vor Berührung zu schützen. 
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