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WTMA1 und WTMA1/WT5000 
 
1-phasiger Steckdosen-Adapter für Standby-Messungen 
 
 

Bedienungshinweise 
 

 
Die Steckdosen-Adapter WTMA1 und WTMA1/WT5000 ermöglichen einen einfachen Anschluss der 
Strom- und Spannungseingänge von Leistungsmessgeräten zur Standby-Messung von Verbrauchern. 
 
 
Beispiel Anschluss am WT310E: 
 

     ±A     A    ±V   V  
 
 

 
 
Technische Daten: 

▪ Max. Dauerstrom: 16 A  
▪ Max. Spannung: 250 V ~ 
▪ 250V / CAT II 
▪ Kabellänge: ca. 1 m  
▪ 4 mm Sicherheitsstecker für Spannung und Strom 
▪ Abmessungen: ca. 120 x 65 x 60 mm (ohne Schuko-Stecker auf der Unterseite) 
▪ Zubehör bei WTMA1: 1 Paar Gabelschuhadapter (1000V / CAT II / 20 A) 

Zubehör bei WTMA1/WT5000: 1 Paar Adapter 6mm / 4mm (600V / CATIII) 
 
Sicherheitshinweis:  
Beachten Sie jederzeit alle gültigen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Das 
Herstellen von Anschlüssen darf nur in freigeschaltetem Zustand stattfinden und geschieht 
unter eigener Verantwortung. Freiliegende Anschlüsse sind durch mitgelieferte Abdeckungen 
vor Berührung zu schützen. 
 
 
 

YOKOGAWA  Deutschland GmbH 
Niederlassung Herrsching 
Gewerbestr. 17 ▪ 82211 Herrsching    
Tel. 08152-9310-0 ▪ FAX 08152-9310-60 
mailto:info.herrsching@yokogawa.com   


