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Presse - Information 

Zur sofortigen Veröffentlichung! 
 

 
Leistungsmesser erfüllt neueste Europa-Norm  

für Oberschwingungsanalyse 
 

Der digitale Leistungsanalysator WT3000 von Yokogawa erfüllt mit seiner Software “Oberschwin-
gungs-Analyse gemäß IEC” die neue Europäische Norm EN61000-3-2:2006. 

Durch die EN ist die Methode der Oberschwingungsanalyse nach IEC-Standard 61000-4-7 Ed. 2 
jetzt auch in Europa verbindlich. Danach muss ein Messgerät Eingangsströme mit folgenden 
Crestfaktoren (Verhältnis Spitzenwert zu Effektivwert) verarbeiten können: Crestfaktor 4 für Ströme 
bis 5 Aeff, 3,5 für Ströme bis 10 Aeff. und 2,5 für Ströme oberhalb 10 Aeff.  

Anders als bei herkömmlichen Messgeräten sind beim WT3000 von Yokogawa die Eingangs-
strombereiche in Effektivwerten spezifiziert, und es können zulässige Crestfaktoren von 3 oder 6 
eingestellt werden. Das Gerät übertrifft damit die Standard-Forderungen zum Test von Ober-
schwingungen, und zwar für Dauer-Eingangsströme bis zu 33 Aeff.  

Der WT3000 kann auch interharmonische Schwingungen analysieren, wie es IEC 61000-4-7 Ed. 2 
verlangt. Die Abtastung wird dazu von einer Phasenregelschleife (PLL) gesteuert, so dass die Ab-
tastrate dem 900fachen von 50 Hz oder dem 750fachen von 60 Hz entspricht. Damit lassen sich 
Interharmonische in Intervallen von 5 Hz erfassen. Diese so genannte advanced FFT (Fast-
Fourier-Transformation) führt zu schnellen, präzisen Ergebnissen. 

Die aktualisierte Version (5.11) der IEC Compliance Software für den WT3000 berücksichtigt auch 
die neuesten Ergänzungen der IEC-Standards IEC 61000-3-2 und IEC 61000-3-12 für Ober-
schwingungen sowie IEC 61000-3-3 und IEC 61000-3-11 für Flicker und Spannungsschwankun-
gen. 

Weitere Informationen über den WT3000 von Yokogawa unter http://tmi.yokogawa.com. 

 
Anlage: Foto des Leistungsanalysators WT3000 
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