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Presse - Information 

Zur sofortigen Veröffentlichung! 
 

 
Kompakter Leistungsanalysator für ein- und dreiphasige Messungen 

 
WT500 ist ein neuer Leistungsanalysator von Yokogawa. Als kompaktes Tischgerät misst er 
Gleichspannungen und Gleichströme (DC) sowie ein- und dreiphasige Wechselspannungen und 
Wechselströme (AC) bis 1000 V und 40 A. 

Das Gerät hat eine Grundgenauigkeit von ±0,2 % für Spannung, Strom und Leistung und misst DC 
sowie AC im Frequenzbereich von 0,5 Hz bis 100 kHz. Das 5,7 Zoll weite Farb-LCD zeigt numeri-
sche Werte, Kurvenformen und Trendverlauf. Eine Option gestattet die Harmonischen-Analyse bis 
zur 50. Oberschwingung. 

Durch die kompakten Abmessungen, die hohe Messgeschwindigkeit und die hohe Genauigkeit ist 
das WT500 das bevorzugte Gerät für die Qualitätssicherung bei der Herstellung von Umrichtern, 
insbesondere für alternative Energien wie Fotovoltaikanlagen, Brennstoffzellen und Windgenerato-
ren. Es eignet sich ebenso zur Messung der an das Netz abgegebenen oder vom Netz aufge-
nommenen Leistung unabhängiger Stromerzeugungssysteme. 

Das WT500 misst Spannung, Strom, Leistung und Oberschwingungen (THD) mit hoher Update-
Rate. Seine drei Eingangskanäle lassen sich unabhängig auf verschiedene Parameter und Mess-
bereiche einstellen. Das ist ideal für Wirkungsgradmessungen an Umrichtern, Antrieben und 
Transformatoren. 

Die Harmonischen-Analyse, erhältlich als Option, bietet Funktionen für die Messung der einzelnen 
Oberschwingungsanteile von Spannung, Strom und Leistung sowie die Zusammenfassung zu ei-
nem Gesamtwert. Simultan lassen sich die Effektivwerte (RMS) von Spannung und Strom messen, 
und zwar einschließlich aller im Messfrequenzbereich vorkommenden Oberschwingungen. 

Das WT500 lässt sich einfach bedienen. Eine Setup-Taste führt zu einer Reihe von Pulldown-
Menüs, mit denen sich die Funktionen und Parameter schnell einstellen lassen. Das ist ein großer 
Vorteil für Wirkungsgradmessungen in Produktionsumgebungen. 
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Zu den leicht zugänglichen Funktionen zählen Messbereichseinstellung, Skalierung, Synchronisa-
tionsbezug, Netzspannungs- und Frequenzfilter, Update-Rate, Mittelung und Integration. Integrie-
ren kann das WT500 die Wirkleistung (Wattstunden), den Strom (Amperestunden), die Scheinleis-
tung (Volt-Ampere-Stunden) und die Blindleistung (VAR-Stunden). Während der Integration lassen 
sich folgende Werte darstellen: Die gemessenen und berechneten Ergebnisse der normalen Mes-
sung sowie zusätzlich die Wattstunden, Amperestunden, Volt-Ampere-Stunden, VAR-Stunden, 
abgegebene/aufgenommene Leistung und Integrationszeit.  

Weitere Eigenschaften sind benutzerdefinierte Funktionen, Frequenzmessung, umfangreiche Kon-
figuration der Oberschwingungsanalyse und Delta-Berechnungen (Stern/Dreieck). Auf Tasten-
druck erhält der Benutzer Zugang zu allen wichtigen Systemeinstellungen wie Datum- und Zeit-
Einstellung, Sprachauswahl für Meldungen und Menütexte, die Displayfarbe und die Selbsttest-
funktion. Fernbedienung über USB-Schnittstelle ist Standard, optional ist das Gerät mit GP-IB- und 
Ethernet-Schnittstellen erhältlich. Speicherungen sind direkt auf USB-Stick möglich. 

 
Anlage: Foto des WT500 
 

 
 
 
 


