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Presse - Information 

Zur sofortigen Veröffentlichung! 
 

 
Oberschwingungs- und Flickeranalyse Software  

gemäß neuen Standards 
 
 

Eine neue Version der Oberschwingungs- und Flickeranalyse Software, die die erweiterten 
internationalen Standards für Netzqualität umsetzt, ist für das Yokogawa Präzisions-
leistungsmessgerät WT3000 erhältlich. 

Die Software mit der Bezeichnung 7619-22 wurde entwickelt, um den Vorgaben der Nie-
derfrequenz EMV für Oberschwingungsströme über 16 A, verbindlich ab Februar 2008, zu 
entsprechen. Die relevanten Standards EN61000-3-12/IEC61000-3-12 für Oberschwin-
gungsströme und EN61000-3-11/IEC61000-3-11 für Flicker über 16 A pro Phase be-
schreiben die entsprechenden Messprozeduren und deren Aufbau.  

Die erweiterte Oberschwingungs- und Flickeranalyse Software erlaubt es auch Ingenieu-
ren ohne spezielles Fachwissen normkonforme Messungen mit dem WT3000 durchzufüh-
ren. Die Software führt Grenzwertvergleiche aus und es können Testreporte erstellt wer-
den. 

Die Software setzt ein WT3000 mit Flicker- und Harmonischen-Option so wie gegebenen-
falls Stromwandler für höhere Ströme voraus. 

Der Yokogawa Leistungsmesser WT3000 ist derzeit das führende Präzisionsgerät für die 
elektrische Leistungsmessung. Es bietet einen Messwertfehler von nur ±0.02%, eine Leis-
tungsbandbreite bis 1 MHz und maximal 4 parallele Leistungskanäle, die bis zu 8 Kanälen 
kaskadiert werden können. 
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Anlage: Foto des WT3000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


