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Zur sofortigen Veröffentlichung! 
 
 
 

Präzisions-Leistungsanalysator für den Transformatortest 
 
Der neue WT3000T ist ein Präzisions-Leistungsmessgerät das speziell auf die Anforderungen der 
Transformatorindustrie abgestimmt ist. 

Basierend auf dem höchst erfolgreichen WT3000 vereint das neue Messgerät außergewöhnliche 
Genauigkeit und Langzeitstabilität. Durch seine Fähigkeit auch bei extrem kleinen Leistungsfakto-
ren genau zu messen,  ist es ideal für die Hersteller von (Groß-)Transformatoren geeignet. 

Bei der Spezifizierung des WT3000T hat eine enge Abstimmung mit Trafo-Herstellern stattgefun-
den, die ein hochpräzises Messgerät mit einer direkten Anzeige aller relevanten Parameter mit 
klaren Übersteuerungsanzeigen und Sicherheitshinweisen benötigen. 

Von besonderem Interesse für die Hersteller von Transformatoren sind die wirtschaftlichen Aspek-
te, die durch Transformatorenverluste bei der Energieerzeugung und Verteilung hervorgerufen 
werden. Falls ein Transformator die spezifizierten Leerlaufverluste überschreitet, sind Konventio-
nalstrafen bis zu 8000 €/kW möglich. Hier ist die Messgenauigkeit das entscheidende Kriterium: 
Ein präzises Leistungsmessgerät verringert die Gefahr einer kostspieligen Vertragsverletzung. 

Das WT3000T bietet nicht nur exzellente Daten bei geringen Leistungsfaktoren, was für die ge-
naue Verlustmessung entscheidend ist, sondern garantiert diese Spezifikationen auch durch ein 
Prüfzertifikat des akkreditierten Kalibrierlabors VSL (Teil des NMI, National Metrology Institute der 
Niederlande). Die Anforderungen gemäß IEC60076-8 werden erfüllt bzw. übertroffen. 

Im Bereich der kommerziellen Wechselstromfrequenzen von 45 bis 66 Hz weist das WT3000T bei 
Leistungsfaktor 0,01 einen Fehler kleiner als 0,6% auf (Eingang 100 V, 1 A). Die Auflösung ist 6-
stellig, was durch den Einsatz von 32-Bit RISC Prozessoren und 16 Bit AD-Wandler ermöglicht 
wird. Die hohe Genauigkeit erweist sich auch sinnvoll bei der Dimensionierung von Kompensati-
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onskondensatoren, Netzfilter-Induktivitäten und Leistungsfaktor-Korrekturschaltungen (PFC) im 
Wechselstromnetz.  

Dem Gerät wird bei Lieferung ein Kalibrierzeugnis von der akkreditierten VLS ausgestellt. Darin 
wird die erhöhte Genauigkeit bei 53 Hz Testfrequenz und den Leistungsfaktoren 1,0 / 0,5 / 0,05 / 
0,01 und 0,001 nachgewiesen. Das empfohlene Kalibrierintervall beträgt wegen der hohen Lang-
zeitstabilität 2 Jahre. Damit ist das WT3000T auch als Kalibrierstandard mit hoher Verfügbarkeit 
und minimierten Kalibrierkosten einzusetzen. 

Das WT3000T kann alle wichtigen Messwerte, wie z.B. die nach IEC oder ANSI/IEEE korrigierten 
Verlustleistungen direkt auf einem 8,4“ Farbmonitor darstellen. Das sichert eine gute Ablesbarkeit 
auch aus größerer Entfernung. Klare Hinweise auf mögliche Übersteuerungen oder falsche Mess-
bereichswahl der Strom- oder Spannungspfade verhindern ungewollte Fehlmessungen. 

 
Anlage: Foto des Präzisions-Leistungsanalysator WT3000T 
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