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Presse - Information 

Zur sofortigen Veröffentlichung! 
 
 
 

Neue „Intelligente Analysesoftware“ - die ideale Erweiterung 
für die Spektrumanalysatoren der Reihe AQ6370C 

 
 
Der Name „Intelligenten Analysesoftware“ für die Spektrumanalysatoren aus dem Hause Yo-
kogawa bringt es auf den Punkt. Denn die neue Firmware bietet – nun in ihrer zweiten Genera-
tion – zahlreiche neue Funktionen, die das Messen optischer Spektren noch einfacher und 
schneller machen. Ob für den Einsatz in der Forschung und Entwicklung oder in der Produkti-
on in Großunternehmen: Ihr Einsatz spart dem Anwender wertvolle Zeit, Geld und liefert zu-
sätzliche Informationen.  
 
Zwei der insgesamt 17 neuen wertvollen Top-Features sind: 
 

• Auswahlmöglichkeit eines nun doppelt schnellen Messmodus, in welchem bei gleicher 
Empfindlichkeit auf intelligente Art und Weise ohne Verlust an Genauigkeit die Messzeit 
bei sonst gleichen Einstellungen halbiert wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Der Externe Trigger Eingang bekommt ab sofort eine „Sample-Enable“ Funktion zur 
Unterstützung von Multi-Loop-Tests bei Übertragungs- und Modulationsanalysen. 
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Die „Intelligente Analysesoftware“ steht ab sofort zum kostenlosen Download unter 
http://www.light-explorer.com/duits/waarom_deze_tester.htm 
zur Verfügung. 
 
Weitere neue Features: 
 

• Erweiterte DFB Analyse (mit Auswertung von bis zu 4 Seitenmoden) 
• Grafische Anzeige von Verstärkung und Rauschzahl von Verstärkern 
• Mehrfach-Peak-Suche 
• Erweiterte allgemeine Seitenmodenanalyse 
• E-Span-einstellung von 0,1nm 
• Volle Bedienfunktionen während des automatischen Abgleiches 
• Remotesteuerung parallel zu internem Abgleich möglich 
• Zusätzliche Fernsteuerbefehle 
• Abspeichern von Messungen im Frequenzbereich 
• LCD Hintergrundbeleuchtung abschaltbar 
• Anzeige der IP Adresse auf dem Bildschirm 
• Einfaches Ausblenden der Bildschirmtastatur 
• Mausradunterstützung 
• Auswahl der Dezimalstellen in der Auflöseeinstellung 
• Externe Trigger-Setup-Einstellungen auch im SETUP Menü 

 
 
 
Weitere Informationen zu unseren Spektrumanalysatoren erhalten Sie unter: 
http://tmi.yokogawa.com/de 
 
 
 
Anlage: Bild des Spektrumanalysators AQ6370C 
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