
Precision

Making

2558A AC-Standard 

2553A DC-Standard

Test&Measurement

2560A DC-Standard

LS3300 AC-Leistungskalibrator

AC und DC Kalibratoren

Hochgenaue Referenzquellen
Für Strom und Spannung

Zur Kalibrierung von analogen und digitalen Messgeräten, 

Stromzangen und Stromwandlern, Thermometern, 

Temperaturfühlern sowie Datenloggern.

2558A AC-Strom-/Spannungsstandard

Aufgrund der höchsten Präzision und weitreichenden Spannungsbereichen 
von 1,00 mV bis 1200,0 V* und Strombereichen von 1,00 mA bis 60,00 A* 
(an derselben Ausgangsklemme) ist der 2558A bestens geeignet für die 
kosteneffi ziente Kalibrierung von AC Messgeräten. Übersichtliche Drehknöpfe, 
Wippschalter und eine Reihe von Computer-Schnittstellen ermöglichen eine 
intuitive Bedienung am Frontpanel oder in automatisierten Systemen.
*maximal sind 1440 V und 72 A möglich

2560A DC-Strom-/Spannungsstandard

Mit den weitreichenden Ausgangswerten von bis zu 1224,00 V und 36,72 A ist 
der 2560A ein sehr einfach zu bedienender und hochpräziser DC Kalibrator. 
Er ist bestens geeignet zur Kalibrierung von DC Messgeräten, Thermometern, 
Temperaturfühlern und Datenloggern.

2553A DC-Strom-/Spannungsstandard

Der kompakte DC Kalibrator 2553A ist z.B. ideal für die mobile Kalibrierung 
von eingebauten DC Messgeräten, Thermometern, Temperaturfühlern und 
Datenloggern. Die Ausgangsbereiche decken Spannungen bis 30 V und 
Ströme bis 100 mA ab.

LS3300 AC-Leistungskalibrator

Der LS3300 basiert auf der Technologie des Standard-Modells 2558A und kann als 
AC-Signalgenerator gleichzeitig sowohl Strom als auch Spannung ausgeben und er-
laubt somit die Kalibrierung von Leistungsmessgeräten. Durch die weiten Ausgangs-
bereiche von 10 mV bis 1250 V und 0,3 mA bis 62,5 A und bis zu 78,125 Kilowatt, 
lassen sich damit Leistungsmessgeräte der Genauigkeitsklasse 0,15 % kalibrieren.

https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/ls3300-ac-power-calibrator/
https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/2558a-ac-voltage-current-standard/
https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/high-voltage-and-high-current-precision-dc-calibrator-2560a/
https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/precision-dc-calibrator-2553a/


LS3300 AC-Leistungskalibrator

Leistungskalibrierung

Der Leistungsfaktor ist ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung 

des Wirkungsgrads eines Geräts. Sowohl der Leistungswert als 

auch der Leistungsfaktor werden während der Kalibrierung eines 

Leistungsmessgeräts untersucht. Der LS3300 unterstützt einen 

Leistungsfaktor-Bereich von -1,0 bis 0 bis +1,0 (voreilend) und von 

-1,0 bis 0 bis +1,0 (nacheilend). Außerdem kann der Anwender den 

Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom anpassen.

Überprüfung der Ein-/Ausgangsanpassung

von Leistungswandlern (Transducer)

Es gibt verschiedene Arten von Leistungsmesswandlern (Transducer) 

für AC-Spannung, Strom, Wirkleistung, Blindleistung usw. Der hoch 

genaue LS3300 kann Spannung mit einer Genauigkeit von 350 ppm 

und Strom mit einer Genauigkeit von 450 ppm ausgeben. Er kann auch 

AC-Spannung/Strom getrennt ausgeben, wobei sich der Phasenwinkel 

der Leistung einstellen lässt. Mit diesen Merkmalen unterstützt er die 

Anpassung der Eingangs-/Ausgangscharakteristik, die Inspektion 

von Transducern in Produktionslinien und die Kalibrierprüfung für 

periodische Kontrollen.

Besondere Merkmale und Funktionen:

• Verkürzte Kalibrierzeiten durch “Stabilisierung”-Anzeige 

• Kalibrierung mit dem AUX-Ausgang

• Ausgabe hoher Ströme bis 180 A

• Intuitive Leistungskalibrierung bei ein bis drei Phasen

• Ausgabe und Steuerung von Leistung mit drei Phasen

• LCD bietet bessere Darstellungsmöglichkeiten

• Kalibrationsservice vor Ort

• Sicherheitsfunktionen während der Kalibrierung

• Zahlreiche Schnittstellen (Ethernet, USB, GPIB) zur Einbindung

in automatisierte Systeme und zur Synchronisation

Bereiche des LS3300 AC-Leistungskalibrator:

6 Spannungsbereiche: 1/10/30/100/300/1000 [V] 

 Max. AC-Spannung: 1250 Veff

5 Strombereiche: 30 m/100 m/1/10/50 [A] 

 Max. AC-Strom: 62,5 Aeff

2 AUX-Spannungsbereiche: 500 m/5 [V]

Frequenzbereich: 40 bis 1200 [Hz]

Genauigkeiten und Stabilitäten:

• AC-Spannungsgenauigkeit: ± 350 ppm

• AC-Stromgenauigkeit: ± 450 ppm

• Extrem gute Stabilität für AC-Spannung und 
AC-Strom: ± 50 ppm/Std.

• Frequenzgenauigkeit: ± 100 ppm

• AC-Leistungsgenauigkeit: ± 450 ppm

• AC-Leistungsstabilität: ± 100 ppm

• Leistungsfaktor (Lead/Lag): -1,0 bis 0 bis +1,0

• Phasenwinkel: -180,000° bis 359,999°

https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/ls3300-ac-power-calibrator/


2558A AC-Standard

Bereiche des 2558A AC-Standard:

6 Spannungsbereiche: 100 m/1/10/100/300/1000 [V]

 Max. AC Spannung: 1440 Veff

4 Strombereiche: 100 m/1/10/50 [A]

 Max. AC Strom: 72 Aeff

Genauigkeiten und Stabilitäten:

• Spannungsgenauigkeit: ±400 ppm

• Stromgenauigkeit: ±500 ppm

• Extrem gute Stabilität für Spannung und Strom: ±50 ppm/Std.

• Frequenz: 40 bis 1000 Hz mit einer Aufl ösung von 0,001 Hz

• Frequenzgenauigkeit: ±50 ppm

Besondere Merkmale und Funktionen:

• Ein Ausgang für alle Strombereiche 

• Verfügbarkeit von 0 A in jedem Bereich

• Größere Ströme durch Kaskadierung mehrerer Geräte

• Sweepfunktionen für Spannung, Strom und Frequenz

• Ausgangsteiler für Linearitätstests (an die Skalenteilung anpassbar)

• Direkte Ablesung der Abweichung des zu kalibrierenden Messgerätes

• Kalibrierung und Testen von analogen Messgeräten

• Kalibrierung und Testen von Multimetern

• Zahlreiche Schnittstellen (Ethernet, USB, GPIB) zur Einbindung in 

automatisierte Systeme und zur Synchronisation

• Synchronisation ist auch von einer externen Quelle möglich

Kalibrierung und Test von Messgeräten

Der 2558A verfügt über spezielle Funktionen, um Messgeräte genau

und effi zient zu kalibrieren.

Eine auf zwei oder mehr Kommastellen genaue Kalibrierung ist schnell 

und einfach möglich. Dazu muss nur die Anzahl der erforderlichen 

Kalibrierpunkte mit dem unteren Ausgangsteiler vorgewählt und dann 

mit dem oberen Drehknopf der Ausgang auf den nächsten Kalibrier-

punkt geschaltet werden. Über die Einstellung der Messabweichung 

lässt sich dann der Ausgangswert und der Fehler bei jedem 

Kalibrierpunkt direkt anzeigen.

Wofür wird die SWEEP-Funktion verwendet?

Jedes Messgerät kann auch Messwerte anzeigen, die über den Mess-

bereich hinaus gehen - häufi g bis zu 20 % mehr. Bei analogen Zeiger-

messgeräten gilt es auch zu überprüfen, ob sich der Zeiger frei bewegen 

kann. Ein “Hängen” des Zeigers muss dabei kein permanentes Hängen 

sein, sondern kann auch für einen kurzen Moment oder für einen gewis-

sen Spannungsintervall herrschen. In so einem Fall ruckt der Zeiger. 

Mit einem langsamen, gleichmäßigen Sweep kann man solche Fehler 

am Besten erkennen. Deshalb ist die Zeit des Sweep auch variierbar.

Mit der Sweep-Taste kann zudem an jedem Punkt angehalten und der 

Wert sehr fein um diesen Punkt herum verändert werden.

https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/2558a-ac-voltage-current-standard/


2560A DC-Standard

Bereiche des 2560A DC-Standard:

5 Spannungsbereiche: 100 m/1/10/100/1000 [V]

 Max. DC Spannung: -1224,00 V bis +1224,00 V

7 Strombereiche: 100 μ/1 m/10 m /100 m/1/10/30 [A]

 Max. DC Strom: -12,2400 A bis +36,720 A

1 Widerstandsbereich: 400 Ω

13 Temperaturelemente: R, S, B, J, T, E, K, N, C, A, TC user,

         PT100, RTD user

Genauigkeiten und Stabilitäten:

• Spannungsgenauigkeit: ±50 ppm

• Stromgenauigkeit: ±70 ppm

• Höhste Stabilität für Spannung: ±10 ppm/Std.

• Höhste Stabilität für Strom: ±20 ppm/Std.

• Hohe Aufl ösung bis zu 6,5 digits

Besondere Merkmale und Funktionen:

• Ein Ausgang für alle Strombereiche 

• Verfügbarkeit von 0 A in jedem Bereich

• Größere Ströme durch Kaskadierung mehrerer Geräte

• Sweepfunktionen für Spannung und Strom

• Ausgangsteiler für Linearitätstests (an die Skalenteilung anpassbar)

• Direkte Ablesung der Abweichung des zu kalibrierenden Messgerätes

• Kalibrierung und Testen von analogen Messgeräten

• Kalibrierung und Testen von Multimetern

• Kalibrierung und Testen von Temperaturmessgeräten, Datenloggern, 

die Thermoelemente benutzen

• Drei RJC (reference junction compensation) Modi:

interner, externer und manueller RJC Modus

• Zahlreiche Schnittstellen (Ethernet, USB, GPIB) zur Einbindung in 

automatisierte Systeme und zur Synchronisation

• Synchronisation ist auch von einer externen Quelle möglich

Kalibrierung und Testen von Multimetern

In hochaufl ösendem Betrieb mit 6,5 Digits ist es möglich, digitale 

Multimeter und Widerstandsdekaden zu kalibrieren.

Wofür wird der Output Divider n/m verwendet?

Ein analoges Zeigermessgerät hat eine Skala, die den Messbereich in 

Segmente unterteilt.

Zum Beispiel Messbereich: 15 V, Unterteilung in 1 V Segmente d.h., 

es gibt m = 15 Segmente. Darunter gibt es ggf. weitere Teilstriche, 

beispielsweise bei 0,5 V.

Wenn dieses Messgerät kalibriert wird, müssen mehrere Punkte über-

prüft werden, z.B. 0/5/10/15 V. Mit den AC-/DC-Kalibrierstandards von 

Yokogawa kann diese Arbeit derart erleichtert werden, dass man nicht 

mehr rechnen muss, sondern alle Details direkt einstellen oder ablesen 

kann.

In diesem Beispiel wird der Messbereichswert 15 V eingestellt und die 

Unterteilung m = 15. Mit dem Drehrad “n” geht man direkt auf die zu 

kalibrierenden Punkte als Vielfache “n” der Segmente “m”.

Folglich bedeutet das:

n = 0 (Nullpunkt);

n = 5 (n/m * MB = 5/15 * 15 V = 5 V);

n = 10 (n/m * MB = 10/15 * 15 V = 10 V);

n = 15 (n/m * MB = 15/15 * 15 V = 15 V);

25

https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/high-voltage-and-high-current-precision-dc-calibrator-2560a/


2553A DC-Standard
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Yokogawa Deutschland GmbH
Niederlassung Herrsching
Test- und Messtechnik
Tel.: +49 8152 9310-0
Fax: +49 8152 9310-60
info.herrsching@de.yokogawa.com

Precision Making

Yokogawa T&M steht für höchste 
Genauigkeit und Präzision. 
Der Messtechnikpartner Ihres 
Vertrauens - seit über 100 Jahren.

Gerätesupport für die Yokogawa AC und DC Kalibratoren

Kalibrierung und Service

Wir führen fachkundig Werkskalibrierungen durch und unterstützen Sie
bei DIN ISO EN 17025 und DAkkS Kalibrierungen. Reparaturen von 
Yokogawa Messgeräten erfolgen direkt am Standort Herrsching.

Support

Kompetente Beratung und Unterstützung bei Ihren Anwendungen durch 
unsere Vertriebsingenieure oder unseren Produktspezialisten im Hause.

BU Kalibratoren F&B Ed3.de

Bereiche des 2553A DC-Standard:

5 Spannungsbereiche: 10 m/100 m/1/10/30 [V]

 Max. DC Spannung: -32,000 V bis + 32,000 V

4 Strombereiche: 1/10/30/100 [mA]

 Max. DC Strom: -120,000 mA bis +120,000 mA

1 Widerstandsbereich: 400 Ω

13 Temperaturelemente: R, S, B, J, T, E, K, N, C, A, TC user,

         PT100, RTD user

Genauigkeiten und Stabilitäten:

• Spannungsgenauigkeit: ±75 ppm

• Stromgenauigkeit: ±120 ppm

• Höhste Stabilität für Spannung: ±15 ppm/Std.

• Höhste Stabilität für Strom: ±20 ppm/Std.

• Hohe Aufl ösung bis zu 5,5 digits

Besondere Merkmale und Funktionen:

• Verfügbarkeit von 0 A in jedem Bereich

• Kalibrierung und Testen von analogen Messgeräten

• Kalibrierung und Testen von Multimetern

• Kalibrierung und Testen von Temperaturmessgeräten, 

Datenloggern, die Thermoelemente benutzen

• Drei RJC (reference junction compensation) Modi:

interner, externer und manueller RJC Modus

• Zahlreiche Schnittstellen (Ethernet, USB, GPIB) 

zur Einbindung in automatisierte Systeme

Anwenderspezifi sche Temperaturkalibrierung

Mit dem 2553A (und 2560A) können anwenderspezifi sche Thermoele-

mente und RTDs kalibriert werden. Mit einer Textdatei (z.B. in Excel 

erstellt), in der Temperaturwerte in Bezug zu den Spannungs- oder 

Widerstandswerten stehen, können verschiedenste Temperaturfühler 

anwenderspezifi sch eingesetzt werden. Die Daten werden einfach per 

drag&drop vom PC in den Kalibrator via USB-Schnittstelle übertragen.

> Mehr Details zu den Spezifi kationen und Anwendungs-          
   möglichkeiten sind den Datenblättern zu entnehmen.

https://tmi.yokogawa.com/de/solutions/products/generators-sources/standard/precision-dc-calibrator-2553a/
https://tmi.yokogawa.com/de/
mailto:info.herrsching@de.yokogawa.com



