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感谢购买 AQ6360光谱分析仪。本仪器可以高速测量 LD和 LED光源、光放大器以及其他
设备。
本操作手册将介绍该仪器的功能、操作步骤、操作注意事项和使用仪器时的其他重要事项。
为了正确使用本仪器，使用前请仔细通读本手册。阅读之后，请把本手册放置在易于查阅
的地方，以便在操作过程中出现问题时可及时取阅。

手册列表
以下手册，包括本手册，作为 AQ6360的手册提供。请阅读所有手册。
手册名称 版本号 说明
AQ6360光谱分析仪操作手册 IM AQ6360-01CN 本手册。PDF文件在随箱 CD中。介绍

AQ6360除远程控制功能和编程功能以外的
所有功能和操作步骤。

AQ6360  
光谱分析仪入门指南 

IM AQ6360-02CN 介绍本仪器的操作注意事项、设置流程、基
本操作和规格。

AQ6360光谱分析仪远程控制 
操作手册

IM AQ6360-17CN PDF文件在随箱 CD中，介绍使用通信命
令控制仪器的功能和编程功能。

AQ6360-01
AQ6360光谱分析仪限定型号 
操作手册

IM AQ6360-51CN 介绍 AQ6360限定型号的规格。

AQ6360光谱分析仪 IM AQ6360-92Z1 适用于中国的手册。
版本号中的“CN”和“Z1”是语言代码。

全球横河办事处的联系方式见下表。
手册说明 说明
PIM 113-01Z2 全球联络处列表

注意
• 本手册内容随着仪器性能和功能的升级而改变，恕不提前通知。另外，本手册中的图片
可能与仪器屏幕上出现的图片有差异。

• 我们努力将本手册的内容做到完善。如果您有任何疑问或发现任何错误，请与横河公司
联系。

• 严禁在未经 YOKOGAWA允许的情况下，拷贝、转载本手册的全部或部分内容。

第 2版 : 2019年 4月（YMI）
版权所有，Copyright © 2018 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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商标
• Microsoft和Windows是微软公司在美国和 /或其他国家的商标或注册商标。
• Adobe和 Acrobat是 Adobe Systems Incorporated的注册商标或商标。
• 在本手册中，各注册商标或商标名称不使用 ®或 TM标识。
• 本手册中出现的其他公司名和产品名均属于各自公司的商标或注册商标。

版本
• 第 1版 :  2018年 4月
• 第 2版 :  2019年 4月
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本手册使用的符号

安全标记
本手册使用以下标记。

不当处理或操作可能导致操作人员受伤或损坏仪器。此标记出现在仪
器需要按指定方法正确操作或使用的地方。同样的标记也将出现在手
册中的相应位置，并介绍操作方法。本手册中此标记与“警告”或 
“注意”一起出现。

警告 提醒操作人员注意可能导致严重伤害或致命的行为或条件，并注明了
防止此类事故发生的注意事项。

注意 提醒操作人员注意可能导致轻微伤害或损坏仪器 /数据的行为或条件，
注明了防止此类事故发生的注意事项。
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操作步骤页中使用的标记
在第 2 ~ 7章介绍操作步骤的页面中，为与说明内容相区别，使用了以下标记、显示字符
和用语。

步骤 此部分包含的操作步骤用于执行当前章节介绍的功能。所有的操作步
骤提供给无使用经验者参考，能够熟练操作的用户可以不必按步操作。

说明 此部分介绍操作步骤下的设置参数和限制事项。

步骤说明中使用的字符和术语
步骤说明中的粗体字母数字字符表示面板控制器旁出现的字符，以及画面显示控制菜单项目对应
的字符。

单位
k:  表示“1000”。 例 : 100kS/s
K:  表示“1024”。 例 : 459KB（文件大小）

本手册使用的符号
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工作流程

以下流程图可帮助初次操作本仪器的用户熟悉产品的基本工作流程。图中每项的详细说明
请参考 IM AQ6360-01CN或 IM AQ6360-02CN中的相应章节。

  

测量准备

设置条件并测量

波形显示

设置仪器
打开 /关闭电源
连接 DUT
波长校准
分辨率校准

自动扫描设置和测量
其他设置
开始测量（扫描）

显示波形
显示运算波形
显示功率谱密度
显示标记
查找

分析波形

波形分析

保存波形

存储设备
保存数据

2.1节 *
2.4节 *
2.5节 *
2.1节
2.2节

3.1节
3.2~3.12节
3.13节

4.1~4.4节
4.5节
4.8节
4.9节
4.13和 4.14节

5.1~5.9节

6.1节
6.2~6.7节

* IM AQ6360-02CN
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1.1	 系统配置

DUT

GP-IB接口
以太网接口

USB鼠标USB存储

PC

视频信号输出

101键 USB键盘

USB鼠标USB存储 101键 USB键盘

第 1章	 功能
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1.2	 功能汇总

测量（第 3章详细说明）
扫描设置

可以在自动改变波长的同时测量不同波长的光功率。
可用的扫描模式有（1）单次扫描，进行单次测量；（2）重复扫描，以相同的测量条件重复测量；
自动测量，自动设置最佳测量条件并进行测量。在不知道最佳测量条件时，自动测量很方便。
除此之外，还有标记间的扫描，在指定的扫描波长范围内进行测量；0nm扫描，以固定的
波长测量点测量一段时间内的功率变化。
0nm扫描功能对光入射到光纤时的光轴对准非常有用。

测量条件设置
可以设置各种条件来进行测量。
除了中心波长、跨度、波长分辨率和测量灵敏度，还可使用能减少测量波形噪声的平滑功能，
以及用于在空气波长和真空波长之间切换的功能。
通过使用快捷键功能，您可使用活动曲线波形（当前显示的波形）的数据设置测量条件。
必须在活动曲线中显示波形，才可使用这些功能。

快捷键
快捷键名称	 描述
Peak Level → Ref Level 将活动曲线测量波形的峰值功率设为参考功率。
Marker → Ref Level 将移动标记的功率设为参考功率。
Peak WL → Center 将活动曲线测量波形的峰值波长或峰值频率设为中心波长或中心频

率。
Mean WL → Center 将活动曲线测量波形的 RMS 20dB中心波长或中心频率设为中心波

长或中心频率。
View Scale → Measure 将当前显示的缩放刻度设为下次扫描的测量刻度（CENTER、

START、STOP、SPAN）。
Marker → Center  将移动标记的波长或频率设为中心波长或中心频率。
Δλ → Span  将活动曲线测量波形 RMS 20dB跨度的 6倍值设为扫描跨度。
Marker L1-L2 → Span 将线标记 1和 2之间的跨度设为扫描跨度。
Peak → Zoom Ctr 将活动曲线测量波形的峰值波长设为放大显示的中心波长。
Marker → Zoom Ctr  将移动标记的波长设为放大显示的中心波长。
Marker L1-L2 → Zoom Span  将线标记 1和 2之间的跨度设为放大显示的扫描跨度。
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显示（第 4章详细说明）
显示模式

测量波形和运算波形显示在画面的波形显示区域中。
同时具有将波形显示区域分割为两个画面的功能，和将分析结果显示在数据表中的功能。

垂直刻度
波形显示区域的垂直轴有功率刻度和子功率刻度，每个刻度可设置为对数刻度或线性刻度
显示光功率等级。
此外，还具有显示每纳米功率（dB/nm）的功率谱密度显示功能，和掩盖小于等于指定值功
率的噪声掩盖功能。

水平刻度
波形显示区域的水平刻度可设置为波长（nm）或频率（THz）。
您可以指定要在波形上放大的波长，或在触摸面板上分开或合拢手指调节缩放显示。
显示放大显示时，波形显示区域的底部显示概览窗口（整个波形），在此处可以查看缩放范
围。

曲线（第 3和 4章详细说明）
显示功能

本仪器有七个绘制测量波形和运算波形的独立曲线。
对每个曲线，您可以打开和关闭波形显示，以及将曲线设置为写入模式或运算模式。
写入模式进一步分为（1）MAX/MIN HOLD模式，检测和写入每次扫描的最大值和最小值；
（2）滚动平均（扫描平均）模式，每次扫描取累加平均值并写入结果，及（3）不进行写入的
FIX模式。
在运算模式中，曲线间运算、波形归一化和波形近似值（曲线拟合）等运算结果可显示在其
他曲线中。

1.2		功能汇总
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标记和查找（第 4章详细说明）
标记

标记功能用于将移动标记（▼）设置在显示的波形上，并在标记位置显示波长和功率。
此功能可用于轻松查找峰值波长和峰值功率。此外，通过设置最多 1024个固定标记，可
以测量相邻固定标记之间，以及移动标记和固定标记之间的波长差或功率差。
除了普通标记，还有两个垂直和水平线标记（波长线标记和功率线标记）和高级标记。
波长线标记表示波长和波长差，功率线标记表示功率和功率差。线标记可用于指定扫描范
围或分析范围。
高级标记可用于显示每个归一化带宽的功率值（功率谱密度）和指定范围的积分功率。

查找
峰 /谷查找功能可用于检测波形波峰功率和波谷功率。
此功能共有 2种查找模式 : 即一次查找一个波峰或波谷（功率）的单个查找和一次查找多个
波峰或波谷的多个查找。
标记显示在波峰或波谷点。
还有自动查找功能，每次扫描时自动执行峰 /谷查找。这样便于一边执行重复扫描，一边
观察波峰 /波谷功率的变化。

1.2		功能汇总
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数据分析（第 5章详细说明）
分析功能

以下分析功能可用。
谱宽测量
用下列 4种运算方法可显示谱宽和中心波长。
• THRESH
• ENVELOPE（包络曲线）
• RMS
• PEAK RMS

陷波宽度测量
通过使用 V字形或 U字形波长特性测量滤波器，可分析通带 /陷波宽度。

设备分析
通过测量 DFB-LD、FP-LD和 LED光源，可执行光源参数分析。
• DFB-LD的 SMSR测量
 通过测量 DFB-LD，可分析边模抑制比（SMSR）。
• FP-LD和 LED的总功率测量
 通过对测量波形功率进行积分，可以分析光功率。

PMD测量
ASE或高输出 LED光源等宽带宽光源可与偏光镜、偏振控制器和分析仪组合使用，来分
析光纤等 DUT的偏振模色散（PMD）。

WDM分析
可以分析WDM传输信号。也可以分析 50GHz间隔 DWDM传输系统的 OSNR。合并测
量最多 1024个通道的WDM信号的波长、功率、波长间隔和 OSNR，并且分析结果显示
在数据表中。

光放大器测量
可以测量发送到光放大器的信号光和来自放大器的输出光，分析放大器的增益和噪声指数
（NF）。

光滤波器特性测量
可以测量发送到光滤波器的输入光和来自滤波器的输出光，分析滤波器的特性。
不仅可以分析单模光滤波器，还可以分析多模WDM滤波器。

1.2		功能汇总
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自动测量（IM	AQ6360-17CN中详细说明）
编程

您可以自由选择程序命令并最多注册 64个程序（每程序 200步）。
编程功能可用于控制连接到本仪器以太网接口的外部设备。

其他
波长校准（第 2章详细说明）

内置参考光源（/LFC、/LSC选件）或外部光源可用于执行仪器的波长校准。

分辨率校准（第 2章详细说明）
一般而言，分辨率带宽精度影响测量结果。在分辨率校准中，可以测量等效噪声带宽并用
作分辨率带宽。

USB鼠标操作（IM	AQ6360-02CN中详细说明）
您可以连接 USB鼠标执行与轻触仪器触摸面板相同的操作。将 USB鼠标连接到仪器前面
板上的 USB端口。

用户键（第 7章详细说明）
可以在功能菜单（用户键）中注册频繁使用的键。
通过注册用户键，较少步骤即可执行特定操作。
最多可以注册 24个键。默认状态无键注册。

数据初始化（第 7章详细说明）
设置可以复位到出厂默认设置。

帮助（第 7章详细说明）
各种设置、功能菜单和键的说明可显示在仪器屏幕上。

按键锁定（第 7章详细说明）
可以锁定已注册用户键以外按键的操作以防用户误操作。

远程（IM	AQ6360-17CN中详细说明）
可从 PC或其他控制器通过网络远程控制本仪器。

1.2		功能汇总
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第 2章	 测量准备

2.1	 波长校准

	 警告
仪器内置用于校准波长的参考光源（/LFC、/LSC选件），并且光输出连接器始终对外
发射红外线。请勿以肉眼直视光输出连接器。红外线一旦射入眼睛，可能会导致眼
睛受伤甚至视力下降。

步骤
以内置参考光源（/LFC、/LSC选件）校准波长

1.	 打开仪器的电源。
打开MAIN	POWER开关并按 POWER开关。
关于打开 /关闭电源的详细说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 2.4节。

2. 用一根9.5/125μm SM（单模）光纤将仪器的光输入连接器与光输出连接器连接起来。
3. 轻触 。出现主菜单窗口。
4. 轻触 SYSTEM。出现功能菜单。
5. 轻触Wavelength	Calibration。

     

6. 轻触 Built-in	Source。

7. 轻触 Execute。出现信息“Calibration now! Please wait（现在校准！请稍候）”，
并且开始波长校准。完成波长校准需要大约 1分钟。成功结束时，将出现信息
“Wavelength Calibration is completed successfully（波长校准成功完成）”。

8.	 当正在执行波长校准时轻触 Cancel将取消校准。

提示
• 确保在打开仪器时预热后执行波长校准。
• 如果仪器的波长误差大于或等于±5nm，则无法使用内置参考光源进行波长校准。
 （因为需要重新调整，请联系最近的横河代理商。）
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2.1		波长校准

使用外部光源校准波长
除了内置参考光源，还可以用用户自备光源校准仪器。但是，下列光源不能用于波长校准。
	 激光类

• 当指定波长和校准光源不同时
• 如果仪器的波长误差大于或等于±5nm，则必须重新调整。请联系代理商或最近的
横河办事处。

• 如果校准光源功率小于或等于 -40dBm

	 发射谱线光源类
• 当指定波长和校准光源不同时
• 如果校准波长±0.5nm范围内包含多个发射谱线
• 如果仪器的波长误差大于或等于±0.5nm，则必须重新调整。 
请联系代理商或最近的横河办事处。

• 如果校准光源功率小于约 -65dBm（因波长而异）

	 气体腔吸收谱线类
• 当使用多重吸收谱线的参考光源时，如果仪器的波长偏移大于吸收谱线的波长间隔
（因为临近的吸收谱线将被假定为参考波长）

连接外部光源
1.	 打开仪器的电源。

打开MAIN	POWER开关并按 POWER开关。

 关于打开 /关闭电源的详细说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 2.4节。
2. 用一根单模光纤将外部光源的光输出连接器与仪器的光输入连接器连接起来。

     

AQ6360
光源

光纤

提示
• 使用 9.5/125µm单模光纤。
• 如果必须使用大直径纤芯的光纤，例如当使用外部发射谱线光源时，请使用纤芯直径为

100µm或更小的光纤。否则，将不会正确执行波长校准。
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设置外部光源类型并校准波长值
3. 轻触 。出现主菜单窗口。
4. 轻触 SYSTEM。出现功能菜单。
5. 轻触Wavelength	Calibration。

设置外部光源（激光、发射谱线光谱、气体腔吸收谱线）类型并校准波长值。波长值设置方
法共有 3种。

激光类
6. 轻触 External	Laser。出现参数输入窗口。
7.	 在参数输入窗口中设置激光的波长值。可设置波长范围为 1200nm ~ 1650nm。
8. 轻触 nm/ENT。设置波长值。
9. 轻触 Execute。出现信息“Calibration now! Please wait（现在校准！请稍候）”，并
且开始波长校准。波长校准成功结束时，将出现信息“Wavelength Calibration is 
completed successfully（波长校准成功完成）”。

10.	当正在执行波长校准时轻触 Cancel将取消校准。

     

2.1		波长校准
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2.1		波长校准

气体腔吸收谱线类
6. 轻触 External	Gas	Cell。出现参数输入窗口。
7.	 在参数输入窗口中设置气体腔吸收谱线的波长值。可设置波长范围为 1200nm ~ 

1650nm。
8. 轻触 nm/ENT。设置波长值。
9. 轻触 Execute。出现信息“Calibration now! Please wait（现在校准！请稍候）”，并
且开始波长校准。波长校准成功结束时，将出现信息“Wavelength Calibration is 
completed successfully（波长校准成功完成）”。

10.	当正在执行波长校准时轻触 Cancel将取消校准。

     

发射谱线光源类
6. 轻触 Emission	Line。出现参数输入窗口。
7.	 在参数输入窗口中设置发射谱线光源的波长值。可设置波长范围为 1200nm ~ 

1650nm。
8. 轻触 nm/ENT。设置波长值。
9. 轻触 Execute。出现信息“Calibration now! Please wait（现在校准！请稍候）”，并
且开始波长校准。波长校准成功结束时，将出现信息“Wavelength Calibration is 
completed successfully（波长校准成功完成）”。

10.	当正在执行波长校准时轻触 Cancel将取消校准。
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当使用仪器的内部校准波长值时
7. 轻触 Calibration	WL	Select。功能菜单变为显示波长值。
8.	 轻触相应的波长值。
9. 轻触 Execute。出现信息“Calibration now! Please wait（现在校准！请稍候）”，并
且开始波长校准。波长校准成功结束时，将出现信息“Wavelength Calibration is 
completed successfully（波长校准成功完成）”。

10.	当正在执行波长校准时轻触 Cancel将取消校准。

     

提示
多波长不需要进行校准。如果对多波长进行校准，只应用最后一个校准结果。

2.1		波长校准
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2.2	 分辨率校准

步骤
可以用用户自备光源校准仪器的分辨率。

连接外部光源
1. 打开仪器的电源。
 打开MAIN	POWER开关并按 POWER开关。
 关于打开 /关闭电源的详细说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 2.4节。
2. 用一根 9.5/125μm SM（单模）光纤将外部光源的光输出连接器与本仪器的光输入连
接器连接起来。

  

AQ6360
光源

光纤

提示
请使用稳定的单模光源。
光输出功率应设为 –20dBm或以上的值。
请使用功率稳定度 ≤ 0.1dBp-p、输出线宽 ≤ 5MHz的光源。
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3. 轻触 。出现主菜单窗口。
4. 轻触 SYSTEM。出现功能菜单。
5. 轻触 More显示更多 4/4功能菜单。
6. 轻触 Res	BW	Calibration。显示分辨率校准功能菜单和如何执行分辨率校准的详
细信息。

 此信息包含上次分辨率校准的波长值。

   

 上次分辨率校准的波长值
如果校准未执行或已清除，
将显示“No User Cal”（无用户校准）。

2.2		分辨率校准
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2.2		分辨率校准

执行分辨率校准
7. 轻触 Execute。出现信息“Res BW calibration Step @/4 Please wait（分辨率带宽
校准步骤@/4 请稍候）”（@是 1到 4之间的数字），并且开始分辨率校准。

 分辨率校准成功结束时，将出现信息“Resolution bandwidth calibration is 
completed successfully（分辨率带宽校准成功完成）”。

8. 当正在执行分辨率校准时轻触 Cancel将取消校准。

     

已执行分辨率校准时，测量条件区中显示 RES CAL 。

清除分辨率校准值
7. 轻触 Initialize。校准值被清除。
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2.2		分辨率校准

说明
通常，光频谱分析仪的滤波器响应不是矩形，因此分辨率带宽与等效噪声带宽略有不同。
通过分辨率校准功能，可以测量每个分辨率设置下的等效噪声带宽，并在内部将其结果设
为分辨率带宽。
分辨率带宽精度将会影响噪声测量和宽带光源光功率测量的结果。分辨率带宽具体用于执
行以下分析和运算功能。
• WDM分析
• EDFA-NF（光放大器增益、NF测量）
• 功率分析
• DFB-LD分析的 OSNR和总功率
• FP-LD分析的总功率
• LED分析的总功率
• 功率谱密度标记、积分功率标记

   

3dB

峰值

等效噪声带宽 = 分辨率带宽
等效噪声带宽是通过保持谱面积常数而形成的等效矩形的宽度。

光频谱分析仪的滤波器响应

分辨率校准前

分辨率校准后

3dB 带宽 = 分辨率带宽

光频谱分析仪的滤波器响应
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2.2		分辨率校准

   

3dB宽度
校准表（CAL DATA）
工厂出货时的分辨率带宽

等效噪声
带宽

校准表（CAL DATA）
执行分辨率校准后的分辨率带宽

保存在 AQ6360中的值

MEASURED

3dB
峰值

TRACE B波形

分析算法中使用的测量分辨率（例如 EDFA-NF）

RES BW参数设为 “MEASURED”时，
由 TRACE B波形求取分辨率带宽。

RES BW参数设为 “CAL DATA”时，
使用保存在仪器中的分辨率带宽。

已执行分辨率校准

分辨率校准未执行或清除

EDFA-NF以外的分析算法使用保存在 AQ6360中的值。

关于 RES BW参数，详情请见 5.8节 “NF运算参数 ”。

清除分辨率校准值
清除等效噪声带宽的校准表。清除以后，分析算法运算将使用出厂默认分辨率带宽。
需要与现有分析数据保持一致时，使用此功能。
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2.3	 测量注意事项

可以用于本仪器的光纤类型
本仪器可以使用纤芯直径 5 ~ 9.5μm的单模光纤和纤芯直径 50μm或 62.5μm的多模（GI）
光纤。本仪器的光输入部件具有自由空间结构，因此即使较大纤芯直径的光纤也可直接连
接。特别是当吸收空间光时，大纤芯直径的光纤有利，但请使用适合应用的电缆并参考以
下提示。

提示
当连接纤芯直径为 100μm或更宽的大纤芯直径光纤时，可以聚集的光量不一定与纤芯直
径面积成比例。特别是使用 400μm或更大的纤芯直径光纤时很难增加可以聚集的光量。
此外，即使本仪器的最大分辨率为 0.1nm，当使用 100μm或更大的纤芯直径光纤时，建
议将波长分辨率设置为 0.5nm或更大。
请注意，本仪器专为光纤输入设计。不能将气体激光束直接用于光输入连接器、将 LED接
触光输入连接器部件输入 LED光，或不使用光纤通过任何其他方法输入光。请注意，使
用此类方法测量的光谱是完全不可靠的。若要测量空间光，需要将空间光聚集到光纤，然
后将其用于本仪器。

输入光纤数值孔径（NA）和功率测量
本仪器的功率测量误差因连在输入连接器部件的光纤的数值孔径（NA）而异。本仪器的 
绝对功率用 9.5/125μm单模光纤（JIS C6835的 SSMA类、PC抛光、模场直径 : 9.5μm、
NA: 0.104 ~ 0.107）进行校准。如果即使使用单模光纤，NA值也不在此范围内，则不保证
功率精度。

输入光纤数值孔径和功率误差（代表特性）
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-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30
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绝对功率精度
本仪器的绝对功率用 9.5/125μm单模光纤（JIS C6835的 SSMA类、PC抛光、模场直径 : 
9.5μm、NA: 0.104 ~ 0.107）进行校准。使用其他光纤时，不保证功率精度。
对于多模（GI）光纤，对白光、自然光和 LED等低相干性光，将显示相对准确的光谱。
对于激光束等高相干性光，光纤内部将出现干扰，并且从光纤末端反射的光的密度分配因
光纤形态而异。因此，移动光纤可能会改变光谱（测量功率）。

1350	~	1450nm区域内的纹波
在 1350 ~ 1450nm的区域内，水（OH-）离子存在于单色镜的吸收光中，导致测量波形中产
生纹波。降低分辨率或在湿度低的环境中使用仪器，可以减少大量纹波的产生。

二次衍射光
本仪器的单色镜使用一个衍射光栅。当接收到的光的波长小于测量波长范围的下限
（1200nm）时，将出现二次衍射光的光谱鬼影。例如，如果输入 700nm光，将在 1400nm
的位置出现鬼影光谱。避免使用波长小于测量波长范围下限的光。

设置场所的亮度
本仪器遮光性能的设计假定本仪器将用于典型办公室或工厂车间（300 ~ 1000lx）。因此，
根据设置场所亮度条件的不同，本仪器可能会收集外来光，这在测量微光时可能会影响测
量结果。在这种情况下，使本仪器周围变暗将提高测量精度。
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3.1	 自动测量

步骤
通过自动测量，对要测量的光源自动设置最佳测量条件进行测量。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SWEEP。出现扫描的功能菜单。
3. 轻触 Auto。键高亮显示，且执行自动测量。

     

显示波形样例

自动扫描结束后的显示自动扫描刚开始后的显示

说明
可以执行自动测量的输入光波长范围是 1200 ~ 1650nm。自动设置以下 4项进行测量。
• 中心波长（CENTER）
• 扫描范围（SPAN）
• 参考功率（REF LEVEL）
• 分辨率（RESOLUTION）
其他测量条件（灵敏度、平均次数、采样点数和间隔设置）均设为默认值。以适当调整的水
平刻度和垂直刻度显示光谱波形。
执行一次自动扫描设置最佳测量条件，然后使用重复扫描进行测量。
自动配置过程中，只有 REPEAT、SINGLE、STOP和 UNDO/LOCAL（远程模式时）键可用。

第 3章	 测量
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3.2	 设置水平和垂直刻度

步骤

设置水平刻度
将水平刻度单位设置为波长或频率

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 轻触 More	1/2。
4. 轻触 Horizontal	Scale	nm/THz。每次轻触时，将在 THz和 nm之间切换水平刻度
单位。

     

提示
显示的标记值和分析结果也在波长和频率之间切换，与水平刻度设置同步。

将测量波长设置为空气波长或真空波长
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 轻触 Medium	AIR	VACUUM。测量波长切换为空气波长或真空波长。

提示
• 当更改设置后执行测量时，此功能生效。其不适用于已测量的波形。
• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。如果设置为真空波长，快捷键将高亮
显示。
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设置垂直刻度
切换为对数刻度显示

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 轻触Log	Scale。垂直刻度显示为当前设置的对数刻度值。同时，出现参数输入窗口。
4. 在参数输入窗口中输入对数刻度值。
5. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

					   

切换为线性刻度显示
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 轻触 Linear	Scale。垂直刻度显示为当前设置的线性刻度值。
4. 轻触 Linear	Base	Level。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中功率刻度的底部设置值。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

 

3.2		设置水平和垂直刻度
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设置垂直刻度单位
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 Level	Unit。
 如果垂直刻度设置为对数刻度，每次轻触时，单位将在 dBm与 dBm/nm（dBm/

THz）之间切换。
 如果垂直刻度设置为线性刻度，单位将在 nW、µW、mW或 pW和 nW/nm（nW/

THz）、µW/nm（µW/THz）、mW/nm（mW/THz）或 pW/nm（pW/THz）之间切换。

设置垂直刻度的分割数（对于对数刻度）
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 Log	Scale。
4. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
5. 轻触 Y	Scale	Division。出现选择分割数的功能菜单。
6. 轻触 8或 10。以指定分割数显示功率轴。

提示
• 只在主刻度设置为对数刻度时有效。
• 对于线性刻度，分割数固定为 10。

3.2		设置水平和垂直刻度
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设置画面上的参考功率位置（对于对数刻度）
5. 上接步骤 4，轻触 Ref	Level	Position。出现参数输入窗口。
6. 在参数输入窗口中设置画面上的参考功率位置（REF位置）。
 输入从画面底部计数的分割数。输入范围是 0 ~ 10。
 用箭头键输入的输入步进值中 FINE的步进值为 1，COARSE的步进值为 1-2-5。
7. 如果用数字键盘输入，轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

提示
• 只在主刻度设置为对数刻度时有效。
• REF位置的值比分割数大时，将会把它减少到与分割数相等的值。
• 对于线性刻度，REF位置固定在顶部（固定为 10DIV）。

说明
波长显示模式
• 水平刻度设置为波长时显示测量波形。
• 根据波长设置测量刻度和显示刻度。
• 标记值和分析结果的水平刻度单位是波长。

频率显示模式
• 水平刻度设置为频率时显示测量波形。
• 根据频率设置测量刻度和显示刻度。
• 标记值和分析结果的水平刻度单位是频率。

水平刻度和标记值的显示单位
波形显示的水平刻度单位可以用 SETUP下的 Horizontal Scale nm THz进行设置，标记值
的显示单位（波长或频率）则可以单独设置。（默认 : nm）
（例如 : 可以将水平刻度设置为频率显示模式，并将标记值设置为波长显示模式。）

提示
Marker Unit nm THz设置与水平刻度设置同步改变，但改变 Marker Unit nm THz设置却不会改
变 SETUP下的水平刻度设置。

Log	Scale	**.*dB/D
此键将垂直刻度切换为 LOG显示。轻触此键后，设置功率刻度。
设置范围是 0.1 ~ 10.0dB/DIV。步进值是 0.1dB。当选择 COARSE时，步进值是 1-2-5（例
如 : 1dB/DIV → 2dB/DIV → 5dB/DIV）。
更改此设置后，根据新刻度重新绘制显示波形。
如果在量程固定模式（测量灵敏度 NORM/HOLD）下指定大于 5dB/DIV的刻度，因为无法
正确测量波形顶部和底部，将显示报警信息。

3.2		设置水平和垂直刻度
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测量灵敏度和有效垂直刻度范围
如果测量灵敏度设为 NORMAL/HOLD，内部放大器将设为固定增益。根据参考功率（REF）
设置，从 5个可用设置中自动设置增益。测量数据的有效范围受以下参考（REF）功率相关
范围的限制。

REF–20dBm < （有效范围） < REF+10dBm

如果功率刻度设为 10dB/DIV，显示将超出有效范围，因此在从屏幕顶部边缘至 10dB的区
域以及从屏幕底部边缘至 20dB的区域都不准确。
如果测量灵敏度设为 NORM/HOLD，建议使用 5dB/DIV或以下的功率刻度。
如果测量灵敏度为 NORM/AUTO、MID或 HIGH 1或 2（仅标准型号（-10）），将使用自动
增益，允许一次扫描测量宽功率范围。根据测量所需的接收功率，选择合适的灵敏度。

线性刻度
主刻度设为线性刻度。
每 DIV功率因参考功率（REF功率）设置而异。 
关于设置 REF功率，请查阅 3.4节“设置参考功率”。

Linear	Base	Level**.*mW
当垂直刻度设置为线性刻度时，可以设置功率刻度下限值。此项对于对数刻度无效。
设置范围是 0.0 ~ REF功率×0.9。步进值是 0.1。当选择 COARSE时，步进值是 1。单
位只能设置为通过 REF功率设置的相同单位。
更改此设置后，根据新刻度重新绘制显示波形。
波形左上方的刻度显示设为 [参考（REF）功率 –下限（BASE）功率的 1/10（*W/D）。
关于设置 REF功率，请查阅 3.4节“设置参考功率”。

功率单位 dBm	dBm/nm
当功率轴为对数刻度时，您可以将显示切换为 dBm或 dBm/nm。

dBm:  每波长分辨率的功率（绝对功率）
dBm/nm:  每纳米的功率（功率谱密度）

关于 dBm和 dBm/nm的使用详情，请查阅下一页上的“功率谱密度显示”。
如果将运算波形设置为功率谱密度，功率单位会自动设置为 dBm。如果作为运算波形的功
率谱密度被分配给曲线 F，并且单位设置为 dBm/nm，曲线 F将进入 FIX模式，而波形不
再更新。

功率单位mW	mW/nm
当功率轴是线性刻度时，您可以将显示在 nW、μW、mW、pW（绝对功率）与 nW/nm、
μW/nm、mW/nm、pW/nm（功率谱密度）之间切换。

3.2		设置水平和垂直刻度
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功率谱密度显示
功率谱密度是指每纳米的功率。
光谱分析仪的功率轴表示每波长分辨率的绝对功率。例如，假设分辨率为 0.100nm，则功
率轴显示的是每 0.100nm的功率。
由于气体激光或激光二极管等的光谱相对仪器波长分辨率较窄，整个功率都包含在一个分
辨率的波段内，因此测量功率（峰值功率）就等于光源的总功率。校准后的仪器可正确显示
这些条件下的功率。
然而，更多情况是，自然光或由日光灯、LED等所发出的光，这些光的光谱比仪器设置的
波长分辨率更宽。因此，测量时测量功率的变化则取决于设置的分辨率。
为解决这一问题，仪器具有功率单位设置，可以将功率轴显示从每分辨率的绝对功率（dBm、
mW、μW、nW、pW）切换成功率谱密度（dBm/nm、mW/nm、μW/nm、nW/nm、pW/
nm）。
选择显示功率谱密度时，测量值立即转换为每纳米的功率值。因此，无论测量时使用多少
分辨率，总会获得恒定测量值。
曲线运算功能可用于在 0.1nm ~ 10nm的范围内，以指定带宽显示功率谱密度（请查阅 4.8
节）。

提示
功率精度、测量功率范围和功率线性度等规格，是对绝对功率显示的规定。

3.2		设置水平和垂直刻度
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3.3	 子刻度

步骤
当显示差分波形（相对 LOG值）或归一化显示波形时，功率刻度用相对值显示。使用相对
值的功率刻度称为子刻度。

显示子刻度
按照 4.5节“显示运算波形”或 4.6节“归一化显示”中的步骤显示差分波形或归一化波形。

  

自动缩放子刻度
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Auto	Sub	Scale	OFF	ON选择 ON。

设置子刻度的 REF位置
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
4. 轻触 Sub	Ref	level	Position。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中设置 REF位置。

提示
显示差分波形（基于 LOG值）或归一化波形时，显示子刻度。当这些波形与基于绝对值的波形重
叠显示时，左边显示绝对值刻度，同时右边显示相对值刻度。此外，如果左边的刻度（主刻度）更
改为 LOG（8DIV）或线性（10DIV），则子刻度显示与主刻度相对应的 DIV计数。



3-9IM AQ6360-01CN

测
量

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

将子刻度设置为对数显示
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Sub	Log。子刻度显示为当前设置的对数刻度值。同时，出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入对数刻度值。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

子刻度单位设为 dB/km
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4.	 上接步骤 6，轻触 Sub	Scale **.*dB/km。子刻度单位变为 dB/km。同时，出现参
数输入窗口。

5. 在参数输入窗口中输入对数刻度值。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

当显示每单位长度（km）的光纤损耗时，
7. 上接步骤 6，轻触 Length。
8. 在参数输入窗口中输入光纤长度。
9. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

设置子刻度的偏移量
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Offset	Level。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入偏移量（子刻度 REF值）。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

3.3		子刻度
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子刻度选择线性显示
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Sub	Linear。子刻度显示为当前设置的线性刻度值。同时，出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入线性刻度值。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

子刻度单位设为%/D
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Sub	Scale ***.*%/D。子刻度单位变为%。同时，出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入百分比。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

设置子刻度的下限值
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Scale	Minimum。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入子刻度下限值。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

说明
Sub	Scale	**.*dB/km
（子刻度设为 dB/km。）
设置范围是 0.1 ~ 10.0dB/km。步进值是 0.1。当选择 COARSE时，步进值是 1-2-5（例如 : 
1dB/DIV → 2dB/DIV → 5dB/DIV）。
更改此设置后，根据新刻度重新绘制显示波形。

Sub	Scale	***.*%/D
（子刻度设为%）
设置范围是 0.5 ~ 125%/D。步进值是 0.1。当选择 COARSE时，步进值是 1-2-5。
更改此设置后，根据新刻度重新绘制显示波形。

3.3		子刻度
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偏移功率
（设置偏移量。当子刻度选择 dB/D或 dB/km时此功能有效。
设置范围如下 : ）

dB/D:   0 ~ ±99.9dB。步进值是 0.1。当选择 COARSE时，步进值是 1。
dB/km:  0 ~ ±99.9dB/km。步进值是 0.1。

最小刻度
（设置刻度的下限值。）当子刻度选择 LIN或%时此功能有效。
设置范围如下 : ）

LIN:  0 ~ 子刻度值（***.*/D）×10
 %:  0 ~ 子刻度值（***.*%/D）×10

Length	**.***km
（设置光纤长度。当子刻度选择 dB/km时此功能有效。）
设置范围是 0.001 ~ 99.999km。步进值是 0.001。当选择 COARSE时，步进值是 1-2-5。

Auto	Sub	Scale	OFF/ON
（打开或关闭运算后通过自动缩放显示子刻度的功能。）
当此键设置为打开且显示曲线 C时，SUB LOG或 SUB LIN、OFFSET LEVEL可自动改变。
当这些设置发生变化时，仪器将根据新刻度重新绘制显示波形。
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

Sub	Ref	level	Position	**DIV
（设置子刻度的 REF位置。）
您可以设置从画面底部计数的指定分割处的 REF位置。
设置范围是 0 ~ 10。步进值是 1。当选择 COARSE时，步进值是 1-2-5。

子刻度初始化
通过拖动或分开或合拢手指移动或缩放波形后，此功能使垂直刻度（子刻度）返回到其原始
状态。将保存功能菜单上指定的原始刻度值、偏移值或下限值。这与主刻度显示不同步。
您也可以轻触操作工具窗口上的 Y-Init返回到原始状态。
详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3章“一般操作”。

3.3		子刻度
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3.4	 设置参考功率

步骤
参考功率共有以下 2种设置方法。
• 使用参考功率参数
• 通过快捷键设置
下面对每种方法的操作步骤进行说明。

使用参考功率参数（对数刻度）
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 如果垂直刻度未设置为对数刻度，请轻触 Log	Scale。如果显示的是对数刻度，请
继续执行步骤 4。

4. 轻触 Reference	Level。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入参考功率。
6. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

     

提示
垂直刻度设置将实时应用于波形显示。
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使用参考功率参数（线性刻度）
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。出现设置垂直刻度的功能菜单。
3. 如果垂直刻度未设置为线性刻度，请轻触 Linear	Scale。如果显示的是线性刻度，
请继续执行步骤 4。

4. 轻触 Reference	Level。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入参考功率。输入值时，将出现选择单位的功能菜单。
6. 轻触您想要使用的单位。参考功率设置完毕。

     

提示
如果使用参数输入窗口的箭头键输入值，将以当前单位设置参考功率。

通过快捷键设置
将参考功率设置为波形的峰值功率

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 LEVEL。
3. 轻触 Peak	Level	→	Ref	Level。显示指定的参考功率，根据新的参考功率重新绘
制显示波形。

     

3.4		设置参考功率
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每次扫描时根据测量波形将参考功率自动设置为峰值功率
3. 上接步骤 2，轻触 Auto	Ref	Level	OFF/ON选择 ON。

提示
• 参考功率设为活动曲线测量波形的峰值功率。
• 当活动曲线设成WRITE（MAX HOLD、MIN HOLD、CALCULATE, ROLL AVG）以外的类型时，
此功能不工作。

• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

将参考功率设置为移动标记功率
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。
3. 在移动标记显示时，轻触 Marker	→	Ref	Level。显示指定的参考功率，根据新的
参考功率重新绘制显示波形。
关于移动标记的显示，请查阅 4.9节“标记显示”。

     

说明
对数刻度（参考功率）

对数刻度的参考功率设置范围是 -90.0 ~ 30.0dBm。步进值是 0.1。当选择 COARSE时，
步进值是 1。

线性刻度（参考功率）
线性刻度的参考功率设置范围是 1.00pW ~ 1000mW。
对于 1.00 ~ 9.99（pW、nW、µW、mW），步进值是 0.01。
对于 10.0 ~ 99.9（pW、nW、µW、mW），步进值是 0.1。
对于 100 ~ 999（pW、nW、µW、mW），步进值是 1。
当选择 COARSE时，步进值是 1-2-5（例如 : 1pW → 2pW → 5pW → 10pW → 20pW）。
如果从 999变为 1.00或从 1.00变为 999，单位将改变（例如 : pW → nW或 nW → pW）。

3.4		设置参考功率
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快捷键
快捷键是按键的一般名称，即使用活动曲线波形（当前显示的波形）的数据设置测量条件。
必须在活动曲线中显示波形，才可使用这些功能。

Peak	Level	→	Ref	Level
参考功率设为活动曲线波形的峰值功率。
在参考功率设置画面显示设置的参考功率（波峰功率值）和波形。设置后，可以更改参考功
率的设置。
对数刻度的可设置范围是 -90.0 ~ +30.0dBm，线性刻度的可设置范围是 1.00pW ~ 
1000mW。

如果峰值功率值超过允许范围，将设为范围的临近值并显示报警信息。

Marker	→	Ref	Level
参考功率设置为测量波形上放置的移动标记的功率。
在参考功率设置画面中显示设置的参考功率和波形。
设置后，可以更改参考功率的设置。
对数刻度的可设置范围是 -90.0 ~ +30.0dBm，线性刻度的可设置范围是 1.00pW ~ 
1000mW。

如果移动标记值超过允许范围（移动标记位于功率为 -210dBm的点），将设为范围的临近
值并显示报警信息。
以下状态时，MARKER → REF LEVEL键失效。
• 当移动标记关闭时（Marker Active为 OFF）
• 当两个分屏画面均被保持时（Upper Hold和 Lower Hold为 ON）

主刻度初始化
通过拖动或分开或合拢手指移动或缩放波形后，此功能使垂直刻度（主刻度）返回到其原始
状态。将保存功能菜单上指定的原始刻度值或下限值。这与子刻度显示不同步。
您也可以轻触操作工具窗口上的 Y-Init返回到原始状态。
详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3章“一般操作”。

3.4		设置参考功率
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3.5	 设置中心波长（中心频率）

步骤
中心波长（中心频率）设置方法共有 3种。
• 使用中心波长或中心频率参数
• 使用开始频率和结束频率参数的开始波长和结束波长参数
• 通过快捷键设置
下面对每种方法的操作步骤进行说明。

使用中心波长或中心频率参数
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 CENTER。出现设置中心波长或中心频率的功能菜单。
3. 对于波长测量，轻触 Center	Wavelength。对于频率测量，轻触 Center	

Frequency。出现参数输入窗口。

4. 在参数输入窗口中输入中心波长或中心频率。
5. 轻触 nm/ENT。

     

测量条件区

提示
• 使用箭头键输入值时不需要轻触 nm/ENT。
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
• 更改设置时，测量条件区显示 。
• 如果输入的值超出可设置范围，则分配为范围的临近值。

关于波长显示和频率显示的切换，请查阅 3.2节。
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使用开始频率和结束频率参数的开始波长和结束波长参数
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 CENTER。出现设置中心波长或中心频率的功能菜单。

设置开始波长或开始频率
3. 对于波长测量，轻触 Start	Wavelength。对于频率测量，轻触 Start	Frequency。
出现参数输入窗口。

4. 在参数输入窗口中输入开始波长或开始频率。
5. 轻触 nm/ENT。

     

测量条件区

设置结束波长或结束频率
6. 对于波长测量，轻触 Stop	Wavelength。对于频率测量，轻触 Stop	Frequency。
出现参数输入窗口。

7. 在参数输入窗口中输入结束波长或结束频率。
8. 轻触 nm/ENT。

提示
• 使用箭头键输入值时不需要轻触 nm/ENT。
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
• 更改设置时，测量条件区显示 。
• 如果输入的值超出可设置范围，则分配为范围的临近值。

关于波长显示和频率显示的切换，请查阅 3.2节。

3.5		设置中心波长（中心频率）
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通过快捷键设置
轻触功能菜单中的快捷键之一。轻触 CENTER后出现这些快捷键。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 CENTER。
3. 若要使用峰值波长或峰值频率设置中心波长，请轻触 Peak	WL	→	Center。若要使
用 RMS 20dB中心波长或中心频率，请轻触 Mean	WL	→	Center。若要使用当前
显示的缩放刻度，请轻触 View	Scale	→	Measure。显示设置的中心波长或中心频
率，并根据新的中心波长重新绘制显示波形。

每次扫描时将中心波长或中心频率自动设置为活动曲线测量波形的峰值波长或峰
值频率

3. 上接步骤 2，轻触 Auto	Center	OFF/ON选择 ON。

     

将峰值设为中心。

将平均值设为中心。
自动设置。

使用当前缩放刻度。

将中心波长或中心频率设置为移动标记波长或频率
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。
3. 在移动标记显示时，轻触 Marker	→	Center。显示设置的中心波长或中心频率，根
据新的中心波长或中心频率重新绘制显示波形。
关于移动标记的显示，请查阅 4.9节“标记显示”。

     

3.5		设置中心波长（中心频率）
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说明
中心波长

设置范围是 1200.000 ~ 1650.000nm。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 0.1nm的步进值改变。

开始波长
设置范围是 975.000 ~ 1650.000nm。

结束波长
设置范围是 1200.000 ~ 1875.000nm。

提示
• 设置开始波长或结束波长时，由于固定另一个波长，因此扫描范围会有变化。中心波长也会
变化。

• 扫描范围不会跟随中心波长的变化而变化。

Auto	Center	OFF	/	ON
此键用于设置是否在每次扫描时应用 Peak WL → Center功能。
此键设为ON时，每次扫描时从活动曲线的波形中自动查找出峰值，并将其分配给中心波长。
需要将活动曲线设为WRITE。
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

快捷键
快捷键是按键的一般名称，即使用活动曲线波形（当前显示的波形）的数据设置测量条件。
必须在活动曲线中显示波形，才可使用这些功能。

Peak	WL	→	Center
中心波长设置为活动曲线波形的峰值处的波长。
执行设置后，在中心波长设置画面中显示指定的中心波长。设置即使完成后也可以进行修
改。

Mean	WL	→	Center
中心波长设置为从活动曲线波形的峰值往下至阈值（20dB）的范围内光谱的平均值（RMS 
20dB中心波长）。设置即使完成后也可以进行修改。

View	Scale	→	Measure
测量刻度（CENTER、START、STOP、SPAN）设置为当前设置的缩放刻度（ZOOM 
CENTER、ZOOM SPAN、ZOOM START、ZOOM STOP）。
轻触此键时，下次扫描的测量刻度设为当前的波形显示刻度。

3.5		设置中心波长（中心频率）
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中心频率
设置范围是 181.5000 ~ 250.0000THz。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 0.1THz的步进值改变。当选择 FINE时，
值将以 0.01THz的步进值改变。

开始频率
设置范围是 147.2500 ~ 250.0000THz。

结束频率
设置范围是 181.5000 ~ 284.2500THz。

提示
• 设置开始频率或结束频率时，由于固定另一个频率，因此扫描范围会有变化。中心频率也会
变化。

• 扫描范围不会跟随中心频率的变化而变化。

Auto	Center	OFF	/	ON
此键用于设置是否在每次扫描时应用 Peak WL → Center功能。
此键设为ON时，每次扫描时从活动曲线的波形中自动查找出峰值，并将其分配给中心频率。
需要将活动曲线设为WRITE。
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

快捷键
和波长一样，可以使用快捷键设置中心频率。

Peak	WL	→	Center
中心频率设置为活动曲线波形的峰值处的频率。
执行设置后，在中心频率设置画面中显示指定的中心频率。设置即使完成后也可以进行修
改。

Mean	WL	→	Center
中心频率设置为从活动曲线波形的峰值往下至阈值（20dB）的范围内光谱的平均值（RMS 
20dB中心频率）。设置即使完成后也可以进行修改。

View	Scale	→	Measure
测量刻度（CENTER、START、STOP、SPAN）设置为当前设置的缩放刻度（ZOOM 
CENTER、ZOOM SPAN、ZOOM START、ZOOM STOP）。
轻触此键时，下次扫描的测量刻度设为当前的波形显示刻度。

3.5		设置中心波长（中心频率）
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3.6	 设置扫描范围

步骤
扫描范围（范围）共有以下 2种设置方法。
• 使用范围波长或范围频率参数
• 使用开始频率和结束频率参数的开始波长和结束波长参数
• 通过快捷键设置
下面对每种方法的操作步骤进行说明。

使用范围波长或范围频率参数
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SPAN。出现设置扫描范围的功能菜单。
3. 对于波长测量，轻触 Span	Wavelength。对于频率测量，轻触 Span	Frequency。
出现参数输入窗口。

4. 在参数输入窗口中输入扫描范围。
5. 轻触 nm/ENT。

     

测量条件区

提示
• 使用箭头键输入值时不需要轻触 nm/ENT。
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
• 更改设置时，测量条件区显示 。
• 如果输入的值超出可设置范围，则分配为范围的临近值。

关于波长显示和频率显示的切换，请查阅 3.2节。
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使用开始频率和结束频率参数的开始波长和结束波长参数
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SPAN。出现设置扫描范围的功能菜单。

设置开始波长或开始频率
3. 对于波长测量，轻触 Start	Wavelength。对于频率测量，轻触 Start	Frequency。
出现参数输入窗口。

4.	 在参数输入窗口中输入开始波长或开始频率。
5. 轻触 nm/ENT。

     

测量条件区

设置结束波长或结束频率
6. 对于波长测量，轻触 Stop	Wavelength。对于频率测量，轻触 Stop	Frequency。
出现参数输入窗口。

7.	 在参数输入窗口中输入结束波长或结束频率。
8. 轻触 nm/ENT。

提示
• 使用箭头键输入值时不需要轻触 nm/ENT。
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
• 更改设置时，测量条件区显示 。
• 如果输入的值超出可设置范围，则分配为范围的临近值。

关于波长显示和频率显示的切换，请查阅 3.2节。

3.6		设置扫描范围



3-23IM AQ6360-01CN

测
量

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

通过快捷键设置
根据测量波形设置扫描范围

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SPAN。
3. 若要将扫描范围设置为 RMS 20dB宽度的 6倍值，请轻触 Δλ	→	Span。若要将其
设置为当前显示的缩放刻度，请轻触 View	Scale	→	Measure。

     

将扫描范围设为线标记 1和 2之间的范围
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 在线标记 1和 2显示时，请轻触 Marker	L1-L2	→	Span。扫描范围设置为线标记

1和 2之间的范围。
关于显示线标记的说明，请查阅 4.9节。

     

提示
• 如果只显示线标记 L1，测量结束波长则设为屏幕右端的波长。如果只显示线标记 L2，测量开
始波长则设为屏幕左端的波长。

• 以下情况不能使用 Marker L1-L2 → Span。
• 当 L1和 L2均关闭时。
• 两个分屏均被保持时。
• 当活动曲线的跨度为 0nm时。

3.6		设置扫描范围



3-24 IM AQ6360-01CN

说明
波长扫描范围

设置范围是 0、0.1 ~ 450.0nm。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1-2-5的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 1nm的步进值改变。

开始波长
设置范围是 975.000 ~ 1650.000nm。
当选择 COARSE时，值将以 1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 0.1nm的步进
值改变。

结束波长
设置范围是 1200.000 ~ 1875.000nm。
当选择 COARSE时，值将以 1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 0.1nm的步进
值改变。

提示
• 更改扫描范围时，开始波长和结束波长将改变。但中心波长或中心频率不变。
• 更改中心波长时，开始波长和结束波长将改变。但扫描范围不变。
• 设置开始波长或结束波长时，由于固定另一个波长，因此扫描范围会有变化。中心波长也会
变化。

快捷键
快捷键是按键的一般名称，即使用活动曲线波形（当前显示的波形）的数据设置测量条件。
必须在活动曲线中显示波形，才可使用这些功能。

Δλ	→	Span
根据活动曲线波形的 RMS法（20dB阈值）扫描范围设为谱宽的 6倍值。

View	Scale	→	Measure
请查阅 3.5节“设置中心波长（中心频率）”。

Marker	L1-L2	→	Span
扫描范围设置为线标记 1和 2之间的范围。

频率扫描范围
设置范围是 0、0.01 ~ 68.50THz。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1-2-5的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 0.1THz的步进值改变。

开始频率
设置范围是 147.2500 ~ 250.000THz。
当选择 COARSE时，值将以 0.1THz的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 0.01THz
的步进值改变。

结束频率
设置范围是 181.5000 ~ 284.2500THz。
当选择 COARSE时，值将以 0.1THz的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 0.01THz
的步进值改变。

3.6		设置扫描范围
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3.7	 设置波长（频率）分辨率

步骤
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 轻触 Resolution。功能菜单显示可用分辨率。
4.	 轻触您想要使用的分辨率。返回上层画面，分辨率键显示分配值。

     

测量条件区

提示
• 如果您在轻触分辨率时出现的参数输入窗口中输入值，则分配为分辨率的临近值。
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。

• 如果范围、采样点数或分辨率设置得不恰当，则显示 。

显示“UNCAL”时的应对措施
执行以下任意操作 : 
• 缩短跨度。
• 增加采样点数。
• 降低分辨率（增大数值）。
• 将 SETUP下的采样点数设置为 AUTO。

当范围、采样点数和分辨率设置恰当时，  将消失。
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说明
致使“UNCAL”显示的条件

当范围、分辨率及采样点数之间存在以下关系时，开始单次或重复扫描会显示 。

   
设置的分辨率
跨度

x 5 > 指定的采样点数 – 1

1350	~	1450nm区域内的纹波
在 1350 ~ 1450nm的区域内，水（OH-）离子存在于单色镜的吸收光中，导致测量波形中产
生纹波。降低分辨率或在湿度低的环境中使用仪器，可以减少大量纹波的产生。

3.7		设置波长（频率）分辨率
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3.8	 设置采样点数和间隔

步骤
采样点数设置方法共有 3种。
• 直接设置采样点数
• 设置采样间隔
• 根据扫描范围（范围）和分辨率的设置，自动设置最合适的采样点数或间隔。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 若要设置采样点数，请轻触 Sampling	Points。若要设置采样间隔，请轻触

Sampling	Interval。出现参数输入窗口。
 若要根据范围和波长（频率）分辨率的设置自动设置采样点数和间隔，请轻触

Sampling	Points	AUTO。
4. 在参数输入窗口中输入采样点数和间隔。
5. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。将设置采样点数或间隔。

 

自动设置。

设置采样点数。

设置采样间隔。

测量条件区

提示
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。

• 如果范围、采样点数或分辨率设置得不恰当，则显示 。

• 关于显示  时的应对措施的说明，请查阅 3.7节“设置波长（频率）分辨率”。



3-28 IM AQ6360-01CN

说明
采样点数（单次扫描的采样点数）

采样点数是在指定跨度范围内测量点的数量。
设置范围是 101 ~ 50001。

采样点数、采样间隔和跨度之间的关系
采样点数、采样间隔和跨度之间的关系如下 : 

   间隔

跨度
采样点数 = + 1

当跨度给定时，已知一个采样间隔或采样点数，便可自动确定另一个。
关于跨度设置范围，请查阅 3.6节“设置扫描范围”。

提示
• 增加采样点数或缩短采样间隔都可以使扫描速度减慢。
• 无法指定会导致扫描范围内采样点数变得极少的设置。
• 改变采样点数也会相应改变采样间隔。

间隔和波长（频率）分辨率之间的关系
如果输入设置时由跨度和采样点数设置确定的采样间隔远远高于波长（频率）分辨率，数据
可能会丢失。在此情况下，将显示 ，如下所述。请根据分辨率进行设置。

致使“UNCAL”显示的条件
当范围、分辨率及采样点数之间存在以下关系时，开始单次或重复扫描会显示 。

   设置的分辨率
跨度

x 5 > 指定的采样点数 – 1

3.8		设置采样点数和间隔
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3.9	 设置灵敏度

步骤
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 轻触 Sensitivity。功能菜单显示可用的六个灵敏度选项。
4.	 轻触您想要使用的选项。返回上层画面，灵敏度键显示分配值。

     

提示
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
• HIGH 1和 HIGH 2仅可用于标准型号（-10）。
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3.10	 设置扫描速度

步骤
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 轻触 Sweep	Speed。每次轻触时，值便在 1x和 2x之间切换。

     

说明
扫描速度
设置扫描速度。
1x 这是仪器的标准扫描速度。
2x 这个值的扫描速度约为 1x的两倍。
 使用此值进行的测量具有以下特点 : 

• 在显示“UNCAL”时若选择此值，波形的陡峭光谱发生变化，如 DFB-LD产
生的波形，功率和波长的测量精度可能比选择 1x时的低。请先确认测量光谱，
然后看情况如果合适可以选择此值。

• 噪声功率比选择 1x值时高出约 2dB。

提示
分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
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3.11	 设置平均次数

步骤
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
3. 轻触 Average	Times。出现参数输入窗口。
4.	 在参数输入窗口中输入平均次数。
5. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。平均次数显示分配值。

     

测量条件区

提示
增加平均次数虽然会降低扫描速度，但能改善 S/N。

说明
平均
平均功能对每个测量点执行多次测量并显示平均值。
当光源功率波动时或测量数 kHz以下的调制信号等情况时，由于波形不稳定而难以精确测
量的情况下，可以使用此功能。需要更高的测量灵敏度时，也可以使用此功能。

平均次数
此键用于设置每个点的平均次数。
设置范围是 1 ~ 999。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1-2-5的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 1的步进值改变。

提示
• 当扫描速度设为 2x时，不执行平均。只有当扫描速度设置为 1x时，才可以设置平均时间。
• 分配值将在测量条件区中反映。您也可以直接轻触测量条件区中的值进行设置。
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3.12	 选择曲线

步骤
以下步骤选择曲线进行写入和显示波形数据。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace。曲线 A到 G显示在功能菜单中。
4.	 轻触您想要使用的曲线。活动曲线设为该曲线（以下以曲线 B为例进行说明）。
5. 轻触 View	B选择 DISP。
6. 轻触Write	B。曲线 B设为写入模式。

     

提示
• 如果 View A ~ View G均设为 BLANK，则屏幕不显示曲线波形。
• 您也可以使用 TRACE SETTINGS窗口选择活动曲线、显示或隐藏波形和选择写入模式或运
算模式。若要显示 TRACE SETTINGS窗口，请轻触屏幕右上方的曲线设置区。详情请见 IM 
AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。

     

TRACE SETTINGS窗口

设置曲线区
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说明
活动曲线

活动曲线是指可以对曲线状态进行设置或更改的目标曲线。
一条曲线表示一个波形及其测量条件。仪器共有 7条独立的曲线，从曲线 A到曲线 G。您
可以在波形画面中显示或隐藏每条曲线或同时显示多条曲线。
以下说明设置曲线的功能菜单。

活动曲线…ABCDEFG
从曲线 A到曲线 G中选择活动曲线。

曲线显示
您可以选择是否在屏幕上显示活动曲线。

View	@…DISP	/	BLANK
“View @  DISP”: 屏幕上显示波形。曲线显示变为“DSP”。
“View @  BLANK”: 屏幕上不显示波形。曲线显示变为“BLK”。
每轻触一次此键，高亮显示便在“View @  DISP”和“View @  BLANK”之间切换一次。
此外，原先设为 DISP 的曲线，在设置变为 BLANK 后，它上面的标记将被清除。
 记号名称（@）表示当前选择的曲线。其设置为从 A到 G中的字母之一。

写入模式
Write	@
将活动曲线设置为写入模式。
选择写入模式的曲线，在测量时写入并更新波形数据。数据区域一旁的曲线显示也变为
“WRITE”。
 记号名称（@）表示当前选择的曲线。其设置为从 A到 G中的字母之一。

固定模式
Fix	@
将活动曲线设置为固定模式。
选择此模式的曲线，即使执行测量波形数据也不会有变化。因此，屏幕上的波形也不会被
重新绘制。曲线显示变为“FIX”。
如果扫描时轻触功能菜单上的 Fix，则波形显示固定在该点。
 记号名称（@）表示当前选择的曲线。其设置为从 A到 G中的字母之一。

TRACE	SETTINGS窗口
您可以使用 TRACE SETTINGS窗口显示或隐藏其他曲线，以及在不更改活动曲线的情况
下更改模式。

3.12		选择曲线
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3.13	 开始测量（扫描）

步骤
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SWEEP。出现扫描的功能菜单。
3. 轻触 Single或 Repeat。扫描开始。
4. 若要设置扫描间隔，请轻触 Sweep	Interval。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入值，然后轻触 µm/ENT或 nm/ENT。
6. 若要停止扫描，请轻触 Stop。

   

设置扫描间隔。

提示
• 您也可以通过轻触画面底部的    快捷键来开始或停止扫描。
• 扫描时，水平轴下方显示扫描条，表示当前扫描状态。
• 扫描时，屏幕左下方显示扫描图标，表示扫描状态。（用开始波长和已扫描波长的百分比表示
扫描进度。）

说明
扫描间隔
此键用于设置从一次扫描开始至下次扫描开始的时间。
如果扫描花费时间大于指定时间，当前扫描结束后立即进入下一次扫描。
轻触此键时，参数输入窗口显示当前的设置时间。设置范围是MINIMUM，或 1 ~ 99999s。
如果用数字键盘输入零，值将设置为 MINIMUM。



3-35IM AQ6360-01CN

测
量

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

3.14	 指定扫描范围

步骤
在线标记间扫描

可以在波长线性标记 1和波长线性标记 2之间扫描。
1.	 在希望扫描范围的边界显示波长线标记 1和波长线标记 2。

相关步骤请查阅 4.9节“标记显示”。

2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3. 轻触 SWEEP。出现扫描的功能菜单。
4. 轻触 Sweep	Marker	L1-L2	OFF/ON选择 ON。
5. 轻触 Repeat或 Single。开始在线标记之间扫描。
6. 若要取消，请轻触 Sweep	Marker	L1-L2	OFF/ON选择 OFF。将进行全屏扫描。

     

扫描范围

提示
• 如果设置了 L1和 L2，在线标记 1和 2之间执行扫描。
• 如果只设置了 L1，在线标记 1到屏幕右端之间执行扫描。
• 如果只设置了 L2，在屏幕左端和线标记 2之间执行扫描。
• 如果 L1或 L2都不设置，在指定的开始波长和结束波长之间执行扫描。
• Sweep Marker L1-L2 OFF/ON设置与主菜单窗口上 MARKER（More 3/3）的 Sweep Marker 

L1-L2 OFF/ON共享。
• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。
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3.15	 脉冲光测量

当脉冲光输入到本仪器时，将以时间平均光谱测量。以光谱功率显示被测脉冲光的平均功
率。例如，如果脉冲光是条完美的矩形波，则测量功率将是（脉冲光的峰值功率 [mW]）× （脉
冲光的占空比）。
因此，如果脉冲光的占空比小，测量功率也会小。

脉冲光的可测量重复频率取决于测量灵敏度。请参考下表。通过增加平均次数可以测量更
低的重复频率。如下表所示，如果平均次数设为 n，那么可以测量的重复频率约等于 1/n。

灵敏度设置和可测量的重复频率（平均次数为 1时）
灵敏度设置 重复频率

NORM/HOLD 1MHz或更高
NORM/AUTO 1MHz或更高
NORMAL ≥ 200kHz
MID 50kHz或更高
HIGH1* ≥ 10kHz
HIGH2* 2kHz或更高
* HIGH 1和 HIGH 2仅可用于标准型号（-10）。
以上数值不能保证完全正确。仅供测量参考。
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3.16	 平滑处理

步骤
设置波形平滑

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SETUP。
3. 轻触 More	1/2。
4. 轻触 Smoothing	OFF	ON选择 ON。

     

提示
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。
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说明
平滑功能

平滑功能可以减少测量波形中的噪声。
测量时如果使用平滑功能，可以去除重叠在波形上的大量噪声。需要注意的是，当噪声叠
加在突然发生变化的光谱上时，光谱的波峰或波谷会重合，从而使测量分辨率降低。
因此，不要一直保持平滑功能开启，而需要根据测量光谱的平滑效果使用此功能。
此外，如果相对测量跨度设置的采样点数较小（如显示 UNCAL时），则可能无法正确执行
平滑功能。

 

平滑处理关闭时的波形 平滑处理打开时的波形

3.16		平滑处理
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4.1	 缩放波形

步骤
以下方法可用于缩放波形。

• 通过设置要放大的中心波长和显示扫描范围进行缩放
• 通过设置开始波长和结束波长进行缩放
• 通过鼠标指定范围
• 在波形显示区域分开或合拢手指
下面对每种方法的操作步骤进行说明。

通过设置要放大的中心波长和显示扫描范围进行缩放
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ZOOM。出现设置波形缩放的功能菜单。
3. 轻触 Zoom	Center	Wavelength。出现参数输入窗口。
4. 在参数输入窗口中输入放大中心波长。
5. 轻触 nm/ENT。
6. 轻触 Zoom	Span	Wavelength。出现参数输入窗口。
7. 在参数输入窗口中输入显示扫描范围（要缩放的范围）。
8. 轻触 nm/ENT。

 显示波形样例

  

改变显示刻度（放大）后，显示

初始化显示刻度

将峰值波长设为放大显示的
中心波长

概览窗口以虚线框显示放大
区域。

提示
• 使用箭头键输入值时不需要轻触 nm/ENT。
• 如果输入的值超出可设置范围，则分配为范围的临近值。

将放大中心波长设置为显示波形的峰值波长
3. 轻触 Peak	→	Zoom	Ctr。放大中心波长设为峰值波长。执行上述步骤 6。

第 4章	 波形显示
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还原放大波形
9. 轻触 Initialize。

通过设置开始波长和结束波长进行缩放
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ZOOM。出现设置波形缩放的功能菜单。
3. 轻触 Zoom	Start	Wavelength。出现参数输入窗口。
4. 在参数输入窗口中输入放大开始波长。
5. 轻触 nm/ENT。
6. 轻触 Zoom	Stop	Wavelength。出现参数输入窗口。
7. 在参数输入窗口中输入放大结束波长。
8. 轻触 nm/ENT。

 显示波形样例

   

改变显示刻度（放大）后，显示

概览窗口以虚线框显示放大
区域。

提示
• 使用箭头键输入值时不需要轻触 nm/ENT。
• 如果输入的值超出可设置范围，则分配为范围的临近值。

4.1		缩放波形
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通过鼠标指定范围
1.	 在波形显示区域，拖动要缩放的区域。以虚线框显示区域（缩放区域）。
2.	 释放鼠标左键按钮时，虚线框被缩放。

同时，概览窗口以虚线框显示缩放区域。

  

在波形显示区域拖动
鼠标设置放大区域。

放大

改变显示刻度（放大）后，显示                       。

概览窗口以虚线框显示
放大区域。

提示
• 如果改变的显示刻度值与测量刻度不同，屏幕显示 ZOOMING。此外，在测量画面的角落里
显示概览窗口，窗口里显示测量刻度。

• 显示刻度与测量刻度相互独立。
• 即使改变放大功能的设置，也不会改变测量条件。轻触 View Scale → Measure时，下次扫
描的测量刻度设为当前的波形显示刻度。

在波形显示区域分开或合拢手指
仪器的屏幕是触摸面板。通过在波形显示区域分开或合拢手指，可以随意缩放波形。详情
请见 IM AQ6360-02CN中第 3.1节。

4.1		缩放波形
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通过使用当前波形显示刻度设置测量刻度
在波形缩放时，轻触 View	Scale	→	Measure。
下一次扫描的测量刻度（CENTER、START、STOP、SPAN）设置为当前波形显示刻度
（ZOOM CENTER、ZOOM SPAN、ZOOM START、ZOOM STOP）。

  

配置概览窗口
使用放大功能放大或缩小波形时，在波形显示区域底部显示概览窗口（仅在使用缩放时显
示）。

显示 /隐藏窗口、设置显示位置
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ZOOM。
3.	 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Overview	Display	OFF/L/R。每次轻触时，窗口在隐藏、左边显示、右边显
示之间切换。

设置窗口大小
2. 轻触 ZOOM。
3.	 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Overview	Size	LARGE/SMALL。窗口在大和小之间切换。

 Overview Display OFF/L/R设为 L、Overview Size LARGE/SMALL设为 SMALL时画
面的示例

   

4.1		缩放波形
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使用鼠标更改设置
可在概览窗口中使用鼠标改变显示刻度的设置。

更改中心波长（中心频率）
1. 将鼠标指针移动至概览窗口。
2. 在虚线框中的缩放区域内拖动。

操作时，鼠标指针变为手掌。

更改放大开始 /结束波长
1. 将鼠标指针移动至概览窗口。
2. 在放大区域的垂直虚线上拖动鼠标。

操作时，鼠标指针变为箭头。

指定一个新的放大区域
1. 将鼠标指针移动至概览窗口。
2. 在放大区域的外面拖动鼠标，创建一个新的放大区域。

操作时，鼠标指针变为加（+）号。

提示
关于放大区域内的功率测量，请查阅 5.12节。

4.1		缩放波形
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说明
放大中心波长

设置范围是 1200.000 ~ 1650.000nm。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 0.1nm的步进值改变。

波长显示扫描范围
设置范围是 0、0.1 ~ 450.0nm。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1-2-5的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 1nm的步进值改变。

放大开始波长
设置范围是 975.000 ~ 1649.950nm。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 0.1nm的步进值改变。

放大结束波长
设置范围是 1200.050 ~ 1875.000nm。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 0.1nm的步进值改变。

   

放大结束波长放大开始波长

波长显示扫描范围

放大中心波长

提示
• 更改放大中心波长时，放大开始波长和放大结束波长将改变。但波长显示扫描范围不变。
• 更改波长显示扫描范围时，放大开始波长和放大结束波长将改变。放大中心波长无变化。
• 设置放大开始波长或放大结束波长时，由于固定另一个波长，因此波长显示扫描范围会有变化。
放大中心波长也会变化。

4.1		缩放波形
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放大中心频率
设置范围是 181.5000 ~ 250.0000THz。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 0.1THz的步进值改变。当选择 FINE时，
值将以 0.01THz的步进值改变。

频率显示扫描范围
设置范围是 0、0.01 ~ 68.50THz。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 1-2-5的步进值改变。当选择 FINE时，值
将以 0.1THz的步进值改变。

放大开始频率
设置范围是 147.2500 ~ 249.9950THz。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 0.1THz的步进值改变。当选择 FINE时，
值将以 0.01THz的步进值改变。

放大结束频率
设置范围是 181.5050 ~ 284.2500THz。
当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以 0.1THz的步进值改变。当选择 FINE时，
值将以 0.01THz的步进值改变。

   

放大结束频率放大开始频率

频率显示扫描范围

放大中心频率

提示
• 更改放大中心频率时，放大开始频率和放大结束频率将改变。但频率显示扫描范围不变。
• 更改频率显示扫描范围时，放大开始频率和放大结束频率将改变。放大中心频率无变化。
• 设置放大开始频率或放大结束频率时，由于固定另一个频率，因此频率显示扫描范围会有变化。
放大中心频率也会变化。

4.1		缩放波形
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4.2	 更新或固定波形

步骤
选择要更新或固定的曲线

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace。曲线 A到 G显示在功能菜单中。
4.	 轻触您想要更新或固定的曲线。活动曲线设置为所选曲线，且以下操作将被应用。
5. 轻触所选曲线的 View选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之间切换。
（以下以曲线 B为例进行说明。）

更新波形
6. 轻触Write。曲线设置区域的显示切换为WRITE。
7.	 执行测量。波形数据将更新。

固定波形
6. 轻触 Fix。曲线设置区域的显示切换为 FIX。
7.	 波形数据被固定。当执行测量时，不会更新波形数据。

     

提示
• 只有一条曲线可以成为活动曲线。如果需要更改多条曲线，请一次更改一条。
• 如果所有曲线均设为 FIX，将出现报警信息，并且测量无法进行。
• 您也可以使用 TRACE SETTINGS窗口选择活动曲线、显示或隐藏波形和选择写入模式或运
算模式。若要显示 TRACE SETTINGS窗口，请轻触屏幕右上方的曲线设置区。详情请见 IM 
AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。
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说明
活动曲线

活动曲线是指可以对曲线状态进行设置或更改的目标曲线。
一条曲线表示一个波形及其测量条件。仪器共有 7条独立的曲线，从曲线 A到曲线 G。您
可以在波形画面中显示或隐藏每条曲线或同时显示多条曲线。
以下说明设置曲线的功能菜单。

活动曲线…ABCDEFG
从曲线 A到曲线 G中选择活动曲线。
您也可以通过轻触屏幕的曲线设置区域切换活动曲线。

曲线显示
您可以选择是否在屏幕上显示活动曲线。

View	@…DISP	/	BLANK
“View @  DISP”: 屏幕上显示波形。曲线显示变为“DSP”。
“View @  BLANK”: 屏幕上不显示波形。曲线显示变为“BLK”。
每轻触一次此键，高亮显示便在“View @  DISP”和“View @  BLANK”之间切换一次。
此外，原先设为 DISP 的曲线，在设置变为 BLANK 后，它上面的标记将被清除。
 记号名称（@）表示当前选择的曲线。其设置为从 A到 G中的字母之一。

写入模式
Write	@
将活动曲线设置为写入模式。
选择写入模式的曲线，在测量时写入并更新波形数据。数据区域一旁的曲线显示也变为
“WRITE”。
 记号名称（@）表示当前选择的曲线。其设置为从 A到 G中的字母之一。

固定模式
Fix	@
将活动曲线设置为固定模式。
选择此模式的曲线，即使执行测量波形数据也不会有变化。因此，屏幕上的波形也不会被
重新绘制。曲线显示变为“FIX”。
如果扫描时轻触功能菜单上的 Fix，则波形显示固定在该点。
 记号名称（@）表示当前选择的曲线。其设置为从 A到 G中的字母之一。

4.2		更新或固定波形
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4.3	 MAX/MIN	HOLD显示

步骤
选择要保持的曲线

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace。曲线 A到 G显示在功能菜单中。
4.	 轻触想要保持最大或最小值的曲线。活动曲线设置为所选曲线，且以下操作将被应
用。

5. 轻触所选曲线的 View选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之间切换。
（以下以曲线 B为例进行说明。）

保持最大 /最小值
6. 轻触 Hold。出现选择 MAX/MIN的功能菜单。
7. 若要保持最大值，请轻触 Max	Hold。
 若要保持最小值，请轻触Min	Hold。
 最大值或者最小值将被保持。
8. 轻触 Repeat。扫描开始。
 如果选择 Max Hold，当测量值大于之前的值，则更新波形数据。
 如果选择 Min Hold，当测量值小于之前的值，则更新波形数据。

     

提示
• 只有当扫描模式是 Repeat时，Max Hold/Min Hold才有效。如果重复单次扫描，此功能无效。
• 您也可以使用 TRACE SETTINGS窗口选择活动曲线、显示或隐藏波形和选择写入模式或运
算模式。若要显示 TRACE SETTINGS窗口，请轻触屏幕右上方的曲线设置区。详情请见 IM 
AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。
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说明
MAX/MIN	HOLD模式（最大 /最小值检测模式）

每次扫描时写入波形数据的最大或最小值。
当曲线设为 MAX/MIN HOLD模式时，把每个测量点每次扫描的数据与上一次测量值做对
比，写入较大（MAX HOLD）或较小（MIN HOLD）功率数据。
如果希望测量每次扫描时改变的波形的最大 /最小值，可以把要测量的曲线设为 MAX/MIN 
HOLD模式，执行重复扫描。
数据区域一旁的曲线显示显示“MAX HOLD”或“MIN HOLD”。
请注意，噪声掩盖值不影响最大 /最小值检测。显示波形时即应用值。

4.3		MAX/MIN	HOLD显示
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4.4	 扫描平均

步骤
选择要执行平均的曲线

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace。曲线 A到 G显示在功能菜单中。
4.	 轻触您想要平均的曲线。活动曲线设置为所选曲线，且以下操作将被应用。
5. 轻触所选曲线的 View选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之间切换。
（以下以曲线 B为例进行说明。）

设置平均次数
6. 轻触 Roll	Average。出现参数输入窗口。
7. 在参数输入窗口中输入平均次数。
8.	 执行测量。每次测量时，更新扫描平均值。

     

提示
• 平均次数的设置范围是 2 ~ 100次。
• 您也可以使用 TRACE SETTINGS窗口选择活动曲线、显示或隐藏波形和选择写入模式或运
算模式。若要显示 TRACE SETTINGS窗口，请轻触屏幕右上方的曲线设置区。详情请见 IM 
AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。
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说明
ROLL	AVG模式（扫描平均值显示）

每次扫描时波形数据的移动平均值。
当曲线设为 ROLL AVG模式时，每次测量对当前或以前的测量数据执行平均化运算，并更
新测量数据。
在 2和 100之间设置平均次数。
数据区域一旁的曲线显示变为“ROLL AVG”。

按照以下公式进行平均测量。
Wj（i）=Wj-1（i）•（n - 1）/ n + W（i）• 1 / n    （ i=1, 2, ..., N）

Wj（i）: 最新显示波形
Wj-1（i）: 上一个显示波形
W（i）: 最新获得的波形
N: 采样点数
n:  平均操作次数

提示
扫描平均不受噪声掩盖值的影响。显示扫描平均结果时执行噪声掩盖。

4.4		扫描平均
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4.5	 显示运算波形

步骤
选择用于运算的曲线

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace。曲线 A到 G显示在功能菜单中。
4.	 轻触可用于曲线与曲线间的运算的曲线 C、F或 G。
 在所选曲线中显示运算结果。
 可以执行的运算因所选曲线而异。
5. 轻触所选曲线的 View选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之间切换。

选择运算内容
6. 轻触 Calculate。显示 LOG和线性的选项菜单。
7.	 若要执行对数运算，请轻触 Log	Math。若要执行线性运算，请轻触 Linear	Math。
出现显示运算详情的功能菜单。

8.	 轻触您想要执行的运算。将执行运算。

     

提示
• 曲线与曲线间的运算只适用于曲线 C、F或 G。如果在活动曲线设置为曲线 C、F或 G以外
的其他曲线，则 Calculate键无效。

• 如果重新测量运算曲线或者改变测量中心波长或测量跨度，将重新执行运算并显示。
• 如果运算曲线的测量条件（分辨率）不一致，将出现报警信息。
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说明
运算模式（运算结果显示）

在运算模式中，对不同曲线的数据执行运算，写入运算结果。
当曲线设为运算模式时，根据指定的运算模式，不同曲线的数据之间可以进行减法运算，
也可以进行归一化显示、按照指定带宽进行功率显示，或进行曲线拟合显示。
需要注意的是只有曲线 C、F和 G可以设置为运算模式。
此外，可用运算也因曲线而异。

执行曲线与曲线间运算
曲线 C
  LOG运算 : A-B、B-A、A+B
  线性运算 :  A+B、B-A、A-B、1-k（A/B）、1-k（B/A）
曲线 F
  LOG运算 : C-D、D-C、C+D、D-E、E-D、D+E
  线性运算 :  C+D、C-D、D-C、D+E、D-E、E-D
  功率 /NBW（A, B, C, D, E ）
曲线 G
  LOG运算 : C-F、F-C、C+F、E-F、F-E、E+F
  线性运算 :  C+F、C-F、F-C、E+F、E-F、F-E
  归一化（A, B, C）
  曲线拟合（A, B, C）
  峰值曲线拟合（A, B, C）
  标记拟合
运算结果分别写入各自曲线。

运算详情
下面分别对 C、F和 G曲线进行说明。

曲线 C:	Calculate	C
Log	Math
此键用于在曲线与曲线间的数据上进行 LOG运算并把运算结果写入曲线 C。
运算可应用于曲线 A和曲线 B。
如果两条用于运算的曲线都设为“BLANK”，则子刻度显示在屏幕左侧。否则就显示在屏
幕右侧。使用子刻度显示运算结果。
C=A-B（LOG）  LOG运算曲线 A减曲线 B。
C=B-A（LOG）  LOG运算曲线 B减曲线 A。
C=A+B（LOG） LOG运算曲线 A加曲线 B。

4.5		显示运算波形
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Linear	Math
此键用于在曲线与曲线间的数据上进行线性运算并把运算结果写入曲线 C。
运算可应用于曲线 A和曲线 B。
使用主刻度显示运算结果。

C=A+B（LIN） LIN运算曲线 A加曲线 B。
C=A-B（LIN） LIN运算曲线 A减曲线 B。
C=B-A（LIN） LIN运算曲线 B减曲线 A。
C=1-k（A/B） 已知曲线 A和曲线 B，计算 1-k（A/B）。

计算 1-k ×（曲线 A/曲线 B）（线性值），把结果写入曲线 C。
从参数输入窗口在 1.0000 ~ 20000.0000（步进值 : 0.0001）范围内更改系数
k。系数 k可用于 <C=1-k（A/B）>键和 <C=1-k（B/A）>键。 
数据区域一旁的曲线显示也变为“1-k（A/B）”。

C=1-k（B/A） 已知曲线 A和曲线 B，运算 1-k（B/A）。
计算 1-k ×（曲线 B/曲线 A）（线性值），把结果写入曲线 C。
数据区域一旁的曲线显示也变为“1-k（B/A）”。

4.5		显示运算波形
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具体示例
如下图所示，<1-kA/B→ C k=*****.*>键或 <1-kB/A→ C k=*****.*>键是用来推算 DUT反
射光谱的透过率，或者推算 DUT传输光谱的反射率。

（1） 推算反射光谱（曲线 A）的透过率（曲线 C）。
传输光谱（TRACE C）= 1-k（TRACE A/TRACE B）

     

DUT（如滤波器）

TRACE C

TRACE B

TRACE A

传输光

反射光

（2） 推算传输光谱（曲线 A）的反射率（曲线 C）。
反射光谱（TRACE C）= 1-k（TRACE A/TRACE B）

     

DUT（如滤波器）

TRACE A

TRACE B

TRACE C

传输光

反射光

k是用于计算 DUT反射率和透过率的吸收系数。因为要根据是否推算透过率或反射率决定
使用的运算法则，所以 k的值也会有相应变化。

以下公式用来计算“kr”和“kt”。在公式中，Pin代表输入 DUT前的功率，Pout代表输
入 DUT后的功率，Pre代表 DUT反射功率，“kr”代表反射率的吸收系数，“kt”代表透
过率的吸收系数。（每个功率都是线性值。）
推算传输光谱的反射光谱

k t =（Pin – Pre）/Pout
推算反射光谱的传输光谱

k r =（Pin – Pout）/Pre

4.5		显示运算波形
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曲线 F:	Calculate	F
Log	Math
此键用于在曲线与曲线间的数据上进行 LOG运算并把运算结果写入曲线 F。
运算可应用于曲线 C、曲线 D和曲线 E。
如果两条用于运算的曲线都设为“BLANK”，则子刻度显示在屏幕左侧。否则就显示在屏
幕右侧。使用子刻度显示运算结果。

F=C-D（LOG） LOG运算曲线 C减曲线 D。
F=D-C（LOG） LOG运算曲线 D减曲线 C。
F=C+D（LOG） LOG运算曲线 C加曲线 D。
F=D-E（LOG） LOG运算曲线 D减曲线 E。
F=E-D（LOG） LOG运算曲线 E减曲线 D。
F=D+E（LOG） LOG运算曲线 D加曲线 E。

Linear	Math
此键用于在曲线与曲线间的数据上进行线性运算并把运算结果写入曲线 F。
运算可应用于曲线 C、曲线 D和曲线 E。
使用主刻度显示运算结果。

F=C+D（LIN） LIN运算曲线 C加曲线 D。
F=C-D（LIN） LIN运算曲线 C减曲线 D。
F=D-C（LIN） LIN运算曲线 D减曲线 C。
F=D+E（LIN） LIN运算曲线 D加曲线 E。
F=D-E（LIN） LIN运算曲线 D减曲线 E。
F=E-D（LIN） LIN运算曲线 E减曲线 D。

功率 /NBW
详见 4.8节。

4.5		显示运算波形



4-19IM AQ6360-01CN

波
形
显
示

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

曲线 G:	Calculate	G
Log	Math
此键用于在曲线与曲线间的数据上进行 LOG运算并把运算结果写入曲线 G。
运算可应用于曲线 C、曲线 E和曲线 F。
如果两条用于运算的曲线都设为“BLANK”，则子刻度显示在屏幕左侧。否则就显示在屏
幕右侧。使用子刻度显示运算结果。

G=C-F（LOG） LOG运算曲线 C减曲线 F。
G=F-C（LOG） LOG运算曲线 F减曲线 C。
G=C+F（LOG） LOG运算曲线 C加曲线 F。
G=E-F（LOG） LOG运算曲线 E减曲线 F。
G=F-E（LOG） LOG运算曲线 F减曲线 E。
G=E+F（LOG） LOG运算曲线 E加曲线 F。

Linear	Math
此键用于在曲线与曲线间的数据上进行线性运算并把运算结果写入曲线 G。
运算可应用于曲线 C、曲线 E和曲线 F。
使用主刻度显示运算结果。

G=C+F（LIN） LIN运算曲线 C加曲线 F。
G=C-F（LIN） LIN运算曲线 C减曲线 F。
G=F-C（LIN） LIN运算曲线 F减曲线 C。
G=E+F（LIN） LIN运算曲线 E加曲线 F。
G=E-F（LIN） LIN运算曲线 E减曲线 F。
G=F-E（LIN） LIN运算曲线 F减曲线 E。

归一化
这是一个曲线运算模式。归一化并显示曲线数据。
归一化结果可以写入曲线 G并进行显示。归一化显示的曲线可以是曲线 A、B或 C中的任
意一条。
如果子刻度是线性，归一化波形峰值为 1；如果子刻度是 LOG，波形峰值为 0dB。
扫描到底完成后显示数据。
如果两条用于运算的曲线都设为“BLANK”，则子刻度显示在屏幕左侧。否则就显示在屏
幕右侧。使用子刻度显示运算结果。
数据区域一旁的曲线显示变为“NORM @”。

G=NORM A 把曲线 A归一化后的数据写入曲线 G。
G=NORM B 把曲线 B归一化后的数据写入曲线 G。
G=NORM C 把曲线 C归一化后的数据写入曲线 G。

曲线拟合
详见 4.7节。

波峰拟合
详见 4.7节。

4.5		显示运算波形
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4.6	 归一化显示

步骤
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace选择曲线 G。出现曲线 G的功能菜单。
4. 轻触 View	G	DISP/BLANK选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之
间切换。

5. 轻触 Calculate	G。
6. 轻触 Normalize。
7. 若要归一化曲线 A，请轻触 G=NORM	A。若要归一化曲线 B，请轻触 G=NORM	B。
若要归一化曲线 C，请轻触 G=NORM	C。

 执行归一化之前的波形样例

     

 执行归一化之后的波形样例

     

提示
• 如果波形功率太低就不能执行归一化。
• 关于归一化的说明，请查阅 4.5节。
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4.7	 曲线拟合

步骤
设置目标曲线

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace选择曲线 G。出现曲线 G的功能菜单。
4. 轻触 View	G	DISP/BLANK选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之
间切换。

5. 轻触 Calculate	G。
6. 轻触 Curve	Fit。显示曲线拟合选择菜单。
7. 若要曲线拟合曲线 A，请轻触 G=CRV	FIT	A。若要曲线拟合曲线 B，请轻触

G=CRV	FIT	B。若要曲线拟合曲线 C，请轻触 G=CRV	FIT	C。
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设置运算目标范围
8. 轻触 Threshold。出现参数输入窗口。
9. 在参数输入窗口中输入阈值。
10. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。
11. 轻触 Operation	Area。显示设置运算目标范围的菜单。
12.	轻触要运算的范围。

    

全范围

L1与 L2之间

L1、L2之外

提示
关于运算目标范围的描述，请查阅说明。

选择曲线拟合的运算法则
13. 轻触 Fitting	Algorithm。显示运算法则的设置菜单。
14.	轻触您想要使用的运算法则。

     

提示
关于曲线拟合运算法则的描述，请查阅说明。

4.7		曲线拟合
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波峰拟合
6. 上接步骤 5，轻触 Peak	Curve	Fit。
7. 若要波峰拟合曲线 A，请轻触 G=PKCVFIT	A。若要波峰拟合曲线 B，请轻触

G=PKCVFIT	B。若要波峰拟合曲线 C，请轻触 G=PKCVFIT	C。

步骤 8以及之后的步骤和曲线拟合相同。

 例 : 曲线拟合运算法则设为 GAUSS时波峰拟合的运行画面

     

4.7		曲线拟合
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说明
曲线拟合的目标范围

在指定曲线波形上执行曲线拟合，并在曲线 G中写入结果。
在阈值至峰值的数据上执行运算。
阈值设置范围是 0 ~ 99dB（步进值 : 1）。
数据区域一侧的曲线设置区域中的显示变成 CRV FIT @和 MKR FIT。

曲线拟合的目标曲线
功能菜单显示
 G=CRV FIT A  对曲线 A执行曲线拟合。
 G=CRV FIT B  对曲线 B执行曲线拟合。
 G=CRV FIT C  对曲线 C执行曲线拟合。
 G=MKR FIT   使用当前测量刻度对放置的标记执行曲线拟合。即使在不同曲线上放

置标记，也会执行曲线拟合。

 曲线拟合波形样例（数据范围 : OUTSIDE L1-L2）

     

 标记拟合波形样例（数据范围 : ALL）

     

4.7		曲线拟合
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波峰拟合的目标范围
在指定曲线波形上执行波峰拟合，并在曲线 G中写入结果。
在大于或等于阈值的模峰值上执行运算。
阈值设置范围是 0 ~ 99dB（步进值 : 1）。
数据区域一侧的曲线设置区域中的显示变成 PKCVFIT @。

波峰拟合的目标曲线
功能菜单显示

G= PKCVFIT A 对曲线 A执行波峰拟合。
G= PKCVFIT B 对曲线 B执行波峰拟合。
G= PKCVFIT C 对曲线 C执行波峰拟合。

4.7		曲线拟合
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运算目标数据范围
垂直轴
从阈值至峰值的数据。阈值设置范围是 0 ~ 99dB（步进值 : 1）。
水平轴
功能菜单显示

ALL     运算中包括所有曲线数据。
INSIDE L1-L2  运算中包括介于线标记之间的数据。
OUTSIDE L1-L2 运算中包括线标记之外的数据。

线标记 1 线标记 2 线标记 1 = 线标记 2线标记 1

线标记 2

线标记 2

线标记 1
或

当选择 OUTSIDE L1- L2时 ：运算目标范围

或

线标记 1 线标记 2 线标记 1 = 线标记 2线标记 1

线标记 2

线标记 2

线标记 1
或 或

：运算目标范围当选择 INSIDE L1- L2时

曲线拟合的运算法则
功能菜单显示	 	 描述
 GAUSS   高斯曲线
 LORENZ   洛伦兹曲线
 3RDPOLY  三次多项式
 4THPOLY  四次多项式
 5THPOLY  五次多项式

提示
选择 G=MKR FIT时，如果设置的标记数量太少，则无法执行拟合。当标记的数量如下时，将出
现报警信息。WARNING 111 : <G=MKR FIT>failed
 GAUSS, LORENZ:  小于 3个标记
 3RD POLY:  小于 4个标记
 4TH POLY:  小于 5个标记
 5TH POLY:  小于 6个标记

4.7		曲线拟合
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4.8	 功率谱密度曲线

步骤
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Active	Trace选择曲线 F。出现曲线 F的功能菜单。
4. 轻触 View	F	DISP/BLANK选择 DISP。每次轻触时，值便在 DISP和 BLANK之间
切换。

5. 轻触 Calculate	F。
6. 轻触 Power/NBW。
7. 若要显示曲线 A的功率谱密度，请轻触 F=Pwr/NBW	A。
 若要显示曲线 B的功率谱密度，请轻触 F=Pwr/NBW B。
 若要显示曲线 C的功率谱密度，请轻触 F=Pwr/NBW C。
 若要显示曲线 D的功率谱密度，请轻触 F=Pwr/NBW D。
 若要显示曲线 E的功率谱密度，请轻触 F=Pwr/NBW E。
8. 轻触 Bandwidth。出现参数输入窗口。
9. 在参数输入窗口中输入带宽。
10. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。
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说明
功率谱密度曲线

运算指定带宽内的功率谱密度，并将结果写入曲线 F。目标曲线是从曲线 A ~ E中选择的
一条曲线。
数据区域一旁的曲线显示变为“PWR/NBW @”。

在 3.2节“设置水平刻度和垂直刻度”中设置垂直轴的单位（LEVEL UNIT）时，可以显示
每纳米的功率，但是这里可以显示在 0.1nm ~ 10nm的范围内每个指定带宽的功率，步进
值是 0.1nm分辨率。
使用 ANALYSIS键执行分析功能时，只能分析 PMD。

功率轴单位（见 3.2节）
功率轴单位，即 dBm/nm和 mW/nm，是用于显示每纳米功率的单位。如果曲线 F设为
Power/NBW，则单位自动变为 dBm或 mW。
如果曲线F设为Power/NBW，并将功率轴改为dBm/nm或mW/nm，则曲线F进入FIX模式，
且波形不再更新。

4.8		功率谱密度曲线
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4.9	 标记显示

步骤
显示移动标记

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 Marker	Active	OFF/ON选择 ON。

提示
• 如果活动曲线不是设为 DISP，就不能使用移动标记。将 TRACE下的 View @ DISP/BLANK
设为 DISP。

• 当 Marker Active OFF/ON设为 ON时，轻触波形显示区域并从弹出列表中选择标记可显示移
动标记的操作工具窗口。通过操作工具窗口可快速设置常用功能。

     

打开或关闭移动标记

移动标记 单个查找功能

设置固定标记

• 当轻触主菜单窗口中的 PEAK	SEARCH时，也将显示移动标记。

移动移动标记
4. 用数值键盘输入波长后，轻触 nm/ENT。
5. 或者，参考以下信息移动移动标记。

方向	 	 	 步骤
向右移   拖动到轻触移动标记时出现的右侧虚线框。
    轻触操作工具窗口中的右箭头键。
向左移  拖动到轻触移动标记时出现的左侧虚线框。
    轻触操作工具窗口中的左箭头键。
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设置固定标记
4.	 在移动标记显示时，轻触 Set Marker。出现带有 Set的功能菜单和参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入标记编号，并轻触 Set。固定标记被设置在当前移动标记的
位置。

 如果不输入标记编号，编号从 001开始自动分配。

     

移动标记

固定标记

清除固定标记
6. 轻触 Clear	Marker。
7. 在参数输入窗口中输入想要清除的固定标记编号。
8. 轻触 Clear。

     

清除所有标记
6. 轻触 All	Marker	Clear。显示在屏幕上的所有标记（移动标记和固定标记）将被清除。
 Marker Active设置也设为 OFF。

4.9		标记显示
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用移动标记设置测量中心波长、放大中心波长、参考功率
将测量中心波长设置为移动标记波长

 在移动标记显示时，轻触Marker	→	Center。参数输入窗口中显示要测量的中心波
长的值。关于中心波长的说明，请查阅 3.5节“设置中心波长（中心频率）”。

 您可以在参数输入窗口中进一步调节中心波长。

提示
以下情况不能使用 Marker → Center。
• 关闭移动标记时
• 两个分屏均被保持时。
• 当测量数据的跨度为 0nm时。

将放大中心波长设置为移动标记波长
 在移动标记显示时，轻触Marker	→	Zoom	Ctr。参数输入窗口中显示放大中心波
长的值。关于放大中心波长的说明，请查阅 4.1节“缩放波形”。

 您可以在参数输入窗口中进一步调节放大中心波长。

提示
以下情况不能使用 Marker → Zoom Ctr。
• 关闭移动标记时
• 两个分屏均被保持时。
• 当测量数据的跨度为 0nm时。

将参考功率设置为移动标记功率
 在移动标记显示时，轻触Marker	→	Ref	Level。参数输入窗口中显示参考功率的值。
关于参考功率的说明，请查阅 3.4节“设置参考功率”。根据新的参考功率重新绘
制显示波形。

 您可以在参数输入窗口中进一步调节参考功率。

     

4.9		标记显示
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设置标记的差值显示
可以将数据区域内显示的标记差值显示设为 OFFSET或 SPACING。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。
3. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
4. 轻触 Marker	Display。出现选择差值显示的菜单。
5. 轻触 Offset或 Spacing。

提示
当选择 Offset时，显示移动标记（▼）与各固定标记间的差值。当选择 Spacing时，移动标记与
最小编号固定标记间的差值与各固定标记间的差值一起显示。

4.9		标记显示
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自动更新固定标记的功率值
每更新一次显示波形，固定标记的功率值便会随之更新。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。
3. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
4. 轻触 Marker	Auto	Update	OFF	ON选择 ON。

     

设置标记值的单位
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。
3. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
4. 轻触 Marker	Unit	nm	THz。每次轻触时，值便在 nm和 THz之间切换。

     

提示
波形显示的水平刻度单位可以用 Horizontal Scale nm THz进行设置，标记值的显示单位（波长或
频率）则可以单独设置。

4.9		标记显示
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显示波长线标记
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Line	Marker	1	OFF/ON或 Line	Marker	2	OFF/ON选择 ON。线标记值显示
在波形区域的左上方。

     

提示
• 如果活动曲线测量跨度是 0.000nm，则无法显示波长线标记。
• 当波长线标记 1和 2均显示时，波长差（L2–L1）显示在标记值下方。
• 轻触波形显示区域并从弹出列表中选择 X Line Marker可显示波长线标记的操作工具窗口。通
过操作工具窗口可快速设置常用功能。

     

移动线标记

打开和选择线标记

关闭线标记

移动线标记
5. 参考以下信息移动线标记。

方向	 	 	 步骤
向右移  向右拖动线标记。
    轻触操作工具窗口中的右箭头键。

向左移  向左拖动线标记。
    轻触操作工具窗口中的左箭头键。

4.9		标记显示
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清除线标记
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Line	Marker	1	OFF/ON或 Line	Marker	2	OFF/ON选择 OFF。

用线标记设置测量扫描范围、显示扫描范围

将测量扫描范围设为线标记 1和 2之间的范围 <<详情请查阅 3.6节 >>
 在线标记 1和 2显示时，请轻触 Marker	L1-L2	→	Span。参数输入窗口中显示扫描范
围的值。测量扫描范围、测量开始波长和测量结束波长有变化。

 您可以在参数输入窗口中进一步调节测量扫描范围。设置范围是 0.1 ~ 450.0nm（步进
值是 0.1nm）。

将显示刻度的缩放范围设为线标记 1和 2之间的范围
 在线标记 1和 2显示时，请轻触 Marker	L1-L2	→	Zoom	Span。参数输入窗口中显示
显示扫描范围的值。根据新的缩放范围重新绘制显示波形。

提示
• 如果只显示线标记 L1，放大结束波长则设为屏幕右端的波长。 
如果只显示线标记 L2，放大开始波长则设为屏幕左端的波长。

• 以下情况不能使用 Marker L1-L2 → Span和 Marker L1-L2 → Zoom Span。
• 当 L1和 L2均关闭时。
• 两个分屏均被保持时。
• 当活动曲线的跨度为 0nm时。

    

提示
关于如何在线标记之间分析的说明，请查阅 5.12节“指定分析范围”。

4.9		标记显示
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显示功率线标记
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/3功能菜单。
4. 轻触 Line	Marker	3	OFF/ON或 Line	Marker	4	OFF/ON选择 ON。线标记值显示
在波形区域的左上方。

     

提示
• 当功率线标记 3和 4同时显示时，功率差（L4–L3）显示在标记值的下方。
• 轻触波形显示区域并从弹出列表中选择 Y Line Marker可显示功率线标记的操作工具窗口。通
过操作工具窗口可快速设置常用功能。

     

移动线标记

打开和选择线标记

关闭线标记

移动功率线标记
5. 参考以下信息移动功率线标记。

方向	 	 	 步骤
向上移  向上拖动线标记。
    轻触操作工具窗口中的上箭头键。

向下移  向下拖动线标记。
    轻触操作工具窗口中的下箭头键。

清除所有标记
 轻触 Line	Marker	All	Clear。显示在屏幕上的所有线标记（波长线标记和功率线标记）
将被清除。

4.9		标记显示
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显示高级标记
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 Advanced	Marker。
 出现设置高级标记的功能菜单。
4. 轻触 Adv.Marker	Active	OFF/ON选择 ON。
5. 轻触 Marker	1	Select ~ Marker	4	Select中的任意一个键。
 出现设置高级标记类型和要在标记上设置的曲线的功能菜单。
6. 轻触 Marker	Trace。曲线 A到 G显示在功能菜单中。
7. 轻触要在标记上设置的曲线。标记得以在被选曲线波形上显示。

    

提示
• 如果活动曲线不是设为 DISP，就不能使用高级标记。
 将 TRACE下的 View@DISP/BLANK设为 DISP。
• 如果 Adv.Marker Active OFF/ON设为 ON，4-29页介绍的移动标记（Marker Active OFF/ON）
将自动关闭。同样，如果打开 4-29页介绍的移动标记（Marker Active OFF/ON），Adv Marker 
Active OFF/ON被设为 OFF。

• 当 Adv.Marker Active OFF/ON设为 ON时，轻触波形显示区域并从弹出列表中选择标记可显
示高级标记的操作工具窗口。通过操作工具窗口可快速设置常用功能。

     

选择高级标记

移动高级标记 选择高级标记类型

关闭高级标记

4.9		标记显示
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显示移动标记
8. 轻触 Normal。移动标记出现在波形上。

    

移动标记

显示功率谱密度标记
8. 轻触 Power	Density。功率谱密度标记出现在波形上。
9. 轻触 Return。返回到上级菜单。
10. 轻触 Bandwidth。出现参数输入窗口。
11. 在参数输入窗口中输入归一化带宽。
12. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

    

功率谱密度标记

提示
不能将功率谱密度标记分配给差分波形（基于 LOG值）或归一化波形。

4.9		标记显示
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显示积分功率标记
8. 轻触 Integral	Power。积分功率标记出现在波形上。
9. 轻触 Integral	Range。出现参数输入窗口。
10. 在参数输入窗口中输入积分频率范围。
11. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

    

积分功率标记

积分范围

提示
不能将积分功率标记分配给差分波形（基于 LOG值）或归一化波形。

移动高级标记
 在参数输入窗口中输入波长，并轻触 nm/ENT。在步骤 8中显示高级标记的同时将出现
参数输入窗口。

 或者，参照以下信息移动高级标记。

方向 步骤
向右移 拖动到轻触高级标记时出现的右侧虚线框。

轻触操作工具窗口中的右箭头键。
向左移 拖动到轻触高级标记时出现的左侧虚线框。

轻触操作工具窗口中的左箭头键。

4.9		标记显示
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用高级标记执行单次搜索
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 Advanced	Marker。
 出现设置高级标记的功能菜单。
4. 轻触 Search。出现查找的功能菜单。

    

提示
如果高级标记关闭，Search键将不可用。

查找波峰的波长和功率
5. 轻触 Peak	Search。高级标记设为波形的峰值（最大值），标记值显示在数据区域内。

查找波谷波长 /功率
5. 轻触 Bottom	Search。高级标记设为波形的波谷（最小值），标记值显示在数据区
域内。

查找下个峰谷功率
6. 当波形的波峰或波谷已有高级标记显示时，轻触 Next	Level	Search。在标记曲线
波形上，波峰或波谷的移动标记被设为下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最小值）。

查找高级标记右侧的波峰和波谷
6. 当波形的波峰或波谷已有高级标记显示时，轻触 Next	Search	Right。高级标记被
设为右侧的下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最小值）。

查找高级标记左侧的波峰和波谷
6. 当波形的波峰或波谷已有高级标记显示时，轻触 Next	Search	Left。高级标记被设
为左侧的下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最小值）。

4.9		标记显示



4-41IM AQ6360-01CN

波
形
显
示

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

关闭高级标记显示
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 Advanced	Marker。
 出现设置高级标记的功能菜单。
4. 轻触想要关闭的 Marker	1	Select ~ Marker	4	Select中的任意一个键。
5. 轻触 off。

   

提示
执行以下操作可自动关闭高级标记的显示。
• 执行自动测量（见 3.1节）
• 清除所有曲线（见 4.12节）
• 更改垂直轴设置（见 3.2节）和执行测量（见 3.13节）
• 更改采样数（见 3.8节）和执行测量（见 3.13节）

4.9		标记显示
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清除所有高级标记
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
3. 轻触 Advanced	Marker。
 出现设置高级标记的功能菜单。
4. 轻触All	Clear。所有显示的高级标记（移动标记、功率谱密度标记以及积分功率标记）
都被清除。

 轻触 Adv.Marker	Active	OFF/ON并选择 OFF也将清除所有高级标记。

 

4.9		标记显示
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说明
标记

移动标记
通过在参数输入窗口中输入波长，可以将移动标记移动到任意波长。也可以拖拽移动标记。
移动标记在波形上移动并在数据区域显示标记值（波长和功率值）。如果将移动标记固定在
给定位置，就显示为固定标记。
移动标记作用于活动曲线。

固定标记
通过移动标记固定到特定编号的标记称为固定编号。最多可以设置 1024个固定标记。可
以跨曲线设置固定标记。
固定标记从 001开始分配标记编号。您也可以在参数输入窗口中输入特定编号。可以分配
的最大编号为 1024。

数据区域中的标记数据
数据区域显示所显示移动标记和固定标记的标记值（波长值和功率值）。
当固定标记的数量多于 5个，数据区域不能显示所有固定标记。要查看没有显示的标记值，
请拖动数据区域滚动显示。当移动标记打开并且处于活动状态时可以进行滚动。

 

移动标记值 ‒ 固定标记值移动标记的波长和功率

固定标记 1 的波长和功率

带移动标记的曲线（活动曲线）

带固定标记 1 的曲线

  

移动标记

编号随固定标记显示。

4.9		标记显示
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标记显示
此键用于在标记显示时，选择是显示与移动标记的差值（偏移），还是显示与下个标记的差
值（间隔）。（默认 : 偏移）

如果活动曲线的跨度是 0nm，与移动标记的波长差就是 0.000nm。
如果固定标记设在 -210dBm波长上，则与固定标记的功率差显示为“????????”。
当固定标记已经设置，并且移动标记设在 –210dBm波长值上时，不管固定标记的功率是
多少，功率差都设为 -210.00dB。

偏移
将各标记与移动标记的差（偏移）设为差值。

   

间隔
将各标记与下个标记的差设为差值。

   

4.9		标记显示
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线标记
共有 4个线标记 : 即 2个波长线标记和 2个功率线标记。波长线标记表示波长和波长差，
功率线标记表示功率和功率差。
此外，线标记可用于指定扫描范围或分析范围。

波长线标记
当线标记显示时，标记值显示在波形区域的左上方。
当波长线标记 1和 2均显示时，波长差（L2–L1）显示在标记值下方。

功率线标记
当线标记显示时，标记值显示在波形区域的左上方。
当功率线标记 3和 4同时显示时，功率差（L4–L3）显示在标记值的下方。

  

显示标记值。

显示波长差（L2 – L1）和
功率差（L4 – L3）。

提示
可以拖动移动线标记。移动线标记时，概览窗口里的线标记也跟着一起移动。

4.9		标记显示
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概览窗口里的线标记
当显示刻度增大或减小时，仪器显示概览窗口。当线标记显示时，它们也同样出现在概览
窗口中。

  

拖动

线标记同步。

4.9		标记显示
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高级标记
共有 4个高级标记。
高级标记分为三种 : 移动标记、功率谱密度标记、积分功率标记。高级标记可以放在 trace 
A ~ G的任何波形上。
移动标记
通过在参数输入窗口中输入波长，可以将移动标记移动到任意波长。也可以拖拽移动标记。
移动标记在波形上移动并在数据区域显示标记值（波长和功率值）。
如果显示了两个标记，将显示标记间的波长差和功率差。
显示标记 1（M1）与标记 2（M2）时 : 标记 2 – 标记 1（M2–1）
显示标记 3（M3）与标记 4（M4）时 : 标记 4 – 标记 3（M4–3）
高级标记功能的移动标记与标记功能的移动标记相同。但是，不能使用固定标记功能。

  

标记编号
高级标记类型：NORM（移动标记）
标记分配到的曲线：TrA（曲线 A）

移动标记的波长和功率

移动标记间的波长差和功率差

移动标记
编号随移动标记显示。
当活动时，标记被全部填满。

M2-1

M4-3

4.9		标记显示
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功率谱密度标记
功率谱密度标记以波形上的标记位置为中心，显示每个归一化带宽的功率值。功率值显示
到数据区域。在测量信号噪声功率等情况时，可以用来计算每个既定带宽所对应的功率值。
归一化带宽的设置范围是 0.1 ~ 10.0nm。当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以
1nm的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 0.1nm的步进值改变。
标记的移动方法和标记间的数据显示与上述移动标记相同。

  

高级标记类型：/BW（功率谱密度标记）
归一化带宽

功率谱密度标记处的功率值

积分功率标记
积分功率标记以波形上的标记位置为中心，显示指定频率范围的积分功率值。功率值显示
到数据区域。从调制光的光谱计算信号功率时，可以用来计算扩散光谱的积分功率。要积
分频率的设置范围是 1.0 ~ 999.9GHz。当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以
10GHz的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 1GHz的步进值改变。
计算调制光信号的功率时，为将光谱峰值以下约 –30dB的范围包含进来，请边确认光谱波
形边设置积分频率范围。

积分范围的波形呈高亮显示（蓝色）。
标记的移动方法和标记间的数据显示与上述移动标记相同。

  

高级标记类型：INTG（积分功率标记）
积分功率标记功率值

提示
高级标记正在使用时，测量结尾处标记的功率将自动更新。

4.9		标记显示
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4.10	 分屏显示

步骤
屏幕可垂直分为两个窗口（分屏模式）。
曲线波形分配到任一窗口中。

分割屏幕	
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 DISPLAY。出现设置屏幕的功能菜单。
3. 轻触 Split	Display。屏幕垂直分为两个窗口，并且出现分配曲线的功能菜单。

选择要显示曲线的窗口（上半屏或下半屏）
4. 轻触想要更改屏幕分配的曲线。从 Trace	A ~ Trace	G中选择曲线。每次轻触，曲
线分配将在上半屏和下半屏窗口之间切换。

 默认状态下，曲线 A、B、D和 E分配到上半屏窗口，而曲线 C、F和 G分配到下
半屏窗口。

固定曲线
4. 轻触 Hold。

固定 /解除上半屏窗口中的曲线
5. 轻触 Upper	Hold	OFF	/	ON。曲线分配到上半屏窗口，且刻度被固定。
 若要解除，请再次轻触 Upper	Hold	OFF	/	ON。显示刻度和波形更新到最新状态。

固定 /解除下半屏窗口中的曲线
5. 轻触 Lower	Hold	OFF	/	ON。曲线分配到下半屏窗口，且刻度被固定。
 若要解除，请再次轻触 Lower	Hold	OFF	/	ON。显示刻度和波形更新到最新状态。
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返回常规显示
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 DISPLAY。出现设置屏幕的功能菜单。
3.	 轻触 Normal	Display。返回常规显示（一个窗口）。

说明
保持

保持功能用于在上下半屏窗口显示以不同波长范围测量的波形。
例如，可以在上半屏窗口完成曲线 A的测量后保持上半屏，然后改变测量条件，在下半屏
窗口测量曲线 B。
保持功能有以下功能。这些与上下分屏窗口相同。

• 显示刻度固定。
• 曲线固定。
• 将显示活动曲线（Write @）的窗口设置为自动保持，将会固定活动曲线。（Fix @）
• 当屏幕从保持变为常规显示时，显示刻度设置为最后指定的显示刻度。
• 将保持的曲线（固定状态）切换为任一其他状态，将自动解除保持。此时，将显示报
警信息。

4.10		分屏显示
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4.11	 噪声掩盖

步骤
在使用此键后显示的波形中，低于指定值的那部分波形被掩盖。并且，一旦设置了掩盖值，
波形将被实时遮盖。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 DISPLAY。出现设置屏幕的功能菜单。
3. 轻触 Noise	Mask。出现参数输入窗口。
4.	 在参数输入窗口中输入噪声掩盖值。
5. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。
6. 轻触 Mask	Line	VERT/HRZN选择 VERT或 HRZN。

     

提示
• 噪声掩盖设置范围是 OFF（-999）、-100 ~ 0。当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值将以

10的步进值改变。当选择 FINE时，值将以 1的步进值改变。
• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当噪声掩盖设置为关闭时，快捷键将
高亮显示。
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说明
噪声掩盖类型

HRZN
以低于掩盖值的功率值作为掩盖值进行波形显示。

  
掩盖线

VERT
以低于掩盖值的功率值作为显示下限值（–210dBm）进行波形显示。

  
掩盖线

提示
当垂直刻度是线性刻度时不能使用噪声掩盖功能。

4.11		噪声掩盖
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4.12	 复制和删除曲线

步骤
复制曲线

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Trace	Copy。
5. 轻触 Source	Trace选择复制源曲线（A ~ G）。进行选择后，将返回上层菜单。
6. 轻触 Destination	Trace选择复制目的地曲线（A ~ G）。进行选择后，将返回上层
菜单。

7. 轻触 Copy	Execute。将执行复制。

     

提示
• 完成复制后，复制目的地曲线状态变成 FIX、DISP。
• 如果复制源曲线和复制目的地曲线相同，复制执行将失效。
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删除曲线
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Trace	Clear。

您也可以轻触在主菜单窗口上轻触 DISPLAY时出现的功能菜单中的 Trace Clear。

5.	 轻触想要删除数据的曲线（A ~ G）。
6.	 若要删除所有曲线的数据，请轻触 All	Trace。

     

曲线列表
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 TRACE。出现设置曲线的功能菜单。
3. 轻触 Trace	List。

     

4.12		复制和删除曲线
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4.13	 单个查找

步骤
选择单个查找

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 PEAK	SEARCH。出现检测峰值的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Search	Mode选择 SINGL。

默认设置下 SINGL（单个查找）被选。

5. 轻触 More显示更多 1/2功能菜单。

查找波峰的波长和功率
6. 轻触 Peak	Search。移动标记设为波形的峰值（最大值），标记值显示在数据区域内。

▼ ：移动标记

查找波谷波长 /功率
6. 上接步骤 5，轻触 Bottom	Search。移动标记设为波形的波谷（最小值），标记值显
示在数据区域内。

提示
如果活动曲线不是设为 DISP，就不能使用移动标记。将 TRACE下的 View @ DISP BLANK设
为 DISP。

查找下个峰谷功率
6.	 当波形的波峰或波谷已有移动标记显示时，轻触 Next	Level	Search。在标记曲线
波形上，波峰或波谷的移动标记被设为下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最小值）。

查找移动标记右侧的峰谷功率
6.	 当波形的波峰或波谷已有移动标记显示时，轻触 Next	Search	Right。移动标记被
设为右侧的下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最小值）。
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查找移动标记左侧的峰谷功率
6.	 当波形的波峰或波谷已有移动标记显示时，轻触 Next	Search	Left。移动标记被设
为左侧的下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最小值）。

设置模判断参考的最小峰谷差
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 PEAK	SEARCH。出现检测峰值的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Mode	Diff。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入模判断参考的最小波峰 /谷差。
6. 轻触 nm/ENT。

     

自动查找
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 PEAK	SEARCH。出现检测峰值的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Auto	Search选择 ON。

     

4.13		单个查找
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说明
可以检测测量波形的波峰（最大功率值）或波谷（最小功率值）。

Peak	Search（波峰查找）
波峰查找（查找最大功率值）在活动曲线波形上执行。移动标记显示在波峰点，标记值显示
在数据区域。如果波峰功率超出屏幕，其标记显示在屏幕上端或下端边沿。即使这样，也
会显示正确的标记值。
关于执行测量后使用移动标记的详情，请查阅 4.9节“标记显示”。

Bottom	Search（波谷查找）
波谷查找（查找最小功率值）在活动曲线波形上执行。移动标记显示在波谷点，标记值显示
在数据区域。如果波谷超出屏幕，其标记显示在屏幕上端或下端边沿。即使这样，也会显
示正确的标记值。
关于执行测量后使用移动标记的详情，请查阅 4.9节“标记显示”。

Next	Level	Search（下一个功率查找）
在活动曲线波形上，波峰或波谷的移动标记被设为下个波峰（当前最大值）或波谷（当前最
小值）。
如果这样的波峰或波谷不存在，则显示报警信息。

 WARNING 103 : No data in active trace

Next	Search	Right（下一个查找右侧）
在活动曲线波形上，波峰或波谷的移动标记设为右侧的波峰（当前最大值）或波谷（当前最
小值）。
如果这样的波峰或波谷不存在，则显示报警信息。

 WARNING 103 : No data in active trace

Next	Search	Left（下一个查找左侧）
在活动曲线波形上，波峰或波谷的移动标记设为左侧的波峰（当前最大值）或波谷（当前最
小值）。
如果这样的波峰或波谷不存在，则显示报警信息。

 WARNING 103 : No data in active trace

Set	Marker			Set（设置标记			设置）
用分配编号在移动标记位置设置固定标记。
可在 001 ~ 1024范围内分配编号。默认编号是当前已设标记中的最大固定标记编号 +1，
或者没有已设标记时是 001。
如果 Marker Active设置为 OFF，Set Marker将不可用。

Clear	Marker		Clear（清除标记			清除）
清除指定编号的固定标记。数据区域的标记值也一起清除。
要清除的默认固定标记编号是最后分配的固定标记编号。

4.13		单个查找
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All	Marker	Clear（所有标记清除）
清除当前显示的所有移动标记和固定标记。

Mode	Diff（模差）
设置最小峰谷差（dB），用作模检测时的判断依据。
设置范围是 0.01 ~ 50.00dB（微调 : 步进 0.01；粗调 : 步进 1）。您可以在参数输入窗口中
设置值。（默认值 : 3.00dB）

Search	/	Ana	Marker	L1-L2（查找 /分析标记 L1-L2）
当选择 ON并且波长线标记 L1和 L2均已设置时，只在线标记 1和 2之间进行波峰查找、
波谷查找（主菜单窗口中的 PEAK SEARCH）以及分析功能（主菜单窗口中的 ANALYSIS）
运算。
此设置适用于 MARKER、PEAK SEARCH和 ANALYSIS的 Search/Ana Marker L1-L2。
如果波长线标记 L1和 L2未设置，即使 Search/Ana Marker L1-L2设为 ON，此键也不可用。
（默认值 : OFF）
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

提示
• 如果设置了 L1和 L2，在线标记 1和 2之间执行这些功能。
• 如果只设置了 L1，在线标记 1到屏幕右端之间执行此功能。
• 如果只设置了 L2，在屏幕左端和线标记 2之间执行此功能。

Search	/	Ana	Zoom	Area（查找 /分析放大区域）
当选择 ON时，只在 ZOOM SPAN的数据范围内进行波峰查找、波谷查找（主菜单窗口中
的 PEAK SEARCH）以及分析功能（主菜单窗口中的 ANALYSIS）运算。
此设置适用于 MARKER、PEAK SEARCH和 ANALYSIS的 Search / Ana Zoom Area。
当此键以及 SEARCH/ANA L1-L2键均设为 ON时，既在 ZOOM SPAN范围内又在线标记
1、2之间的数据成为运算对象。（默认值 : ON）
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

自动查找
每次扫描自动检测波峰或波谷的值。

自动查找
每次扫描时打开或关闭峰 /谷查找。
当选择 ON时，扫描完成后将自动执行峰谷查找并设置移动标记。（默认值 : OFF）
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

4.13		单个查找
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4.14	 多个查找

步骤
选择多个查找

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 PEAK	SEARCH。出现检测峰值的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Search	Mode选择 MULTI。

默认设置下 SINGL（单个查找）被选。
选择 MULTI时，执行波峰查找或波谷查找。执行哪项查找取决于所按的键，即 More 1/2功
能菜单上已选的 Peak Search或 Bottom Search。

5. 轻触 More显示更多 1/2功能菜单。

查找多个波峰波长 /功率
6. 轻触 Peak	Search。固定标记设置在波形的多个波峰上，标记值显示在数据区域。
移动标记设置在最高波峰上。

: 固定标记
: 标记编号009 ▼: 移动标记

查找多个波谷波长 /功率
6. 上接步骤 5，轻触 Bottom	Search。固定标记设置在波形的多个波谷上，标记值显
示在数据区域。移动标记设置在最低波谷上。

提示
• 如果活动曲线不是设为 DISP，就不能使用移动标记。将 TRACE下的 View @ DISP BLANK
设为 DISP。

• 当轻触主菜单窗口中的 PEAK SEARCH时，也将显示移动标记。



4-60 IM AQ6360-01CN

查找下个峰谷功率
与上一节单个查找的步骤相同。

查找移动标记右侧的峰谷功率
与上一节单个查找的步骤相同。

查找移动标记左侧的峰谷功率
与上一节单个查找的步骤相同。

设置模（Peak/Bottom）检测阈值和检测列表的排序方式
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 PEAK	SEARCH。出现检测峰值的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 2/2功能菜单。
4. 轻触 Multi	Search	Setting。出现模（峰 /谷）检测阈值和标记编号分配顺序的功能
菜单。

设置模（Peak/Bottom）检测阈值
5. 轻触 Threshold。出现参数输入窗口。
6. 在参数输入窗口中输入模检阈值。
7. 轻触 nm/ENT。

设置检测列表的排序方式
5. 轻触 Sort	by。每次轻触时，值便在WL和 LVL之间切换。

     

4.14		多个查找
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说明
可以同时检测测量波形的多个波峰（最大功率值）或波谷（最小功率值）。

阈
设置多个查找检测模式时使用的阈值（检测范围功率）。
查找波峰时，波峰检测范围是从测量波形的最大峰值开始向下到阈值的功率范围。
查找波谷时，波谷检测范围是从测量波形的最小峰值开始向上到阈值的功率范围。

Sort	by（排序方式）
在数据区域以列表显示检测到的标记值。设置检测列表的排序方式。
WL: 从最短波形开始依次显示波长。
LVL:   查找波峰时，从最高功率开始依次显示功率。查找波谷时，从最低功率开始依次显

示功率。

Peak	Search（波峰查找）
波峰查找（查找最大功率值）在活动曲线上执行。固定标记显示在波峰点，移动标记显示在
最大波峰（最大功率值），标记值显示在数据区域。如果波峰功率超出屏幕，其标记显示在
屏幕上端或下端边沿。即使这样，也会显示正确的标记值。
关于执行测量后使用移动标记的详情，请查阅 4.9节“标记显示”。
如果数据值超过 5个，可以拖动数据区域滚动显示。

Bottom	Search（波谷查找）
波谷查找（查找最小功率值）在活动曲线上执行。固定标记显示在波谷点，移动标记显示在
最低点（最小功率值），标记值显示在数据区域。如果波谷超出屏幕，其标记显示在屏幕上
端或下端边沿。即使这样，也会显示正确的标记值。
关于执行测量后使用移动标记的详情，请查阅 4.9节“标记显示”。
如果数据值超过 5个，可以拖动数据区域滚动显示。

4.14		多个查找
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其他键
以下键也显示在 PEAK SEARCH功能菜单中。这些键功能说明与上一节单个查找的内容
相同。详情请查阅上一节的说明。

	 Next	Level	Search（下一个功率查找）
	 Next	Search	Right（下一个查找右侧）
	 Next	Search	Left（下一个查找左侧）
	 Set	Marker（设置标记）
	 Set（设置）
	 Clear	Marker（清除标记）
	 Clear（清除）
	 All	Marker	Clear（所有标记清除）
	 Mode	Diff（模差）
	 Search	/	Ana	Marker	L1-L2（查找 /分析标记 L1-L2）
	 Search	/	Ana	Zoom	Area（查找 /分析放大区域）
	 Auto	Search（自动查找）

提示
多个查找和单个查找的 Mode Diff（模判断参考）峰谷差设置值通用。

4.14		多个查找
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5.1	 谱宽测量

步骤
可以从测量波形测量谱宽。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Spec	Width。出现选择分析算法的菜单。
4. 轻触 THRESH、ENVELOPE、RMS或 PEAK	RMS。执行分析，结果显示在数据
区域内。

     

数据区

当更改分析参数时
5. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示分析参数的设置画面。
6.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

7. 轻触  关闭分析参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	Window。返
回到上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。

第 5章	 分析
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分析参数设置画面

提示
您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，请
轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。

    

如果只需更改阈值功率，也可以使用 Spec Width Thresh。
更改各算法的阈值

5. 上接步骤 4，轻触 Spec	Width	Thresh。出现参数输入窗口。
6. 在参数输入窗口中输入值。
7. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

自动分析每次扫描
5. 上接步骤 4，轻触 Auto	Analysis	OFF	ON选择 ON。每次扫描结束，自动执行

Spec Width、Analysis 1或 Analysis 2功能中被选的功能。

提示
• 如果 PEAK SEARCH下的 Auto Search设为 ON且 Auto Analysis设为 ON，Auto Search将
自动设为 OFF。

• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

5.1		谱宽测量
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保存分析结果
3. 上接步骤 2，轻触 More显示 More 2/2功能菜单。
4. 轻触 Result	Save。显示文件列表。
5. 之后的操作步骤请查阅 6.5节“保存和加载分析结果数据”。

说明
算法

谱宽分析算法
算法	 	 说明
THRESH    从波形与阈值交叉点间的宽度计算谱宽。
ENVELOPE   从波形包络计算谱宽。
RMS     从波形标准偏差计算谱宽。
PEAK RMS  从模峰值的标准偏差计算谱宽。

提示
• 关于谱宽分析算法和参数信息，请查阅附录 2“谱宽数据的算法”。
• 关于 NOTCH信息，请查阅 5.2节“陷波带宽测量”。

结果显示
分析结果显示在数据区域内。

  

分析结果
Δλ ：谱宽
λC：谱宽中心

分析参数值

谱宽阈值
可以设置每种谱宽分析算法的阈值。设置值后，执行分析并更新显示。
设置范围是 0.01 ~ 50.00dB。步进值是 0.01。当选择 COARSE时如果用箭头键输入，值
将以 1.00的步进值改变。
每个分析算法均有其自己的阈值。
当 Spec Width设为 OFF时，此键将不可用。
用此键设置的值与轻触 Parameter Setting时出现的分析参数设置画面中设置的值通用。

5.1		谱宽测量
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5.2	 陷波带宽测量

步骤
拥有 U字形或 V字形波长特性的滤波器，通过陷波带宽测量可以从它的测量波形中测量陷
波带宽（带通 /陷波带宽）。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Spec	Width。出现选择分析算法的菜单。
4. 轻触 NOTCH。执行分析，结果显示在数据区域内。

陷波带宽测量波形（BOTTOM）

    

数据区

分析波形，
以最小功率
值为参考。

陷波带宽测量波形（PEAK）

    

数据区

分析波形，
以最大功率
值为参考。
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当更改分析参数时
5. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示陷波分析参数的设置画面。
6.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

7. 轻触  关闭陷波分析参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	
Window。返回到上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。

   

分析参数设置画面

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于陷波带宽分析算法和参数信息，请查阅附录 2“谱宽数据的算法”。

5.2		陷波带宽测量
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5.3	 SMSR测量

步骤
可以从 DFB-LD的测量波形测量 SMSR。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	1。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触 SMSR。执行分析，结果显示在数据区域内。

模峰值

边模SMSR

数据区
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当更改分析参数时
5. 上接步骤 3，轻触 Parameter	Setting。显示 SMSR测量参数设置画面。
6.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

7. 轻触  关闭 SMSR测量设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	Window。
返回到上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。

    

分析参数设置画面

提示
您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，请
轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。

    

5.3		SMSR测量
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说明
SMSR

SMSR是边模抑制比的英文简称。
SMSR表示模峰值与边模的功率差，是 DFB-LD等性能的评估参数之一。

  

MASK AREA

SMSR

模峰值

边模

提示
关于 SMSR分析算法的信息，请查阅附录 3“各分析功能的详细说明”。

结果显示
分析结果显示在数据区域内。

  

分析结果
         

分析参数值

 PK：模峰值的波长、功率值
2nd PK：边模的波长、功率值

MODE 1：设置第二个峰值，不包括
 作为边模的 MASK AREA。
SMSR MASK：掩盖设置范围

5.3		SMSR测量
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5.4	 功率测量

步骤
通过对测量波形功率进行积分，可以测量光功率。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	1。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触 POWER。执行分析，结果显示在数据区域内。

数据区
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当更改分析参数时
5. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示功率偏置设置画面。
6. 轻触数值框，在参数输入窗口中输入值。
7. 轻触  关闭功率偏置设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	Window。返
回到上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。

    

分析参数设置画面

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于功率分析算法的信息，请查阅附录 3“各分析功能的详细说明”。

5.4		功率测量
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5.5	 DFB-LD、FP-LD和 LED测量

步骤
可以从各光源（DFB-LD、FP-LD、LED）的测量波形分析光源参数。
有关如何获取测量波长的说明，请查阅第 5-14页上的“加载用于 PMD测量的波形”。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	1。出现选择分析功能的菜单。
4.	 根据要分析的光源类型轻触 DFB-LD、FP-LD或 LED。执行分析，结果显示在数
据区域内。

 FP-LD测量波形样例
数据区

结束 DFB-LD分析
5. 轻触波形显示区域显示弹出列表，并轻触 Analysis	Exit。对于 FP-LD或 LED无
需此步骤。

 当选择主菜单窗口上的其他功能或轻触测量条件区或类似区域中的值时，分析也会
结束。

提示
在 DFB-LD分析结果显示上，轻触波形显示区域时，您可以从弹出列表中选择以下功能。

    

• Analysis Exit（分析退出）: 结束分析。
• Parameter Setting（参数设置）: 显示参数设置画面。
• Scale（缩放）: 显示用于波形缩放的操作工具窗口。
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当更改分析参数时
6. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示所选光源类型的测量参数设置画面。
7.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

8. 轻触  关闭测量参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	Window。返
回到上级功能菜单。

9. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于 DFB-LD、FP-LD和 LED光源的分析算法以及相关参数的信息，请查阅附录 3“各分析
功能的详细说明”。

5.5		DFB-LD、FP-LD和 LED测量
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5.6	 PMD测量

步骤
将宽带宽光源和偏光镜、偏振控制器、分析仪与本仪器一起使用，可以从测量波形测定偏
振模色散（PMD）。
有关如何获取测量波长的说明，请查阅第 5-14页上的“加载用于 PMD测量的波形”。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	1。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触 PMD。执行分析，结果显示在数据区域内。

数据区

当更改分析参数时
5. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示阈值设置画面。
6. 轻触数值框，在参数输入窗口中输入值。
7. 轻触  关闭阈值设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	Window。返回到
上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。
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提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 执行 PMD测量时，从峰值起低于阈值的波形数据不用于分析。阈值功率可在阈值功率设置画
面上设置。

• PMD分析期间的模判断阈值功率通过 PEAK SEARCH下的 Mode Diff设置。在波形上，如
果功率差超过通过 Mode Diff设置的值，则被判断成模。

• 关于如何设置模判断阈值功率的说明，请查阅 4.13“单个查找”。
• 关于 PMD分析算法和参数的信息，请查阅附录 3“各分析功能的详细说明”。

加载用于 PMD测量的波形
加载完用于 PMD测量的波形后，执行 PMD测量。
PMD测量的图解和波形采集步骤如下所示。

  

宽带宽光源 偏光镜
偏振
控制器 DUT 分析仪 AQ6360

1.	 设置测量条件，可以测量覆盖宽带宽光源的整个波长范围。分辨率设为约 0.2nm。
2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3. 轻触 SWEEP。出现扫描的功能菜单。
4. 轻触 Repeat。将开始重复扫描。
5. 查看重复扫描波形，与此同时，调节偏振控制器，使波形峰谷差（最大值和最小值
的功率差）达到最大。

6. 轻触 Single执行单次扫描。至此测量波形采集结束。

5.6		PMD测量
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5.7	 WDM传输信号分析

步骤
可以从WDM传输信号的测量波形测量各通道的中心波长、功率和 SNR。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	2。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触WDM。执行分析，结果显示在屏幕上。
 轻触 Switch	Display切换分析结果显示画面。
 Trace & Table（曲线和表格）: 显示波形和表格。
 Trace（曲线）: 只显示波形。
 Table（表格）: 只显示表格。

5. 若要结束分析，请轻触表格右上方的 ，或轻触波形显示区域显示弹出列表，并
轻触 Analysis	Exit。

 当选择主菜单窗口上的其他功能或轻触测量条件区或类似区域中的值时，分析也会
结束。

切换画面。

提示
• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table或 Trace，轻触波形显示区域时，您可以从弹出
列表中选择以下功能。

     

• Analysis Exit（分析退出）: 结束分析。
• Parameter Setting（参数设置）: 显示参数设置画面。
• Scale（缩放）: 显示用于波形缩放的操作工具窗口。

• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table，并且在缩放波形时轻触分析结果列表，被轻触
通道的波形将显示在波形画面中央。
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当更改分析参数时
6. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示WDM分析参数的设置画面。如果设
置画面有很多页，请轻触 Next	Page显示下一个画面。

7.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

     

分析参数设置画面

8. 轻触  关闭WDM参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	Window。
返回到上级功能菜单。

9. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在画面上。

     

分析参数设置画面

5.7		WDM传输信号分析
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提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于WDM分析算法和参数的信息，请查阅附录 4“WDM分析功能”。

说明
下图是WDM传输信号测量图。

  

多通道光源

AQ6360

MUX

光放大器

测量WDM信号光，并在活动曲线上绘制波形。

设置分析参数
WDM分析参数大致可以分为以下 3类。
根据正在执行的分析更改参数设置。

• 通道检测参数（CHANNEL DETECTION SETTING）
• 噪声功率测量参数（INTERPOLATION SETTING）
• 分析结果显示参数（DISPLAY SETTING）
以下分别进行说明。
关于参数的信息，请查阅附录 4“WDM分析功能”。

5.7		WDM传输信号分析
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通道检测参数
这类参数用于设置WDM通道检测的阈值功率等。

THRESH	LEVEL
此参数设置通道检测的阈值功率。
以从峰值功率到阈值设置值的模峰值作为通道检测。

MODE	DIFF
设置通道峰值检测的最小峰谷差。
如果峰谷差等于或超过该值，以模峰值检测。

DISPLAY	MASK
设置通道掩盖的掩盖功率值。
功率等于或低于设置值的通道被掩盖。

通道检测参数设置示例
THRESH LEVEL = 10.0dB
MODE DIFF = 15.0dB

  

–5

–10

–15

–20

–25

–30

MODE DIFF
= 15dB

(A)

(B)

(C)

MODE DIFF
= 15dB

(D)

MODE DIFF
= 15dB

(E)

THRESH LEVEL
= 10dB(REL)

波长

功
率
(d

B
m
)

• 在上例中，仅（A）和（C）被作为通道检测。
• 因为 THRESH LEVEL范围内（A）和（C）的峰值功率和峰谷差大于 MODE DIFF值，
它们将被作为通道检测。

• 不检测（B）和（E），因为其峰值功率在 THRESH LEVEL范围之外。
• （D）的峰值功率在 THRESH LEVEL范围内，但因为峰谷差小于 MODE DIFF值，其
不会被作为通道检测。

• 如果想要掩盖通道，请设置 DISPLAY MASK。例如 : 将 DISPLAY MASK设置为
-20.0dBm掩盖（B）和（E），因为其功率低于此值。

5.7		WDM传输信号分析
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噪声功率测量参数
这类参数用于设置噪声功率测量的插补方法和带宽。
NOISE	ALGO
从以下 5种算法中选择噪声功率测量的算法。
如果选择 AUTO-FIX或 AUTO-CTR进行设置，则自动设置另一个噪声功率的测量参数。
要手动设置时，请选择 MANUAL-FIX或 MANUAL-CTR。

• AUTO-FIX  自动设置（FIX型）
• MANUAL-FIX 手动设置（FIX型）
• AUTO-CTR  自动设置（CENTER型）
• MANUAL-CTR 手动设置（CENTER型）
• PIT  自动设置（PIT型）

提示
• 如果选择了 AUTO-FIX、AUTO-CTR或 PIT，将根据测量波形自动设置 NOISE AREA、

MASK AREA等参数。FITTING ALGO设为 LINEAR。
• 关于WDM分析算法和参数的信息，请查阅附录 4“WDM分析功能”。

NOISE	AREA
运用插补算法计算噪声功率时，用此参数设置波形数据范围。
只有在 NOISE ALGO设为 MANUAL-FIX时才可设置。

MASK	AREA
运用插补算法计算噪声功率时，用此参数设置信号光掩盖范围。
只有在 FITTING ALGO设为 LINEAR时才可设置。

FITTING	ALGO
这类参数用于选择求取噪声功率的插补算法。
只有在 NOISE ALGO设为 MANUAL-FIX或 MANUAL-CTR时才可设置。

插补算法
拟合算法		 	 说明
LINER   线性插补
GAUSS   高斯曲线
LORENZ   洛伦兹曲线
3RD POLY  三次多项式
4TH POLY  四次多项式
5TH POLY  五次多项式

提示
如果 NOISE ALGO设为 AUTO-FIX或 AUTO-CTR，则 FITTING ALGO将自动设为 LINEAR，
而不需要进行手动设置。

NOISE	BW
此参数用于设置噪声带宽。

DUAL	TRACE
此参数用于打开或关闭双曲线功能。
当使用双曲线功能时，可以从不同曲线分别计算出 SNR测量时的信号功率和噪声功率。

5.7		WDM传输信号分析
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分析结果显示参数
这些参数用于设置分析结果的屏幕显示格式。

DISPLAY	TYPE
此参数用于选择分析结果显示格式。
DISPLAY	TYPE 说明和步骤

ABSOLUTE 
（绝对值显示）

1.将 CH RELATION设置为 OFFSET或 SPACING。
OFFSET: 显示与参考通道相关的值。
SPACING: 显示相邻通道的波长差和功率差。

2.如果选择 OFFSET，请通过 REF CH选择参考通道。
• 使用最高功率的通道作为参考时
选择 HIGHEST。

• 使用特定通道作为参考时
在“***CH”中设置参考通道编号。

RELATIVE 
（Grid的相对值）

此显示类型没有设置。
（如果想要更改 Grid表，请查阅附录 1“WDM波长的 Grid表”。）

DRIFT（MEAS）
（与历史测量波长相
关的漂移显示）

此步骤因参考而异。
• 若要将当前活动曲线波形的波形数据用作参考
轻触 MAX/MIN RESET。

• 若要将更改测量条件后的首个测量波形用作参考
因为首个测量波形数据用作参考，因此没有设置需要通过参数
指定。

DRIFT（GRID）
（与 Grid波长相关的
漂移显示）

此步骤因参考而异。
•  若要将当前活动曲线波形的波形数据用作参考
轻触 MAX/MIN RESET。

•  若要将更改测量条件后的首个测量波形用作参考
因为首个测量波形数据用作参考，因此没有设置需要通过参数
指定。
（如果想要更改Grid波长，请查阅附录 1“WDM波长的Grid表”。）

5.7		WDM传输信号分析
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OUTPUT	SLOPE
以最小二乘法的近似直线显示穿过检测通道的峰值。
可以得到数值的通道斜率。

  

OUTPUT SLOPEOUTPUT SLOPE的分析结果

POINT	DISPLAY
此参数用于显示插补的数据范围，用来求取噪声功率。

  

拟合曲线（红色）

噪声测量点

拟合用数据（蓝色）

MASK AREA MASK AREA

NOISE AREA（×和 ×之间）

其他参数
SIGNAL	POWER
此参数设置信号光功率的计算方法。

INTEGRAL	RANGE
此参数设置积分范围，用于求取信号光功率。

5.7		WDM传输信号分析
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5.8	 光放大增益和 NF测量

步骤
从光放大器的输入信号光和输出光的测量波形，可以测量光放大增益和噪音指数（NF）。
有关如何获取测量波长的说明，请查阅第 5-25页上的“获取要分析的波形”。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	2。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触 EDFA-NF。执行分析，结果显示在屏幕上。
 轻触 Switch	Display切换分析结果显示画面。
 TRACE & TABLE: 显示波形和表格。
 TRACE: 只显示波形。
 TABLE: 只显示表格。
 GRAPH & TABLE: 显示图形和表格。
 GRAPH: 只显示图形。

5. 若要结束分析，请轻触表格或图形右上方的 ，或轻触波形显示区域显示弹出列表，
并轻触 Analysis	Exit。

 当选择主菜单窗口上的其他功能或轻触测量条件区或类似区域中的值时，分析也会
结束。

切换画面。
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提示
• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table或 Trace，轻触波形显示区域时，您可以从弹出
列表中选择以下功能。

     

• Analysis Exit（分析退出）: 结束分析。
• Parameter Setting（参数设置）: 显示参数设置画面。
• Scale（缩放）: 显示用于波形缩放的操作工具窗口。

• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table，并且在缩放波形时轻触分析结果列表，被轻触
通道的波形将显示在波形画面中央。

显示增益（Gain）和噪声指数（NF）图
6. 对于切换显示，请轻触 Graph	&	Table或 Graph。出现设置图形显示和标记的功
能菜单。

7. 轻触 Line	Marker	Y1。标记 Y1出现在图形上，且出现参数输入窗口。
8. 在参数输入窗口中输入值。
9. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。
10. 轻触 Line	Marker	Y2。标记 Y2出现在图形上，且出现参数输入窗口。
11. 在参数输入窗口中输入值。
12. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

   

标记 Y1
标记 Y2标记信息

增益NF

提示
如果标记 Y1和 Y2均打开，标记间的差值显示在标记信息里。
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当更改分析参数时
6. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示 EDFA-NF分析参数的设置画面。
7.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

8. 轻触  关闭 EDFA-NF分析参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	
Window。返回到上级功能菜单。

9. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在画面上。

     

分析参数设置画面

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于光放大分析算法和参数的信息，请查阅附录 5“光放大分析功能”。

5.8		光放大增益和 NF测量
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获取要分析的波形
光放大增益和 NF在光放大器的信号光和输出光的测量完成后执行。
以下是光放大增益和 NF测量的图解以及大致步骤。

信号光测量图

  

AQ6360

多通道光源

MUX

输出光测量图

  

多通道光源

AQ6360

MUX

光放大器

将进入光放大器的信号光的波形写入曲线 A
1.	 将输入光放大器的信号光输入到本仪器。
2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3. 轻触 TRACE。出现曲线的功能菜单。
4. 轻触 Active	Trace选择 A。
5. 轻触 View	A选择 DISP。
6. 轻触Write	A。曲线 A设为写入模式。
7.	 根据符合信号光波形的测量条件测量信号光波形。
（关于测量步骤的详细说明，请查阅第 3章“测量”。）

8.	 轻触 TRACE下的 Fix	A。曲线 A设为固定模式。

提示
如果按照步骤 8将曲线 A至曲线 G全部设成固定模式（FIX），将出现报警信息。但是，因为在接
下来的步骤会把曲线 B设为写入模式，所以这样也没有问题。

5.8		光放大增益和 NF测量
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将光放大器的输出光的波形写入曲线 B
9. 将光放大器的输出光输入到本仪器。
10.	显示主菜单窗口，并轻触 TRACE。
11. 轻触功能菜单上的 Active	Trace选择 B。
12. 轻触 View	B选择 DISP。
13. 轻触Write	B。曲线 B设为写入模式。
14. 以信号光波形相同的测量条件测量输出光的波形。

 信号光和输出光的波形样例

     

5.8		光放大增益和 NF测量



5-27IM AQ6360-01CN

分
析

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

说明

设置 EDFA-NF分析参数
EDFA-NF分析参数大致可以分为以下 2类。
根据正在执行的分析更改参数设置。

• 通道检测参数（CHANNEL DETECTION SETTING）
• ASE功率测量参数（INTERPOLATION SETTING）
以下分别进行说明。
关于参数的信息，请查阅附录 5“光放大分析功能”。

通道检测参数
这类参数用于设置WDM通道检测的阈值功率等。

THRESH	LEVEL
此参数设置通道检测的阈值功率。
以从峰值功率到阈值设置值的模峰值作为通道检测。

MODE	DIFF
设置通道峰值检测的最小峰谷差。
如果峰谷差等于或超过该值，以模峰值检测。

提示
关于通道检测的设置参数，详情请见 5.7节“WDM传输信号分析”中的“通道检测参数”。

5.8		光放大增益和 NF测量
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ASE功率测量参数
这类参数用于设置 ASE功率测量的波形功率、偏置以及插补方法。

OFFSET（IN）
可以在信号光波形（曲线 A）上设置功率偏置。
不需要功率偏置时指定成“0.00”。

OFFSET（OUT）
可以在输出光波形（曲线 B）上设置功率偏置。
不需要功率偏置时指定成“0.00”。

ASE	ALGO
从以下 5种算法中选择 ASE功率测量的算法。如果选择 AUTO-FIX或 AUTO-CTR进行
设置，则自动设置另一个 ASE功率的测量参数。要手动设置时，请选择 MANUAL-FIX或
MANUAL-CTR。

• AUTO-FIX  自动设置（FIX型）
• MANUAL-FIX 手动设置（FIX型）
• AUTO-CTR  自动设置（CENTER型）
• MANUAL-CTR 手动设置（CENTER型）

提示
• 如果选择 AUTO-FIX或 AUTO-CTR，则根据测量波形自动设置 FITTING AREA和 MASK 

AREA参数。FITTING ALGO设为 LINEAR。
• 关于参数的信息，请查阅附录 5“光放大分析功能”。

FITTING	AREA
运用插补算法计算 ASE功率时，用此参数设置波形数据范围。
只有在 ASE ALGO设为 MANUAL-FIX时才可设置。

MASK	AREA
运用插补算法计算 ASE功率时，用此参数设置信号光掩盖范围。
只有在 FITTING ALGO设为 LINEAR时才可设置。

FITTING	ALGO
此参数用于选择求取 ASE功率的插补算法。
只有在 ASE ALGO设为 MANUAL-FIX或 MANUAL-CTR时才可设置。

插补算法
拟合算法		 	 说明
LINER   线性插补
GAUSS   高斯曲线
LORENZ   洛伦兹曲线
3RD POLY  三次多项式
4TH POLY  四次多项式
5TH POLY  五次多项式

提示
如果 ASE ALGO设为 AUTO-FIX或 AUTO-CTR，则 FITTING ALGO将自动设为 LINEAR，而
不需要进行手动设置。
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POINT	DISPLAY
此参数用于显示插补的数据范围，用来求取 ASE功率。

  

拟合曲线（绿色）

拟合用数据（蓝色）

MASK AREAMASK AREA

FITTING AREA（×和 ×之间）

AES测量点

NF运算参数
RES	BW
此参数设置测量分辨率 RBi的计算方法，用于计算各通道的 NF值。
默认值是 MEASURED。
如果通道间的测量分辨率差异很大，请选择 CAL DATA。

• MEASURED:   从 TRACE B的波形计算各通道的 THRESH 3dB的带宽，并分
配给 RBi。

• CAL DATA:    仪器内存储的实际分辨率分配给 RBi。

SHOT	NOISE
此参数设置 NF值计算是否包含 Shot Noise成分。
默认值是 ON。

• ON:  NF值计算中包含 Shot Noise成分。
• OFF:  NF值的计算不包含 Shot Noise成分。

其他参数
SIGNAL	POWER
此参数设置信号光功率的计算方法。

INTEGRAL	RANGE
此参数设置积分范围，用于求取信号光功率。

5.8		光放大增益和 NF测量



5-30 IM AQ6360-01CN

5.9	 光滤波器特性测量

步骤
从光滤波器的输入 /输出光的测量波形，可以测量光滤波器的特性。
有关如何获取测量波长的说明，请查阅第 5-36页上的“获取要分析的波形”。

滤波器测量（单通道）
可以分析单模波形。

滤波器波峰分析
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	2。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触 FILTER-PK。执行分析，结果显示在数据区域内。

数据区

当更改分析参数时
5. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示 FILTER-PK分析参数的设置画面。如
果设置画面有很多页，请轻触 Next	Page显示下一个画面。

6.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

7. 轻触  关闭 FILTER-PK参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	
Window。返回到上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。
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分析参数设置画面

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于光滤波器分析算法和参数的信息，请查阅附录 6“光滤波器分析功能”。
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滤波器波谷分析
当光滤波器是阻带型而不是带通型时使用。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	2。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触 FILTER-BTM。执行分析，结果显示在数据区域内。

当更改分析参数时
5. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示 FILTER-BTM分析参数的设置画面。
如果设置画面有很多页，请轻触 Next	Page显示下一个画面。

6.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

7. 轻触  关闭 FILTER-BTM参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	
Window。返回到上级功能菜单。

8. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在数据区域内。

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于光滤波器分析算法和参数的信息，请查阅附录 6“光滤波器分析功能”。

5.9		光滤波器特性测量
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WDM的滤波器测量（多通道）
可以分析多模波形。

WDM滤波器波峰分析
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	2。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触WDM	FIL-PK。执行分析，结果显示在屏幕上。轻触 Switch	Display切换分
析结果显示画面。

 TRACE & TABLE: 显示波形和表格。
 TRACE: 只显示波形。
 TABLE: 只显示表格。

5. 若要结束分析，请轻触表格右上方的 ，或轻触波形显示区域显示弹出列表，并
轻触 Analysis	Exit。

 当选择主菜单窗口上的其他功能或轻触测量条件区或类似区域中的值时，分析也会
结束。

切换画面。

提示
• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table或 Trace，轻触波形显示区域时，您可以从弹出
列表中选择以下功能。

     

• Analysis Exit（分析退出）: 结束分析。
• Parameter Setting（参数设置）: 显示参数设置画面。
• Scale（缩放）: 显示用于波形缩放的操作工具窗口。

• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table，并且在缩放波形时轻触分析结果列表，被轻触
通道的波形将显示在波形画面中央。

5.9		光滤波器特性测量
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当更改分析参数时
6. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示WDM FIL-PK分析参数的设置画面。
如果设置画面有很多页，请轻触 Next	Page显示下一个画面。

7.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

8. 轻触  关闭WDM FIL-PK参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	
Window。返回到上级功能菜单。

9. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在画面上。

     

分析参数设置画面

提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于光滤波器分析算法和参数的信息，请查阅附录 6“光滤波器分析功能”。

5.9		光滤波器特性测量



5-35IM AQ6360-01CN

分
析

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

WDM滤波器波谷分析
当光滤波器是阻带型而不是带通型时使用。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
3. 轻触 Analysis	2。出现选择分析功能的菜单。
4. 轻触WDM	FIL-BTM。执行分析，结果显示在屏幕上。轻触 Switch	Display切换
分析结果显示画面。
 TRACE & TABLE: 显示波形和表格。
 TRACE: 只显示波形。
 TABLE: 只显示表格。

5. 若要结束分析，请轻触表格右上方的 ，或轻触波形显示区域显示弹出列表，并
轻触 Analysis	Exit。

 当选择主菜单窗口上的其他功能或轻触测量条件区或类似区域中的值时，分析也会
结束。

提示
• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table或 Trace，轻触波形显示区域时，您可以从弹出
列表中选择以下功能。

     

• Analysis Exit（分析退出）: 结束分析。
• Parameter Setting（参数设置）: 显示参数设置画面。
• Scale（缩放）: 显示用于波形缩放的操作工具窗口。

• 如果使用 Switch Display选择 Trace & Table，并且在缩放波形时轻触分析结果列表，被轻触
通道的波形将显示在波形画面中央。

当更改分析参数时
6. 上接步骤 4，轻触 Parameter	Setting。显示WDM FIL-BTM分析参数的设置画面。
如果设置画面有很多页，请轻触 Next	Page显示下一个画面。

7.	 在数值框内轻触，并设置。
 如果出现参数输入窗口，请在窗口中输入值。
 对于复选框，您也可以使用功能菜单上的箭头键移动光标并轻触 Select。

8. 轻触  关闭WDM FIL-BTM参数设置画面。您也可以轻触功能菜单上的 Close	
Window。返回到上级功能菜单。

9. 轻触 Analysis	Execute。根据变化后的参数执行分析，结果显示在画面上。

5.9		光滤波器特性测量
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提示
• 您也可以通过轻触弹出列表上的 Analysis Execute执行当前设置的分析。若要显示弹出列表，
请轻触或右键单击显示波形的波形显示区域。详情请见 IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单
操作”。

     

• 关于光滤波器分析算法和参数的信息，请查阅附录 6“光滤波器分析功能”。

获取要分析的波形
先测量宽带宽光源的波形，作为参考波形使用，再将光滤波器的输出波形与参考波形相减，
这样便可以测量光滤波器的特性。
以下是测量光滤波器特性的图解以及大致步骤。
以带通型光滤波器为例进行说明。

参考光谱

  

AQ6360宽带宽光源

 例 : 曲线 A

测量通过滤波器后的光谱

  

AQ6360

光滤波器

宽带宽光源

 例 : 曲线 B

5.9		光滤波器特性测量
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将进入光滤波器的光源的波形写入曲线 A	
1.	 将输入光滤波器的光源所发射的光输入到本仪器。
2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3. 轻触 TRACE。出现曲线的功能菜单。
4. 轻触 Active	Trace选择 A。
5. 轻触 View	A选择 DISP。
6. 轻触Write	A。曲线 A设为写入模式。
7. 根据符合光源波形的测量条件测量光源波形。

 （关于测量步骤的详细说明，请查阅第 3章“测量”。）

8.	 轻触 TRACE下的 Fix	A。曲线 A设为固定模式。

提示
如果按照步骤 8将曲线 A至曲线 G全部设成固定模式（FIX），将出现报警信息。但是，因为在接
下来的步骤会把曲线 B设为写入模式，所以这样也没有问题。

将光滤波器的输出光的波形写入曲线 B
9. 将光源的发射光输入光滤波器，然后将光滤波器的输出光输入到本仪器。
10.	显示主菜单窗口，并轻触 TRACE。
11. 轻触功能菜单上的 Active	Trace选择 B。
12. 轻触 View	B选择 DISP。
13. 轻触Write	B。曲线 B设为写入模式。
14. 以光源波形相同的测量条件测量输出光的波形。

将曲线差写入曲线 C
15.	显示主菜单窗口，并轻触 TRACE。
16. 轻触功能菜单上的 Active	Trace选择 C。
17. 轻触 View	C选择 DISP。
18. 轻触 Calculate	C。
19. 轻触 Log	Math。出现选择公式的菜单。
20. 轻触 C=A-B（LOG）。用曲线 C显示曲线 A与曲线 B的波形差。

5.9		光滤波器特性测量
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说明

设置WDM滤波器的分析参数
WDM FIL-PK分析参数大致可以分为以下 3类。
根据正在执行的分析更改参数设置。

• 通道检测参数 
• 各分析项目的参数设置
以下分别进行说明。

 关于参数的信息，请查阅附录 6“光滤波器分析功能”。

通道检测参数
这类参数用于设置WDM通道检测的算法和阈值功率。

ALGO	
从以下 4个算法中选择WDM通道检测算法和每通道的参考波长分析算法。

• PEAK
• MEAN
• GRID FIT
• GRID

通道检测算法和每通道的参考波长分析结果取决于选择的算法。

•	 选择 PEAK时
将每个模的峰值检测为通道。
参考波长是每通道的峰值波长。

   

峰值功率

5.9		光滤波器特性测量
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•	 选择 MEAN时
将每个模的峰值检测为通道。
参考波长是每通道 3dB的中心波长。

   

MEAN WL

3dB

•	 选择 GRID	FIT时
将 Grid波长±（test band/2）范围内检测到的模峰值设置为通道。
参考波长是距离每通道最近的 Grid波长。

   

GRID WL

5.9		光滤波器特性测量
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•	 选择 GRID时
将 Grid表注册的波长认作通道。
Grid波长设为参考波长。

   

GRID WL

网格波长作为通道检测。

THRESH	LEVEL
此参数设置通道检测的阈值功率。

MODE	DIFF
设置通道峰值检测的最小峰谷差。

提示
关于通道检测的设置参数，详情请见 5.7节“WDM传输信号分析”中的“通道检测参数”。

TEST	BAND
此参数设置参考波长分析的带宽。

各分析项目的参数设置
设置各WDM光滤波器分析项目的参数。
显示分析参数的设置画面。

提示
关于光滤波器分析算法和参数的信息，请查阅附录 6“光滤波器分析功能”。

5.9		光滤波器特性测量
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5.10	 编辑 Grid表

步骤
编辑标准 GRID表

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 Grid	Editor。显示 Grid表的编辑画面。

设置频率间隔
4. 轻触 200GHz	Spacing ~ 12.5GHz	Spacing中的任意一个键。根据被选键，可以
使用 200GHz、100GHz、50GHz、25GHz或 12.5GHz中的任意一张频率间隔表。

设置参考波长
5. 轻触 Reference	Wavelength。出现参数输入窗口。
6. 在参数输入窗口中输入参考波长，并轻触 nm/ENT。
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编辑自定义 GRID表
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 Grid	Editor。显示 Grid表的编辑画面。
4. 轻触 Custom。显示自定义 Grid表的编辑画面。

设置开始和结束波长
5. 轻触 Start	Wavelength或 Stop	Wavelength。出现参数输入窗口。
6. 在参数输入窗口中输入开始或结束波长，并轻触 nm/ENT。

设置频率间隔
7. 轻触 Spacing。出现参数输入窗口。
8. 在参数输入窗口中输入频率间隔，并轻触 nm/ENT。
9. 轻触 Execute。确定到这一步为止的设置，返回可以设置参考波长的上层菜单。

设置开始波长。

设置结束波长。

设置频率间隔。

设置参考波长
10. 轻触 Reference	Wavelength。出现参数输入窗口。
11. 在参数输入窗口中输入参考波长，并轻触 nm/ENT。

提示
• 如果您编辑自定义 Grid表并轻触 Cancel，而非 Execute，将取消已做的编辑。
• 轻触 Execute可以将自定义 Grid表应用到分析功能。

5.10		编辑 Grid表
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设置通道点的波长
5. 上接步骤 4，轻触想要在自定义 Grid表编辑画面上更改的通道点的编号。光标将移
动到轻触的编号。

6. 轻触 Value	Edit。出现参数输入窗口。
7. 在参数输入窗口中输入波长，并轻触 nm/ENT。

     

插入通道点
5. 上接步骤 4，轻触想要在自定义 Grid表编辑画面上插入的通道点的编号。光标将移
动到轻触的编号。

6. 轻触 Insert。以与所选通道点相同的波长插入通道点。之后的通道点往后移动 1点。

删除通道点
5. 上接步骤 4，轻触想要在自定义 Grid表编辑画面上删除的通道点的编号。光标将移
动到轻触的编号。

6. 轻触 Delete。所选通道点被删除。之后的通道点往前移动 1点。

将 Grid表的波长轴单位切换到频率
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 MARKER。
3. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
4. 轻触 Marker	Unit	nm	THz。每次轻触时，值便在 nm和 THz之间切换。

提示
有关标记功能菜单操作画面的说明，请查阅 4.9节“标记显示”。

5.10		编辑 Grid表
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说明
Grid表

Grid表是指执行一部分分析功能时用作参考的波长（频率）列表，有标准 Grid表和自定义
Grid表两种。

标准 Grid表
此 Grid表根据预定义波长（频率）范围创建而成。
可以通过设置参考波长（频率）和频率间隔的方法进行创建。

200GHz间隔	~	12.5GHz间隔
创建 Grid间隔为 200GHz ~ 12.5GHz的 Grid表。

参考波长
设置 Grid表的参考波长。您可以在 1200.0000和 1650.0000nm之间设置值。

自定义 Grid表
这是用户可以随意编辑的 Grid表。
通过设置开始 /结束波长（频率）、参考波长（频率）和频率间隔，自动创建表格。
用户可以在创建的 Grid表里任意增加或删除通道，或者对每个通道的波长（频率）值进行编
辑。

开始波长
设置开始波长。

结束波长
设置结束波长。

间隔
设置频率间隔。

参考波长
设置 Grid表的参考波长。您可以在 1200.0000和 1650.0000nm之间设置值。

值编辑
可以编辑通道点。

提示
关于 Grid表的详细说明，请查阅附录 1“WDM波长的 Grid表”。

5.10		编辑 Grid表
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5.11	 单波长光的功率波动测量（0nm扫描）

步骤
此功能可以测量指定波长随时间变化的功率波动。当连接光纤至光源时便于光轴对准调节。
以 He-Ne气体激光器（1523.488nm）的空间光输入光纤为例进行说明。

将中心波长设为 1523.488nm
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 CENTER。出现设置中心波长的功能菜单。
3. 轻触 Center	Wavelength。出现参数输入窗口。
4.	 在参数输入窗口中输入中心波长 1523.488nm。
5. 轻触 nm/ENT。

将分辨率设为 2nm
6. 显示主菜单窗口，并轻触 SETUP。出现设置测量条件的功能菜单。
7. 轻触 Resolution。出现选择分辨率的菜单。
8. 轻触 2nm。

提示
在 AQ6360上，无论分辨率设置如何，0nm扫描期间的分辨率带宽均约为 0.1nm（因波长而异）。
因此，即使更改分辨率值，也不会影响测量功率。

将扫描范围设为 0nm
9.	 显示主菜单窗口，并轻触 SPAN。出现设置扫描范围的功能菜单。
10. 轻触 Span	Wavelength。出现参数输入窗口。
11.	在参数输入窗口中输入扫描范围 0nm。
12. 轻触 nm/ENT。扫描范围设置为 0nm。测量开始波长、测量中心波长和测量结束波
长全部设为 1523.488nm。

提示
当您轻触屏幕测量条件区中的值时，功能菜单自动相应改变，并且您可以直接设置值。详情请见
IM AQ6360-02CN中第 3.2节“菜单操作”。

    
测量条件区
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设置扫描时间
13. 轻触 0nm	Sweep	Time。出现参数输入窗口。
14.	在参数输入窗口中输入扫描时间，并轻触 nm/ENT。
15.	显示主菜单窗口，并轻触 SWEEP。
16. 轻触 Repeat。扫描开始。

   

设置扫描范围。

设置扫描时间。

提示
• 当扫描范围设为 0nm时，水平刻度变为时间。
• 扫描时间因测量灵敏度（SETUP下的 Sensitivity）而异。如果 0nm扫描时间值比各灵敏度的扫
描时间都小，则此键的设置无效并使用 MINIMUM的设置。

5.11		单波长光的功率波动测量（0nm扫描）



5-47IM AQ6360-01CN

分
析

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

说明
下图说明将 He-Ne气体激光器（1523.488nm）的空间光应用到光纤的图解。

  

AQ6360

He-Ne气体激光器

光纤插头

镜

空间
光

扫描范围设为 0nm，中心波长固定，测量单波长光的功率。
在观测显示波形的同时调节光纤插头，使光源输入功率达到峰值。

0nm扫描时间
当扫描范围是 0nm时，水平刻度为时间。
设置从屏幕左端到右端所需的测量时间。
您可以在 1 ~ 50s的范围内设置值或设为 MINIMUM。步进值是 1s。当选择 COARSE时
如果用箭头键输入，值将以 1-2-5的步进值改变。
如果输入 0，则显示 MINIMUM。
扫描时间因测量灵敏度（SETUP下的 Sensitivity）而异。如果 0nm扫描时间值比各灵敏度
的扫描时间都小，则此键的设置无效并使用 MINIMUM的设置。
采样点数自动设为 1001。

5.11		单波长光的功率波动测量（0nm扫描）
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5.12	 指定分析范围

线标记间的分析
可以用线标记指定分析范围。在两个线标记范围内执行分析。

测量线标记间的功率
可以计算波长线标记 1和波长线标记 2之间区域的积分功率。

1.	 在积分功率测量范围的两端设置波长线标记 1和波长线标记 2。
2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3. 轻触 MARKER。出现设置标记的功能菜单。
4. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
5. 轻触 Search	/	Ana	Marker	L1-	L2选择 ON。
6.	 显示主菜单窗口，并轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
7. 轻触 Analysis	1。出现选择分析功能的菜单。
8. 轻触 POWER。在线标记之间执行分析，结果显示在数据区域内。
9. 若要取消，请轻触 Search	/	Ana	Marker	L1-	L2选择OFF。将在整个画面执行分析。

     
积分功率
测量范围

提示
• 如果同时设置了 L1和 L2，在线性标记 1和 2之间执行测量。
• 如果只设置了 L1，在线性标记 1到屏幕右端之间执行测量。
• 如果只设置了 L2，在屏幕左端到线性标记 2之间执行测量。
• 如果 L1或 L2都不设置，在指定的开始波长和结束波长之间执行测量。
• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。
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缩放区域的分析
可以指定放大区域，作为分析范围。
例如，可以测量放大区域中的功率。此功能可以计算显示刻度间的积分功率。此功能可用
于光放大器的 AES性能评价及类似用途。

缩放区域的功率测量
通过对放大区域的测量波形功率进行积分，可以测量光功率。

1.	 缩放测量波形。将要测量的范围设为显示刻度。关于缩放波形的步骤，请查阅 4.1
节“缩放波形”。

2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3. 轻触 MARKER。出现用于标记的功能菜单。
4. 轻触 More显示更多 3/3功能菜单。
5. 轻触 Search	/	Ana	Zoom	Area选择 ON。

     

6.	 显示主菜单窗口，并轻触 ANALYSIS。出现分析测量波形的功能菜单。
7. 轻触 Analysis	1。出现选择分析功能的菜单。
8. 轻触 POWER。在显示刻度之间执行分析，结果显示在数据区域内。

数据区

5.12		指定分析范围
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提示
• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。
• 如果 Search / Ana Zoom Area设为 OFF，则在整个测量刻度范围执行分析。
• 关于功率分析功能的信息，请查阅附录 3“各分析功能的详细说明”。

说明
当同时启用线标记查找功能和缩放区域查找功能时，分析范围即为两者相重叠的范围。

下图显示当 Search / Ana Marker L1- L2和 Search / Ana Zoom Area均设为 ON时功率测
量的分析范围。
因为两个设置均为 ON，画面底部的  和  快捷键高亮显示。

  
线标记和缩放区域之间的
区域重叠的范围

5.12		指定分析范围
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5.13	 修正显示值

步骤
设置波长偏移量。

1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触Wavelength	Shift。出现参数输入窗口。
4. 在参数输入窗口中输入波长偏移量。
5. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

     

设置功率偏移量
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 Level	Shift。出现参数输入窗口。
4. 在参数输入窗口中输入功率偏移量。
5. 轻触 µm/ENT或 nm/ENT。

     

提示
在输完波长或功率的偏移量后，从下次测量开始反映到显示值。



5-52 IM AQ6360-01CN

计算功率偏移量
即使不知道光纤的 NA，也可以计算功率偏移量，执行正确的功率测量。

1.	 准备光源，要求谱宽比仪器的分辨率窄（波长 1310nm或 1550nm）， 
如 DFB-LD。

2. 用光纤连接光源与光谱仪，将光谱仪的分辨率设为 2.000nm。
3. 执行测量，得出峰值功率。
4. 断开与仪器的连接，将光纤连接到光功率计，测量光功率。
5. 计算仪器峰值功率与光功率计功率之间的差值，将它设成仪器的偏移量。

说明
输入光纤数值孔径（NA）和功率测量
本仪器的功率测量误差因连在输入连接器部件的光纤的数值孔径（NA）而异。本仪器的 
绝对功率用 9.5/125μm单模光纤（JIS C6835的 SSMA类、PC抛光、模场直径 : 9.5μm、
NA: 0.104 ~ 0.107）进行校准。如果即使使用单模光纤，NA值也不在此范围内，则不保证
功率精度。

输入光纤数值孔径和功率误差（代表特性）

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.101 0.102 0.103 0.104 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 0.110

0.50

功
率
误
差（

dB
）

数值孔径

5.13		修正显示值
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绝对功率精度
本仪器的绝对功率用 9.5/125μm单模光纤（JIS C6835的 SSMA类、PC抛光、模场直径 : 
9.5μm、NA: 0.104  ~ 0.107）进行校准。使用其他光纤时，不保证功率精度。
对于多模（GI）光纤，对白光、自然光或 LED等低相干性光，将显示相对准确的光谱。
对于激光束等高相干性光，光纤内部将出现干扰，并且从光纤末端反射的光的密度分配因
光纤形态而异。因此，移动光纤可能会改变光谱（测量功率）。

Wavelength	Shift	**.**nm
设置波长偏移量。
当波长偏移量发生变化时，将在波长轴的显示值上加上指定值。此键用于修正多个测量仪
器间波长显示值的偏差。
设置范围是 –5.000 ~ 5.000nm。步进值是 0.001nm。当选择 COARSE时如果用箭头键输
入，值将以 0.1nm的步进值改变。
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置波长偏移量时，快捷键将高
亮显示。

Level	Shift	***.***dB
设置功率偏移量。
当功率偏移量发生变化时，将在功率轴的显示值上加上指定值。
此键可以用于修正因连在本仪器的 9.5/125μm SM光纤的 NA值所导致的功率误差，或者
修正外部连接的隔离器、滤波器等的损耗。
设置范围是 –60.00 ~ 60.00dB。步进值是 0.01dB。当选择COARSE时如果用箭头键输入，
值将以 0.1dB的步进值改变。
您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置功率偏移量时，快捷键将高
亮显示。

5.13		修正显示值
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6.1	 USB存储设备

兼容的 USB存储设备

仪器支持 USB 1.0或 USB 2.0兼容 USB存储设备和硬盘。
详情请联系最近的横河代理商。

移除 USB存储设备
确保移除 USB存储设备时遵照以下步骤。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
 确认Remove USB Storage键是否禁用（虚）。如果禁用，则可以移除USB存储设备。
3. 如果 Remove USB Storage键启用，请轻触 Remove	USB	Storage。Remove 

USB Storage键禁用（虚），可以安全移除 USB存储设备。

     

提示
• 如果有多个连接的 USB存储设备，本仪器只检测最先连接的设备。
 如果重启本仪器，也将检测之后连接的设备。
• 关于其他说明，请参阅 USB存储设备随附的使用说明书。

第 6章	 保存和加载数据
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6.2	 保存和加载波形数据

步骤
可以将仪器上显示的波形保存至 USB存储设备或内存，也可以从 USB存储设备中加载数
据。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

保存曲线数据
选择自动设置文件名的方法

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Auto	File	Name选择 NUM（序列号）或 DATE。

将要保存的文件类型设为 TRACE
4. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
5. 轻触 Trace。曲线被选，且返回上层菜单。
6. 轻触Write。曲线列表和文件列表显示在画面上。

 

曲线列表

文件列表
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选择保存目的地和数据格式
7. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。
8. 轻触 File	Type将数据格式设置为 BIN（二进制格式）或 CSV（ASCII格式）。

     

6.2		保存和加载波形数据
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选择要保存的曲线
9.	 轻触 Trace	@→ File（@是当前选择的曲线编号）。曲线 A到G显示在功能菜单中。
10.	轻触您想要保存的曲线。

被选曲线

提示
除了轻触 Trace @→ File，您还可以轻触曲线列表上相应的行来选择要保存的曲线。

输入文件名（以特定文件名保存时）
如果没有设置文件名，将使用序列号或日期自动分配文件名。
关于创建目录和排序文件列表，请查阅下一页。

11.	轻触显示“NEW FILE”的行将光标移动到该行。
12.	轻触 File	Name。出现键盘。
13.	使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

14.	轻触 Done。确定文件名并返回上层画面。

     

6.2		保存和加载波形数据
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执行保存
15. 要覆盖已存在的文件时，请将光标移动到要覆盖的文件名上。
16.	轻触 Execute。执行保存。
 如果轻触 Return，将不会保存数据。将返回到上级菜单。
17.	当覆盖文件时，显示确认信息，轻触 YES。
 若要取消保存，请轻触 NO。

     

文件名

创建目录和排序文件
根据需要执行以下步骤。

18. 轻触 Make	Directory。
19.	轻触 Directory	Name。出现键盘。以文件名输入方法输入目录名。
20.	轻触 Execute。将创建目录。如果不想创建目录，请轻触 Cancel。
21. 轻触 File	Sort。出现选择要排序项目的菜单。
22.	轻触您想要排序的项目。按照所选项目升序排列文件。

     

6.2		保存和加载波形数据
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加载曲线数据
将要加载的文件类型设为 TRACE

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Trace。曲线被选，且返回上层菜单。
5. 轻触 Read。文件列表和曲线列表显示在画面上。

曲线列表

文件列表

选择要加载的文件
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。显示被选设备的文件列表。
7.	 轻触文件列表中的行，将光标移动到想要加载的文件。
 轻触 View将在列表和缩略图之间切换显示。排序文件请查阅 6-5页。

排序文件

缩略图显示

6.2		保存和加载波形数据
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选择被分配加载数据的曲线
8. 轻触 File→ Trace	@（@是当前选择的曲线编号）。曲线 A到G显示在功能菜单中。
9.	 轻触您想要分配的曲线。

     

提示
除了轻触 File→ Trace @，您还可以轻触曲线列表上相应的行来选择要分配的曲线。

执行加载
10. 轻触 Execute。执行文件加载。
 如果轻触 Return，将不会加载文件。将返回到上级菜单。
11. 轻触 Return。文件列表和曲线列表消失，且波形显示在被分配的曲线上。

     

6.2		保存和加载波形数据



6-8 IM AQ6360-01CN

说明
可以将曲线 A ~ G的数据保存至内存或 USB存储设备，或者将已保存的数据分配到曲线
A ~ G进行显示。

扩展名
保存数据的文件扩展名如下。
 BIN（二进制格式）:  .WVA
 CSV（ASCII格式）:  .CSV

文件名
可以以自动分配的文件名保存，也可以指定任意文件名保存。
如果不设置文件名，将根据 Auto File Name设置自动分配以下的文件名。
当 Auto File Name设为 NUM时
 文件名 :  WXXXX.CSV（或 .WVA）
     XXXX是从 0000到 9999的序列号。
当 Auto File Name设为 DATE时
 文件名 :  Wyyyymmdd_hhmmss.CSV（或 .WVA）
     yyyymmdd:  年（公历）月日
     hhmmss:  时（24小时制）分秒
     （文件列表更新后的日期 /时间）

提示
• 通过远程命令或程序命令根据日期分配文件名时所用的日期 /时间，是文件创建时的日期 /时
间。

• 手动指定文件名时，请使用 MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包括
扩展名）。

 您可以使用的字符如下所示。
 !#$%&'()-
 0123456789@
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

数据格式
数据保存格式共有以下 2种。
BIN
以二进制格式保存数据。
不能使用外部应用软件直接查看波形数据。文件大小比 ASCII格式的小。
CSV
以逗号分隔的（CSV）ASCII格式保存数据。
可以使用外部应用软件直接查看波形数据。文件大小比二进制格式的大。

6.2		保存和加载波形数据



6-9IM AQ6360-01CN

保
存
和
加
载
数
据

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

文件大小
文件大小取决于正在保存的数据。保存数据前请确认存储目的地的空间够用。

排序文件
可以按文件名、文件类型、日期或标签升序排列文件列表。

CSV数据格式
以下列格式保存 CSV数据。

  

60CSV   
// AQ6360 OPTICAL SPECTRUM ANALYZER //                  
35
"CTRWL",1549.300000
"SPAN",5.000000
"START WL",1546.800000
"STOP WL",1551.800000
"WLFREQ",0
"REFL",+8.2
"LSCL",10.0
"RESLN",0.100
"AVG",1
"SMPLAUTO",1
"SMPL",501
"SMPLINTVL",0.0100
"MID"
"MEAS"
"LSUNT",0
"NMSKH","OFF"
"RESCOR",1
"RESCOR_XUNIT",0
"SMOOTH",0
"FIBERTYPE",0
"MEASWL",1
"SWPSPD",0
"MODELNAME","AQ6360"
"NEBWCAL0",0
"NEBWCAL1",0
"NEBWCALWL",0
"RESPARM",0
"FREQPARM",0
"CHGPT",0
"RESCAL0_0",10000
"RESCAL0_1",0
"RESCAL0_2",0

"[TRACE DATA]"
1546.8000, -53.419
1546.8100, -53.370
:
:
:
1551.8000, -51.535

头文件

测量条件参数

波形数据

头文件
 60CSV     文件标题
 // AQ6360 OPTICAL SPECTRUM ANALYZER // 标签（57个字符）
 35      TRACE DATA的行数

6.2		保存和加载波形数据
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测量条件参数
 "CTRWL",1549.300000 中心波长
 "SPAN", 5.000000  跨度
 "START WL",1546.800000 测量开始波长
 "STOP WL",1551.800000 测量结束波长
 "WLFREQ", 0    水平刻度模式
         （0: 波长模式、1: 频率模式）
 "REFL",+8.2    参考功率
 "LSCL",10.0    主功率刻度
 "RESLN",0.100   测量分辨率
 "AVG",1      平均次数
 "SMPLAUTO",1   采样点数设置模式
         （0: MANUAL, 1: AUTO, 2: SMPL INTVL）
 "SMPL", 501    测量采样点数
 "SMPLINTVL",0.0100  测量采样间隔
 "MID"      测量灵敏度
 "MEAS"      测量类型
 "LSUNT",0     垂直刻度模式（0: dBm, 1: dBm/nm）
 "NMSKH","OFF"   噪声掩盖设置
         （NMSKV: VERTICAL, NMSKH: HOLIZONTAL）
 "RESCOR",1    分辨率修正设置（0: OFF, 1: ON）
 "RESCOR_XUNIT",0  分辨率修正单位（0：未指定、1：波长、2：频率）
 "SMOOTH",0    平滑设置（0: OFF, 1: ON）
 "FIBERTYPE",0   光纤接口设置（0: NORM, 1: ANGLED）
 "MEASWL",1    空气波长或真空波长（0: AIR, 1: VACUUM）
 "SWPSPD",0    扫描速度（0: 1x, 1: 2x）
 "MODELNAME","AQ6360" 型号名称
 "NEBWCAL0",0   分辨率校准系数
 "NEBWCAL1",0   分辨率校准系数
 "NEBWCALWL",0  分辨率校准波长
 "RESPARM",0   RMS波长分辨率系数
 "FREQPARM",0   RMS频率分辨率系数
 "CHGPT",0    衍射级次参数（固定为 0）
 "RESCAL0_0",10000  RMS分辨率修正系数
 "RESCAL0_1",0   RMS分辨率修正系数
 "RESCAL0_2",0   RMS分辨率修正系数

6.2		保存和加载波形数据
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根据垂直刻度，参考功率和主功率刻度保存为以下任意一种。
 主功率刻度
垂直轴刻度	 保存格式	 说明
LOG      "REFL",***.* 参考功率
       "LSCL",***.* 功率刻度
线性 "REFL",***.*  参考功率
       "LSCL",***.* 功率刻度
       "BASEL",****.** 基本功率

 子功率刻度
垂直轴刻度	 保存格式	 说明
LOG      "REFL",***.* 参考功率
       "SSCLLOG",***.* 功率刻度
       "LOFST",***.* 功率偏移
线性 "REFL",***.*  参考功率
       "SSCLN",***.* 功率刻度
       "SMIN",****.** 基本功率
DB/km "REFL",***.* 参考功率
   "SSKM",**.* 功率刻度
   "OFSKM",***.* 偏移功率
   "LENG",**.*** 光纤长度
%   "REFL",***.* 参考功率
   "SSPS",***.* 功率刻度
   "SMINP",***.* 基本功率

测量灵敏度
根据测量灵敏度类型保存以下数据。

格式 格式（门采样测量期间） 测量灵敏度类型
"NORM-HOLD"
"NORM-AUTO"
"NORMAL"
"MID"
"HIGH 1"
"HIGH 2"

"G-NORM-HOLD",****.*
"G-NORM-AUTO",****.*
"G-NORMAL",****.*
"G-MID",****.*
"G-HIGH 1",****.*
"G-HIGH 2",****.*

NORM/HOLD
NORM/AUTO
NORMAL
MID
HIGH 1
HIGH 2

HIGH 1和 HIGH 2仅可用于标准型号（-10）。

测量类别
根据波长类型保存以下数据。

格式 波形类型 格式 波形类型 格式 波形类型
"MEAS" WRITE "E-D" E-D（LOG） "C+FL" C+F（LIN）
"MAXH" MAX HOLD "C+D" C+D（LOG） "C-FL" C-F（LIN）
"MINH" MIN HOLD "D+E" D+E（LOG） "F-CL" F-C（LIN）
"RAVG" ROLL AVG "C+DL" C+D（LIN） "E+FL" E+F（LIN）
"A-B" A-B（LOG） "C-DL" C-D（LIN） "E-FL" E-F（LIN）
"B-A" B-A（LOG） "D-CL" D-C（LIN） "F-EL" F-E（LIN）
"A+B" A+B（LOG） "D+EL" D+E（LIN） "NORM A" NORMALIZE A
"A-BL" A-B（LIN） "D-EL" D-E（LIN） "NORM B" NORMALIZE B
"B-AL" B-A（LIN） "E-DL" E-D（LIN） "NORM C" NORMALIZE C
"A+BL" A+B（LIN） "C-F" C-F（LOG） "CVFT A",** CURVE FIT A
"1-K（A/B）",*****.**** 1-k（A/B） "F-C" F-C（LOG） "CVFT B",** CURVE FIT B
"1-K（B/A）",*****.**** 1-k（B/A） "E-F" E-F（LOG） "CVFT C",** CURVE FIT C
"C-D" C-D（LOG） "F-E" F-E（LOG） "CVFTPK A",** PK CURVE FIT A
"D-C" D-C（LOG） "C+F" C+F（LOG） "CVFTPK B",** PK CURVE FIT B
"D-E" D-E（LOG） "E+F" E+F（LOG） "CVFTPK C",** PK CURVE FIT C

6.2		保存和加载波形数据
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波形数据
测量波形数据以波长（nm）值和功率值成套保存，保存数量等于测量采样数。
以频率模式得到的测量波形保存为频率值（THz）。
垂直刻度选择 LOG时，功率值存储为对数值；选择线性刻度时，则存储为线性值。

（选择 LOG刻度时）
[TRACE DATA]   头文件表示曲线数据的起点
****.****, ±***.***（CR）（LF） 第 1个点的波长值、功率值（LOG）
****.****, ±***.***（CR）（LF）  第 2个点的波长值、功率值（LOG）
      : 
****.****, ±***.***（CR）（LF） 最后 1个点的波长值、功率值（LOG）

（选择线性刻度时）
[TRACE DATA]   头文件表示曲线数据的起点
****.****,*.***E±***（CR）（LF） 第 1个点的波长值、功率值（线性）
****.****,*.***E±***（CR）（LF）  第 2个点的波长值、功率值（线性）
 : 
****.****,*.***E±***（CR）（LF） 最后 1个点的波长值、功率值（线性）

6.2		保存和加载波形数据
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6.3	 保存和加载波形数据（所有曲线）

步骤
可以将仪器上显示的波形数据（所有测量曲线数据）保存至 USB存储设备，也可以从 USB
存储设备中加载数据。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

保存所有曲线数据
选择自动设置文件名的方法
参考 6-2页选择自动设置文件名的方法。

将要保存的文件类型设为 ALL	TRACE
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 All	Trace。所有曲线被选，且返回上层菜单。
5. 轻触Write。曲线列表和文件列表显示在画面上。
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曲线列表

文件列表

选择保存目的地
5. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。

     

6.3		保存和加载波形数据（所有曲线）
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输入文件名（以特定文件名保存时）
如果没有设置文件名，将使用序列号或日期自动分配文件名。

6.	 轻触显示“NEW FILE”的行将光标移动到该行。
7.	 轻触 File	Name。出现键盘。
8.	 使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

9. 轻触 Done。确定文件名并返回上层画面。

     

执行保存
10. 要覆盖已存在的文件时，请将光标移动到要覆盖的文件名上。
11. 轻触 Execute。执行保存。
 如果轻触 Return，将不会保存数据。将返回到上级菜单。
12. 当覆盖文件时，显示确认信息，轻触 YES。
 若要取消保存，请轻触 NO。

     

文件名

6.3		保存和加载波形数据（所有曲线）
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加载所有曲线数据
将要加载的文件类型设为 ALL	TRACE

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 All	Trace。所有曲线被选，且返回上层菜单。
5. 轻触 Read。文件列表和曲线列表显示在画面上。

 

曲线列表

文件列表

选择要加载的文件
5. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。显示被选设备的文件列表。
6. 轻触文件列表中的行，将光标移动到想要加载的文件。
 您可以通过轻触 File	Sort对文件进行排序。关于操作步骤，请查阅 6-5页。

     

排序文件

6.3		保存和加载波形数据（所有曲线）
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执行加载
7. 轻触 Execute。执行文件加载。
 如果轻触 Return，将不会加载文件。将返回到上级菜单。
8. 轻触 Return。文件列表和曲线列表消失，且显示从文件加载的波形。

     

6.3		保存和加载波形数据（所有曲线）
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说明	
可以将测量得到的波形数据作为一个文件保存至内存或 USB存储设备，也可以将已保存
的数据加载到曲线 A ~ G进行显示。

扩展名
数据保存到扩展名为 .CSV的文件。

文件名
可以以自动分配的文件名保存，也可以指定任意文件名保存。
如果不设置文件名，将根据 AUTO FILE NAME设置自动分配以下的文件名。
当 AUTO FILE NAME设为 NUM时
 文件名 :  AXXXX.CSV
     XXXX是从 0000到 9999的序列号。
当 AUTO FILE NAME设为 DATE时
 文件名 :  Ayyyymmdd_hhmmss.CSV
     yyyymmdd :  年（公历）月日
     hhmmss:   时（24小时制）分秒
     （文件列表更新后的日期 /时间）

提示
• 通过远程命令或程序命令根据日期分配文件名时所用的日期 /时间，是文件创建时的日期 /时
间。

• 手动指定文件名时，请使用 MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包括
扩展名）。

 您可以使用的字符如下所示。
 !#$%&'()-
 0123456789@
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

文件大小
文件大小取决于正在保存的数据。保存数据前请确认存储目的地的空间够用。

排序文件
可以按文件名、日期或标签升序排列文件列表。

6.3		保存和加载波形数据（所有曲线）
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CSV数据格式
以下列格式保存 CSV数据。

  

60CSVG
//AQ6360 OPTICAL SPECTRUM ANALYZER //
[MEAS SETTING]

[TRACE SETTING]

[TRACE A]

………
[TRACE G]

[TRACE DATA]
TrA(WL),TRA(LEVEL)[LOG],………,TrG(WL),TrG(Level)[LIN]
****.***,***.***, ……………, ****.***, ***.***E***
波长、功率
(TRACE A)

波长、功率
(TRACE B)

波长、功率
(TRACE G)

曲线设置
WRITE/FIX/CALC等、有无测量数据

TRACE的头文件信息

最后测量时的测量条件（Meas[]）

TRACE的头文件信息

头文件

测量
条件参数

波形数据

头文件
60CSVG        文件标题
// AQ6360 OPTICAL SPECTRUM ANALYZER // 标签（57个字符）

测量条件参数
保存每条曲线的测量条件、文件保存时的测量条件以及曲线设置。
[MEAS SETTING]部分 :   文件保存时的测量设置
[TRACE SETTING]部分 :   曲线设置
   （活动曲线信息、每条曲线的设置、有无测量数据）
[TRACE A] ~ [TRACE G]:   每条曲线的测量条件
波形条件格式与波形文件的格式相同。
请查阅 6.2节“保存和加载波形数据”。

测量数据
曲线 A ~ G的测量波形数据以波长值和功率值成套保存，保存数量等于测量采样数。
没有测量的曲线数据不保存。
以频率模式得到的测量波形保存为波长值。

6.3		保存和加载波形数据（所有曲线）
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6.4	 保存和加载设置数据

步骤
您可以二进制格式将仪器的测量条件和功能菜单状态保存到文件。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

选择自动设置文件名的方法
参考 6-2页选择自动设置文件名的方法。

将要保存的文件类型设为 SETTING
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Setting。设置被选，且返回上层菜单。
5. 轻触Write。显示文件列表。
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选择存储设备
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。

     

输入要保存的文件名
如果没有设置文件名，将使用序列号或日期自动分配文件名。
关于创建目录和排序文件列表，请查阅 6-5页。

7.	 轻触显示“NEW FILE”的行将光标移动到该行。
8.	 轻触 File	Name。出现键盘。
9.	 使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

10. 轻触 Done。确定文件名并返回上层画面。

     

设置文件名。

创建目录

排序文件列表

6.4		保存和加载设置数据
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执行保存
11. 要覆盖已存在的文件时，请将光标移动到要覆盖的文件名上。
12.	轻触 Execute。执行保存。
 如果轻触 Return，将不会保存数据。将返回到上级菜单。
13.	当覆盖文件时，显示确认信息，轻触 YES。
 若要取消保存，请轻触 NO。

     

加载设置数据
将要加载的文件类型设为 SETTING

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Setting。设置被选，且返回上层菜单。
5. 轻触 Read。显示文件列表。

6.4		保存和加载设置数据
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选择要加载的文件
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。显示被选设备的文件列表。
7. 轻触文件列表中的行，将光标移动到想要加载的文件。
 您可以通过轻触 File	Sort对文件进行排序。关于操作步骤，请查阅 6-5页。

     

排序文件

执行加载
8. 轻触 Execute。执行文件加载，仪器的设置改变。
 如果轻触 Return，将不会加载文件。将返回到上级菜单。
9. 轻触 Return。文件列表消失。

     

6.4		保存和加载设置数据
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说明
可以将设置数据保存至内存或 USB存储设备，也可以加载以前保存的设置数据和更改仪
器设置。

扩展名
数据保存到扩展名为 .STA的文件。

文件名
可以以自动分配的文件名保存，也可以指定任意文件名保存。
如果不设置文件名，将根据 AUTO FILE NAME设置自动分配以下的文件名。
当 AUTO FILE NAME设为 NUM时
 文件名 :  SXXXX.STA
     XXXX是从 0000到 9999的序列号。
当 AUTO FILE NAME设为 DATE时
 文件名 :  Syyyymmdd_hhmmss.STA
     yyyymmdd:  年（公历）月日
     hhmmss:   时（24小时制）分秒
     （文件列表更新后的日期 /时间）

提示
• 通过远程命令或程序命令根据日期分配文件名时所用的日期 /时间，是文件创建时的日期 /时
间。

• 手动指定文件名时，请使用 MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包括
扩展名）。

 您可以使用的字符如下所示。
 !#$%&'()-
 0123456789@
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

文件大小
文件约 74KB。

排序文件
可以按文件名、文件类型、日期或标签升序排列文件列表。

6.4		保存和加载设置数据



6-25IM AQ6360-01CN

保
存
和
加
载
数
据

1

2

3

4

5

6

7

App

Index

6.5	 保存和加载分析结果数据

步骤
可以将分析结果、保存数据时的时间和波形数据保存为 ASCII格式。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

选择自动设置文件名的方法
参考 6-2页选择自动设置文件名的方法。

将要保存的文件类型设为 DATA
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Data。数据被选，且返回上层菜单。
5. 轻触Write。显示文件列表。
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选择存储设备和数据格式
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。

     

设置要保存的数据项目
7. 轻触 Output	Item	Setting。出现选择要保存的数据项目的菜单。
8.	 轻触数据项目选择 ON（保存）或 OFF（不保存）。
9. 轻触 Return。返回到上级菜单。

     

6.5		保存和加载分析结果数据
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输入要保存的文件名
如果没有设置文件名，将使用序列号或日期自动分配文件名。
关于创建目录和排序文件列表，请查阅 6-5页。

10.	轻触显示“NEW FILE”的行将光标移动到该行。
11.	轻触 File	Name。出现键盘。
12.	使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

13. 轻触 Done。确定文件名并返回上层画面。

     

设置文件名。

创建目录

排序文件列表

设置保存方式并保存文件
14. 轻触Write	Mode选择 OVER（覆盖）或 ADD（添加）。
15. 要覆盖已存在的文件时，请将光标移动到要覆盖的文件名上。
16.	轻触 Execute。执行保存。
 如果轻触 Return，将不会保存数据。将返回到上级菜单。
17.	当覆盖文件时，显示确认信息，轻触 YES。
 若要取消保存，请轻触 NO。

     

6.5		保存和加载分析结果数据
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加载分析数据
将要加载的文件类型设为 DATA

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Data。数据被选，且返回上层菜单。
5. 轻触 Read。显示文件列表。

选择要加载的文件
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。显示被选设备的文件列表。
7. 轻触文件列表中的行，将光标移动到想要加载的文件。
 您可以通过轻触 File	Sort对文件进行排序。关于操作步骤，请查阅 6-5页。

     

排序文件

6.5		保存和加载分析结果数据
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执行加载
7. 轻触 Execute。执行文件加载，显示数据内容。
 如果轻触 Return，将不会加载文件。将返回到上级菜单。
8. 轻触 Done。数据内容显示关闭。
9. 轻触 Return。文件列表消失。

     

说明
扩展名

保存数据的文件扩展名如下。
 CSV（ASCII格式）:  .CSV

文件名
可以以自动分配的文件名保存，也可以指定任意文件名保存。
如果不设置文件名，将根据 AUTO FILE NAME设置自动分配以下的文件名。
当 AUTO FILE NAME设为 NUM时
 文件名 :  DXXXX.CSV
     XXXX是从 0000到 9999的序列号。
当 AUTO FILE NAME设为 DATE时
 文件名 :  Dyyyymmdd_hhmmss.CSV
     yyyymmdd:  年（公历）月日
     hhmmss:   时（24小时制）分秒
     （文件列表更新后的日期 /时间）

提示
• 通过远程命令或程序命令根据日期分配文件名时所用的日期 /时间，是文件创建时的日期 /时
间。

• 手动指定文件名时，请使用 MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包括
扩展名）。

 您可以使用的字符如下所示。
 !#$%&'()-
 0123456789@
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

6.5		保存和加载分析结果数据
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可保存的数据
下列数据可以保存。
保存项目		 	 	 默认值	 说明
DATE&TIME   ON 日期和时间
LABEL    ON 标签
DATA AREA   ON 数据区域的值
CONDITION   ON 测量条件
TRACE DATA  OFF 曲线数据
OUTPUT WINDOW OFF 用于程序功能的输出窗口数据

文件大小
文件大小取决于正在保存的数据。保存数据前请确认存储目的地的空间够用。

排序文件
可以按文件名、文件类型、日期或标签升序排列文件列表。

覆盖
当保存目的地存在相同文件名的文件时，可以选择覆盖文件或者对文件增加数据。
OVER:  文件被覆盖。
ADD:  数据增加到文件中已存在的数据。

数据格式
CSV
以逗号分隔的（CSV）ASCII格式保存数据。

6.5		保存和加载分析结果数据
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数据格式
CSV格式如下所示。

60DAT2	 标签
TEST
2018 Apr 07 16:42	 保存日期 /时间
<NF ANALYSIS>
TH[dB],20.00
MODE DIFF[dB],3.00
OFST(IN)[dB],0.00
OFST(OUT)[dB],0.00
A_ALGO,AUTO-FIX
F_AREA,AUTO		  分析结果的
M_AREA,---		  头文件
F_ALGO,LINEAR		  和数据
INTEGRAL RANGE[GHz],50.0
NO.,WAVELENGTH[nm],INPUT LVL[dBm],OUTPUT LVL[dBm],
ASE LVL[dBm],RESOLN[nm],GAIN[dB],NF[dB]
1,1544.4983,-29.320,-2.260,-22.281,0.102,27.017,8.533
2,1545.3041,-29.530,-2.420,-22.184,0.101,27.064,8.619
CTRWL,1551.670000
SPAN,20.000000
REFL[dBm],-10.0	 测量条件参数
LSCL,10.0
RESLN,0.100
AVG,1
SMPL,2001
HIGH 2
NMSK,OFF
1541.6700, -23.200	 采样点的波形数据（波长值和功率值）

6.5		保存和加载分析结果数据
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6.6	 保存和加载程序数据

步骤
可以将程序功能创建的程序保存为二进制格式。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

选择自动设置文件名的方法
参考 6-2页选择自动设置文件名的方法。

将要保存的文件类型设为 PROGRAM
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Program。程序被选，且返回上层菜单。
5. 轻触Write。程序列表和文件列表显示在画面上。

 

程序列表

文件列表
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选择保存目的地和数据格式
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。

     

选择要保存的程序编号
7. 轻触程序列表中的行，将光标移动到想要保存的程序。
 通过轻触 Cursor，可以在文件列表窗口（DOWN）和程序列表窗口（UP）之间移动光
标。

     

被选的程序
编号

6.6		保存和加载程序数据
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设置要保存的文件名
如果没有设置文件名，将使用序列号或日期自动分配文件名。
关于创建目录和排序文件列表，请查阅 6-5页。

8. 轻触 Cursor将光标移动到文件列表窗口（DOWN）。步骤 7中选择的程序编号带下
划线显示。

 您也可以通过轻触文件列表窗口将光标移动到该窗口。
9.	 轻触显示“NEW FILE”的行将光标移动到该行。
10.	轻触 File	Name。出现键盘。
11.	使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

12. 轻触 Done。确定文件名并返回上层画面。

     

移动光标

设置文件名。

创建目录

排序文件列表

执行保存
13. 要覆盖已存在的文件时，请将光标移动到要覆盖的文件名上。
14.	轻触 Execute。执行保存。
 如果轻触 Return，将不会保存数据。将返回到上级菜单。
15.	当覆盖文件时，显示确认信息，轻触 YES。若要取消保存，请轻触 NO。

     

6.6		保存和加载程序数据
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加载程序文件
将要加载的文件类型设为 PROGRAM

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Program。程序被选，且返回上层菜单。
5. 轻触 Read。出现文件列表和程序列表。

程序列表

文件列表

选择要加载的文件
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。显示被选设备的文件列表。
7. 轻触 Cursor将光标移动到文件列表窗口（UP）。您也可以通过轻触文件列表窗口将
光标移动到该窗口。

8. 轻触文件列表中的行，将光标移动到想要加载的文件。 您可以通过轻触 File	Sort
对文件进行排序。关于操作步骤，请查阅 6-5页。

     

排序文件

6.6		保存和加载程序数据
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选择要加载的程序编号
9. 轻触 Cursor将光标移动到程序列表窗口（DOWN）。您也可以通过轻触程序列表窗
口将光标移动到该窗口。

10. 轻触程序列表中的行，将光标移动到加载目的地程序编号。

     

执行加载
11. 轻触 Execute。执行文件加载并注册到指定的程序编号。
 如果轻触 Return，将不会加载文件。将返回到上级菜单。
12.	轻触 Return。文件列表和程序列表消失。

  

注册的程序编号

6.6		保存和加载程序数据
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说明
扩展名

保存数据的文件扩展名如下。
 BIN（二进制格式）:  .PGA

文件名
可以以自动分配的文件名保存，也可以指定任意文件名保存。
如果不设置文件名，将根据 AUTO FILE NAME设置自动分配以下的文件名。
当 AUTO FILE NAME设为 NUM时
 文件名 :  PXXXX.PGA
     XXXX是从 0000到 9999的序列号。
当 AUTO FILE NAME设为 DATE时
 文件名 :  Pyyyymmdd_hhmmss.PGA       
     yyyymmdd:  年（公历）月日
     hhmmss:   时（24小时制）分秒
     （文件列表更新后的日期 /时间）

提示
• 通过远程命令或程序命令根据日期分配文件名时所用的日期 /时间，是文件创建时的日期 /时
间。

• 手动指定文件名时，请使用 MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包括
扩展名）。

 您可以使用的字符如下所示。
 !#$%&'()-
 0123456789@
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

文件大小
文件约 13KB。

数据格式
以二进制格式保存数据。

6.6		保存和加载程序数据
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6.7	 保存屏幕捕获数据

步骤
您可以捕获屏幕并将其保存到文件中。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

选择自动设置文件名的方法
参考 6-2页选择自动设置文件名的方法。

将要保存的文件类型设为 GRAPHIC
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
3. 轻触 Item	Select。显示用于选择要保存或加载的文件类型的菜单。
4. 轻触 Graphics。Graphics被选，且返回上层菜单。
5. 轻触Write。显示文件列表。
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选择保存目的地和数据格式
6. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。

     

选择颜色
7. 轻触 Mode。出现选择颜色的菜单。
8. 轻触 Black	&	White（黑白）、Color或 Preset	Color（只有波形标记有彩色）。

     

选择文件类型
9. 轻触 File	Type选择 BMP或 TIFF。

     

6.7		保存屏幕捕获数据
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设置要保存的文件名
如果没有设置文件名，将使用序列号或日期自动分配文件名。
关于创建目录和排序文件列表，请查阅 6-5页。

10.	轻触显示“NEW FILE”的行将光标移动到该行。
11.	轻触 File	Name。出现键盘。
12.	使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

13. 轻触 Done。确定文件名并返回上层画面。

     

设置文件名。

创建目录

排序文件列表

执行保存
14. 要覆盖已存在的文件时，请将光标移动到要覆盖的文件名上。
15.	轻触 Execute。执行保存。
 如果轻触 Return，将不会保存数据。将返回到上级菜单。
16.	当覆盖文件时，显示确认信息，轻触 YES。若要取消保存，请轻触 NO。

     

6.7		保存屏幕捕获数据
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说明
扩展名

保存数据的文件扩展名如下。
 BMP（位图格式）:  .BMP
 TIFF:      .TIF

文件名
可以以自动分配的文件名保存，也可以指定任意文件名保存。
如果不设置文件名，将根据 AUTO FILE NAME设置自动分配以下的文件名。
当 AUTO FILE NAME设为 NUM时
 文件名 :  GXXXX.BMP（或 TIF）
     XXXX是从 0000到 9999的序列号。
当 AUTO FILE NAME设为 DATE时
 文件名 :  Gyyyymmdd_hhmmss.BMP（或 .TIF）
     yyyymmdd:  年（公历）月日
     hhmmss:   时（24小时制）分秒
     （文件列表更新后的日期 /时间）

提示
• 通过远程命令或程序命令根据日期分配文件名时所用的日期 /时间，是文件创建时的日期 /时
间。

• 手动指定文件名时，请使用 MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包括
扩展名）。

 您可以使用的字符如下所示。
 !#$%&'()-
 0123456789@
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

彩色
Black & White（黑白）: 产生黑白屏幕捕获。
Color（彩色）: 产生彩色屏幕捕获。
Preset Color（预设颜色）: 仅波形和标记以彩色保存。所有其他项目均以黑白保存。

数据格式
您可以以位图格式（BMP）或 TIFF格式保存数据。

文件大小
文件大小因数据格式和颜色设置而异。
BMP（彩色）:  因显示色而异。
BMP（黑白）:  约 52KB
TIFF（彩色）:  约 412KB
TIFF（黑白）:  约 52KB

6.7		保存屏幕捕获数据
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6.8	 文件操作

步骤
您可以执行重命名和复制文件等文件操作。

	 注意
当 USB存储介质的访问指示灯正在闪烁时，请勿移除 USB存储介质或关闭电源。
这样可能会损坏介质上的数据或损坏介质本身。此外，在移除 USB存储介质时，必
须按照 6.1节步骤待 USB介质进入可移除状态后再进行移除。

选择文件的存储设备
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 FILE。出现保存和加载数据的功能菜单。
2. 轻触 File	Operation。出现文件操作菜单。
3. 轻触 Memory选择 INT（内存）或 EXT（USB存储设备）。显示被选设备的文件列表。
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选择文件或目录
4. 轻触文件列表中的行，将光标移动到文件或目录。
 若要移动到目录，请双击目录。
 双击“..”移到上一级目录。

  

移动到父目录

目录

所选文件名和目录
或指定文件名

选择所有文件	
5. 轻触 File	Select。出现文件选择菜单。
6. 轻触 All	Select。选择所有文件。
 轻触 All	Clear将取消文件选择。
7. 轻触 Return。返回到上级菜单。

     

删除文件和目录
8.	 按照步骤 4或步骤 5 ~ 7选择文件或目录。
9. 轻触 Delete。出现确认删除的菜单。
10. 轻触 YES。被选文件和目录将被删除。如果不想将其删除，请轻触 NO。返回到上
级菜单。

     

6.8		文件操作
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复制文件和目录
8. 按照步骤 4或步骤 5 ~ 7选择文件或目录。
9. 轻触 Copy。
10.	按照步骤 3和 4显示复制目的地文件列表。
 如果复制目的地存储设备与复制源存储设备不同，请轻触Memory选择复制目的
地存储设备。

 若要以相同名称粘贴，请继续执行步骤 11。
 若要以不同名称粘贴，请继续执行步骤 12。
11. 若要以相同名称粘贴，请轻触 Execute。被选文件或目录被粘贴。
12.	若要以不同名称粘贴，请轻触 File	Name。出现键盘。
13.	使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

14. 轻触 Done。确定文件名，且键盘消失。
15. 轻触 Execute。以指定名称粘贴文件或目录。如果不想更改文件名或目录名，请轻
触 Cancel。

提示
• 以复制源相同目录粘贴时，请更改名称后再粘贴。
• 正在执行粘贴时，您无法取消操作。

执行粘贴

以不同名称
粘贴。

复制文件或目录的名称
要粘贴的文件或目录的名称

6.8		文件操作
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重命名文件或目录
5. 按照步骤 4选择想要重命名的文件或目录。
6. 轻触 Rename。
7.	 轻触 File	Name。出现键盘。
8.	 使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

9. 轻触 Done。确定文件名或目录名并返回上层画面。
10. 轻触 Execute。文件或目录被重命名。如果不想更改文件名或目录名，请轻触

Cancel。

     

6.8		文件操作
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创建目录
5. 按照步骤 3和 4显示想要创建目录的目录的文件列表。
6. 轻触 Make	Directory。
7. 轻触 Directory	Name。出现键盘。
8.	 使用键盘输入新的文件名。
 关于如何输入文本的说明，请查阅 IM AQ6360-02CN中的 3.3节“输入数值和字
符串”。

9. 轻触 Done。确定目录名并返回上层画面。
10. 轻触 Execute。创建新目录。如果不想创建目录，请轻触 Cancel。

     

排序文件
5. 按照步骤 3和 4显示文件列表。
6. 轻触 File	Sort。出现选择要排序项目的菜单。
7.	 轻触您想要排序的项目。按照所选项目升序排列文件。

     

6.8		文件操作
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说明
文件名和目录名

对于文件名和目录名，请使用MS-DOS认可的字符。文件名可以使用的最大字符数为 56（包
括扩展名）。
您可以使用的字符如下所示。
!#$%&'()-
0123456789@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}¯

排序文件
可以按文件名、文件类型、日期或标签升序排列文件列表。

6.8		文件操作
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7.1	 屏幕显示

步骤
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 3/4功能菜单。

设置功率数据的显示位数
4. 轻触 Level	Display	Digit。出现设置显示位数的菜单。
5. 轻触您想要使用的显示位数。

1DIGIT 功率数据的显示位数设置为 1。
2DIGIT 功率数据的显示位数设置为 2。
3DIGIT 功率数据的显示位数设置为 3。

     

透明显示

更改显示颜色。

启用透明显示
4. 上接步骤 3，轻触Window	Transparent	OFF	ON。每次轻触时，值便在 ON和

OFF之间切换。设置为 ON时，参数输入窗口和概览显示窗口呈透明显示。

更改显示颜色
4. 上接步骤 3，轻触 Color	Mode。每次轻触时，值便在 COLOR和 B&W（黑白）之间
切换。

第 7章	 其他操作
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7.2	 注册用户键

步骤
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。出现系统的功能菜单。
3. 轻触 User	Key	Define。出现注册画面（USER KEY DEFINE MODE）。
4. 显示主菜单窗口，并轻触包含想要注册的键的功能。
 如有必要，轻触More改变功能菜单页面。
5. 轻触您想要注册的键。键名出现在注册画面的键注册显示区域内。
6. 显示主菜单窗口，并轻触 USER。出现用户键。
 如有必要，轻触More改变用户键页面。
7. 轻触用户键。
 将注册步骤 5中所选的键。同时，将清除键注册显示区域。如果轻触已注册的键，
将被覆盖。

8. 若要清除注册键，请在键注册显示区域为空白状态时轻触该键。
9. 若要关闭注册画面（USER KEY DEFINE MODE），请轻触主菜单窗口中的  或

UNDO/LOCAL。

     

注册键

要注册的键
的名称

用户键
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提示
• 按照一般规则，只能注册第一级功能菜单。（无法注册下一级功能菜单。）键注册显示区域内不
显示无法注册的键。

• 注册用户键执行操作的方式和功能菜单上的其他普通键相同。

说明
最多可以将 24个功能菜单键注册为用户键。
若要显示用户键，请显示主菜单窗口，并轻触 USER。
将常用键注册为用户键后，只需轻触 USER，即可进行访问。

7.2		注册用户键
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7.3	 数据初始化

步骤
1. 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。出现系统的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 4/4功能菜单。
4. 轻触 Parameter	Initialize。出现初始化项目的设置菜单。
5. 根据要初始化的项目选择初始化类型。
6. 轻触 Execute。执行初始化。
 若要取消，请轻触 Cancel。

     

说明
可以把所有设置恢复到出厂默认设置。
根据初始化内容，初始化类型共有以下 4种。
• 参数清除
 每个功能的参数设置值被初始化。
 曲线 A~G的波形数据也被初始化。
 使用此项将仪器初始化为默认状态。
• 参数和数据清除
 参数值和程序数据被初始化。
• 运算数据清除
 波长校准值和分辨率校准值被初始化。
• 全部清除
 所有参数值、数据和波长校准值被初始化。
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以下是各设置值的默认值。

SWEEP
功能 初始值 最大值 最小值

Sweep Marker L1-L2 OFF/ON OFF - -

Sweep Interval *****s MINIMUM=0 99999 MINIMUM=0

CENTER
功能 初始值 最大值 最小值

Center Wavelength ****.***nm 1425.000 1650.000 1200.000 

Center Frequency ***.****THz 215.7597 250.0000 181.5000 

Start Wavelength ****.***nm 1200.000 1650.000 975.000 

Start Frequency ***.****THz 181.6924 250.0000 147.2500 

Stop Wavelength ****.***nm 1650.000 1875.000 1200.000 

Stop Frequency ***.****THz 249.8270 284.2500 181.5000 

Auto Center OFF/ON OFF - -

SPAN
功能 初始值 最大值 最小值

Span Wavelength ****.*nm 450.0 450.0 0 / 0.1

Span Frequency ***.**THz 68.13 68.50 0/0.01 

Start Wavelength ****.***nm 1200.000 1650.000 975.000 

Start Frequency ***.****THz 181.6924 250.0000 147.2500 

Stop Wavelength ****.***nm 1650.000 1875.000 1200.000 

Stop Frequency ***.****THz 249.8270 284.2500 181.5000 

0nm Sweep Time**s MINIMUM 50 MINIMUM

LEVEL
功能 初始值 最大值 最小值

Reference Level
Log -10.0 30.0 -90.0 

Linear 100µW 1000mW 1.00pW

Log Scale **.*dB/D 10.0 , ON 10.0 0.1 

Linear Scale OFF - -

Linear Base Level **.*mW 0.0 REF×0.9 0.0 

Auto Ref Level OFF/ON OFF - -

Level Unit  dBm /  dBm/nm /  dBm/THz dBm - -

Sub Log **.*dB/D 5.0 , ON 10.0 0.1 

Sub Linear *.***/D 0.125 , OFF 1.250 0.005 

Sub Scale **.*dB/km 5.0 , OFF 10.0 0.1 

Sub Scale **.*%/D 10.0 , OFF 125.0 0.5 

Offset Level **.*dB 0.0 99.9 -99.9 

Scale Minimum *.** 0.00 1.25 0.00 

Offset Level **.*dB/km 0.0 99.9 -99.9 

Scale Minimum **.*% 0.0 100.0 0.0 

Length **.***km 1.000 99.999 0.001 

Auto Sub Scale OFF/ON OFF - -

Y Scale Division ** 10 10 8

Ref Level Position **DIV 8 10 0

Sub Ref level Position **DIV 5 10 0

7.3		数据初始化
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SETUP
功能 初始值 最大值 最小值

Resolution *.*nm 1 2 0.1

Sensitivity

NORM/HOLD OFF - -

NORM/AUTO ON - -

NORMAL OFF - -

MID OFF - -

HIGH1 OFF - -

HIGH2 OFF - -

Average Times *** 1 999 1

Sampling Points AUTO ON - -

Sampling Points ***** <SAMPLING POINT AUTO> 
运算值、OFF 50001 101

Sampling Interval *.****nm <SAMPLING POINT AUTO> 
运算值、OFF SPAN/100 0.001

Medium AIR/VACUUM VAC - -

Sweep Speed 1x/2x 1x - -

Horizontal Scale nm/THz nm - -

Smoothing OFF/ON OFF - -

Fiber Connector NORM/ANGLED NORM - -

ZOOM
功能 初始值 最大值 最小值

Zoom Center Wavelength ****.***nm 最后测量或加载曲线的测量中
心波长 1650.000 1200.000 

Zoom Center Frequency ***.****THz 最后测量或加载曲线的测量中
心频率 250.0000 181.5000 

Zoom Span Wavelength ****.*nm 最后测量或加载曲线的测量跨
度 450.0 0.1 

Zoom Span Frequency ***.****THz 最后测量或加载曲线的测量跨
度 68.50 0.01 

Zoom Start Wavelength ****.***nm 最后测量或加载曲线的测量开
始波长 1649.950 975.000 

Zoom Start Frequency ***.****THz 最后测量或加载曲线的测量开
始频率 249.9950 147.2500 

Zoom Stop Wavelength ****.***nm 最后测量或加载曲线的测量结
束波长 1875.000 1200.050 

Zoom Stop Frequency ***.****THz 最后测量或加载曲线的测量结
束频率 284.2500 181.5050 

Overview Display OFF/L/R R - -
Overview Size LARGE/SMALL LARGE - -

7.3		数据初始化
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DISPLAY
功能 初始值 最大值 最小值

Normal Display ON - -
Split Display OFF - -

Split Display

Trace A UP/LOW UP - -
Trace B UP/LOW UP - -
Trace C UP/LOW LOW - -
Trace D UP/LOW UP - -
Trace E UP/LOW UP - -
Trace F UP/LOW LOW - -
Trace G UP/LOW LOW - -

Hold

Upper Hold 
OFF/ON

OFF - -

Lower Hold 
OFF/ON

OFF - -

Label // AQ6360 OPTICAL 
SPCTRUM ANALYZER // - -

Noise Mask ***dB OFF 0 OFF（-999）
Mask Line VERT / HRZN HRZN - -

TRACE
功能 初始值 最大值 最小值

Active Trace A/B/C/D/E/F/G A - -

View @ DISP/BLANK Trace A=DISP,
Trace B/C/D/E/F/G =BLANK - -

Fix @ Trace B/C/D/E/F/G - -

Hold @
Max Hold No Trace, 

Trace A, C, E, G - -

Min Hold No Trace,
Trace B, D, F - -

Roll Average * No Trace,  2 100 2

Calculate C 
@@@@

Log Math @@@@ C=A-B（LOG）,  ON - -
Linear Math @@@@ C=A+B（LIN）,  OFF - -

Calculate F 
@@@@

LOG MATH @@@@ F=C-D（LOG）,  ON - -
Linear Math @@@@ F=C+D（LIN）,  OFF - -
Power/NBW @@@@ F=Pwr/NBW A, OFF - -

Calculate G

Log Math @@@@ G=C-F（LOG）,  ON - -
Linear Math @@@@ G=C+F（LIN）,  OFF - -
Normalize @@@@ G=NORM A ,  OFF - -

Curve Fit 
@@@@

G=CRVFIT A ,  OFF - -
Threshold **dB 20 99 0

Operation Area
ALL / INSIDE L1-L2 
/ OUTSIDE L1-L2

ALL - -

Fitting Algorithm GAUSS - -

Peak 
Curve Fit 
@@@@

G=PKCVFIT A ,  OFF - -
Threshold **dB 2020 9999 0

Operation Area
ALL / INSIDE L1-L2 / 
OUTSIDE L1-L2

ALL - -

Fitting Algorithm GAUSS - -

Trace Copy
Source Trace @ A - -

Destination Trace @ B - -

7.3		数据初始化
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MARKER
功能 初始值 最大值 最小值

Marker Active OFF/ON OFF - -
Set Marker Set 1 1024 1

Line Marker 1 OFF/ON OFF WL=1650.000
FREQ=249.82705

WL=1200.000
FREQ=181.69240

Line Marker 2 OFF/ON OFF WL=1650.000
FREQ=249.82705

WL=1200.000
FREQ=181.69240

Line Marker 3 OFF/ON OFF LOG=30.0
LINEAR=1000mW

LOG=-90.0
LINEAR=1.00pW

Line Marker 4 OFF/ON OFF LOG=30.0
LINEAR=1000mW

LOG=-90.0
LINEAR=1.00pW

Marker Display OFFSET/SPACING Offset - -
Marker Auto Update OFF/ON OFF - -
Marker Unit nm/THz nm - -
Search / Ana Marker L1-L2 OFF/ON OFF - -
Search / Ana Zoom Area OFF/ON ON - -
Sweep Marker L1-L2 OFF/ON OFF - -

Advanced Marker

Adv.Marker Active ON/OFF OFF - -
Marker 1 Select OFF - -
Marker 2 Select OFF - -
Marker 3 Select OFF - -
Marker 4 Select OFF - -
Bandwidth 0.1nm

PEAK	SEARCH
功能 初始值 最大值 最小值

Peak Search ON - -

Bottom Search OFF - -

Set Marker Set 1 1024 1

Auto Search OFF/ON OFF - -

Mode Diff **.**dB 3.00 50.00 0.01 
Search / Ana Marker L1-L2 OFF/ON OFF - -
Search / Ana Zoom Area OFF/ON ON - -
Search Mode SINGL/MULTI SINGL - -

Multi Search Setting
Threshold **.**dB 50.00 99.99 0.01
Sort by WL/LVL WL - -

ANALYSIS
功能 初始值 最大值 最小值

S
pe

c 
W

id
th

 @
@

@
@

THRESH

THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 

K 1.00 10.00 1.00 

MODE FIT OFF/ON OFF - -

ENVELOPE

THRESH LEVEL1 *.**dB 3.00 50.00 0.01 

THRESH LEVEL2 *.**dB 13.00 50.00 0.01 

K 1.00 10.00 1.00 

RMS
THRESH LEVEL *.**dB 20.00 50.00 0.01 

K 2.00 10.00 1.00 

PEAK RMS
THRESH LEVEL *.**dB 20.00 50.00 0.01 

K 2.00 10.00 1.00 

NOTCH

THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 

K 1.00 10.00 1.00 

TYPE PAEK/BOTTOM BOTTOM - -

7.3		数据初始化
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功能 初始值 最大值 最小值
A

na
ly

si
s 

1 
@

@
@

@
@

@
@

@

D
FB

-L
D

-X
dB

 W
ID

TH

ALGO
ENVELOPE/THRESH/RMS/PK-RMS THRESH - -

THRESH **.**dB 20.00 50.00 0.01 
THRESH2 **.**dB 20.00 50.00 0.01 
K 1.00 10.00 1.00 
MODE FIT OFF/ON OFF - -
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

S
M

S
R SMSR MODE SMSR1/SMSR2/SMSR3/SMSR4 SMSR1 - -

SMSR MASK **.**nm 0.00 99.99 0.00 
MODE DIFF **.**dB 3.00 50.00 0.01 

R
M

S

ALGO RMS/PK-RMS RMS - -
THRESH 20.00 50.00 0.01
K 2.00 10.00 0.01
MODE DIFF 3.00 50.00 0.01

P
O

W
E

R

SPAN 0.40 10.00 0.01

O
S

N
R

MODE DIFF 3.0 50.00 0.01
NOISE ALGO PIT - -
NOISE AREA AUTO 10.00 0.01
MASK AREA - 10.00 0.01
FITTING ALGO LINEAR - -
NOISE BW 0.10 1.00 0.01
SIGNAL POWER PEAK - -
INTEGRAL RANGE 10.0 999.9 1.0

FP
-L

D

S
P

E
C

TR
U

M
 W

ID
TH

ALGO
ENVELOPE/THRESH/RMS/PK-RMS PK-RMS - -

THRESH **.**dB 20.00 50.00 0.01 

THRESH2 **.**dB 20.00 50.00 0.01 

K 2.00 10.00 1.00 

MODE FIT OFF/ON OFF - -

MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

M
E

A
N

 W
AV

E
LE

N
G

TH

ALGO
ENVELOPE/THRESH/RMS/PK-RMS PK-RMS - -

THRESH **.**dB 20.00 50.00 0.01 

THRESH2 **.**dB 20.00 50.00 0.01 

K 2.00 10.00 1.00 

MODE FIT OFF/ON OFF - -

MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

TO
TA

L 
P

O
W

E
R

OFFSET LEVEL *.**dB 0.00 10.00 -10.00 

M
O

D
E

 N
O

.

ALGO
ENVELOPE/THRESH/RMS/PK-RMS PK-RMS - -

THRESH **.**dB 20.00 50.00 0.01 

THRESH2 **.**dB 20.00 50.00 0.01 

K 2.00 10.00 1.00 

MODE FIT OFF/ON OFF - -

MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

7.3		数据初始化
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功能 初始值 最大值 最小值
A

na
ly

si
s 

1 
@

@
@

@ LE
D

S
P

E
C

TR
U

M
 W

ID
TH ALGO

ENVELOPE/THRESH/RMS/PK-RMS THRESH - -

THRESH **.**dB 3.00 50.00 0.01 
THRESH2 **.**dB 20.00 50.00 0.01 
K 1.00 10.00 1.00 
MODE FIT OFF/ON OFF - -
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

M
E

A
N

 
W

AV
E

LE
N

G
TH

ALGO
ENVELOPE/THRESH/RMS/PK-RMS RMS - -

THRESH **.**dB 20.00 50.00 0.01 
THRESH2 **.**dB 20.00 50.00 0.01 
K 2.00 10.00 1.00 
MODE FIT OFF/ON OFF - -
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

TO
TA

L 
P

O
W

E
R

OFFSET LEVEL *.**dB 0.00 10.00 -10.00 

SMSR
SMSR MODE SMSR1/SMSR2/SMSR3/SMSR4 SMSR1 - -

SMSR MASK *.**nm 0.00 99.99 0.00 

POWER OFFSET LEVEL *.**dB 0.00 10.00 -10.00 

PMD THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 

A
na

ly
si

s 
2 

@
@

@
@

W
D

M

C
H

A
N

N
E

L 
D

E
TE

C
TI

O
N

 
S

E
TT

IN
G THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 

MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

DISPLAY MASK OFF/*.*dB OFF 0.00 -100.00 

IN
TE

R
P

O
LA

TA
IO

N
 S

E
TT

IN
G

NOISE ALGO
AUTO-FIX/MANUAL-FIX/
AUTO-CTR/MANUAL-CTR

AUTO-FIX - -

NOISE AREA *.**nm 0.40 10.00 0.01 

MASK AREA *.**nm 0.20 10.00 0.01 

FITTING ALGO
LINEAR/GAUSS/LORENZ/
3RD POLY/4TH POLY/5TH POLY

LINEAR - -

NOISE BW *.**nm 0.10 1.00 0.01 

DUAL TRACE OFF/ON OFF - -

D
IS

P
LA

Y 
S

E
TT

IN
G

DISPLAY TYPE
ABSOLUTE/RELATIVE/
DRIFT（MEAS）/DRIFT（GRID）

ABSOLUTE - -

CH RELATION
OFFSET/SPACING OFFSET - -

REF CH
HIGHEST/****CH HIGHEST 1024 1 

OUTPUT SLOPE OFF/ON OFF - -

POINT DISPLAY OFF/ON ON - -

O
TH

E
R

 

S
E

TT
IN

G SIGNAL POWER PEAK/INTEGRAL PEAK - -

INTEGRAL RANGE 10.0 999.9 1.0

7.3		数据初始化
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1

2

3

4

5

6

7

App
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功能 初始值 最大值 最小值
A

na
ly

si
s 

2 
@

@
@

@

E
D

FA
-N

F

C
H

A
N

N
E

L 
D

E
TE

C
TI

O
N

 
S

E
TT

IN
G THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 

MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 
IN

TE
R

P
O

LA
TA

IO
N

 S
E

TT
IN

G OFFSET（IN）*.**dB 0.00 99.99 -99.99 
OFFSET（OUT）*.**dB 0.00 99.99 -99.99 
ASE ALGO

LINEAR/GAUSS/LORENZ/
3RD POLY/4TH POLY/5TH POLY

LINEAR - -

FITTING AREA *.**nm 0.40 10.00 0.01 
MASK AREA *.**nm 0.20 10.00 0.01 
FITTING ALGO

LINEAR/GAUSS/LORENZ/
3RD POLY/4TH POLY/5TH POLY

LINEAR - -

POINT DISPLAY OFF/ON ON - -

N
F 

C
A

LC
U

LA
-

TI
O

N
 S

E
TT

IN
G RES BW

MEASURED/CAL DATA CAL DATA - -

SHOT NOISE
OFF/ON ON - -

O
TH

E
R

S
E

TT
IN

G SIGNAL POWER PEAK - -

INTEGRAL RANGE 10.0 999.9 1.0

FI
LT

E
R

-P
K

P
E

A
K

 
LE

V
E

L

SW OFF/ON ON - -

P
E

A
K

 
W

AV
E

 
LE

N
G

TH

SW OFF/ON ON - -

C
E

N
TE

R
 

W
AV

E
LE

N
G

TH

SW OFF/ON ON - -
ALGO THRESH/RMS THRESH - -
THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 
K 1.00 10.00 1.00 
MODE FIT OFF/ON OFF - -
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

S
P

E
C

TR
U

M
 

W
ID

TH

SW OFF/ON ON - -
ALGO THRESH/RMS THRESH - -
THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 
K 1.00 10.00 1.00 
MODE FIT OFF/ON OFF - -
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

R
IP

P
LE

 
W

ID
TH

SW OFF/ON ON - -
THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 
MODE DIFF *.***dB 0.500 50.000 0.001 

C
R

O
S

S
 T

A
LK

SW OFF/ON ON - -
ALGO

THRESH/PK LEVEL/GRID THRESH - -

THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 
K 1.00 10.00 1.00 
MODE FIT OFF/ON OFF - -
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 
CH SPACE ±*.**nm 0.40 50.00 0.00 
SEARCH AREA ±*.**nm 0.01 10.00 0.01 

7.3		数据初始化
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功能 初始值 最大值 最小值

A
na

ly
si

s 
2 

@
@

@
@

FI
LT

E
R

-B
TM

B
O

TT
O

M
 

LE
V

E
L

SW OFF/ON ON - -
B

O
TT

O
M

 
W

AV
E

 
LE

N
G

TH

SW OFF/ON ON - -

C
E

N
TE

R
 

W
AV

E
 

LE
N

G
TH

SW OFF/ON ON - -
ALGO PEAK/BOTTOM BOTTOM - -
THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

N
O

TC
H

 
W

ID
TH

SW OFF/ON ON - -
ALGO PEAK/BOTTOM BOTTOM - -
THRESH LEVEL *.**dB 3.00 50.00 0.01 
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01 

C
R

O
S

S
 T

A
LK

SW OFF/ON ON - -

ALGO 
PEAK/BOTTOM/BOTTOM LVL/
GRID

BOTTOM - -

THRESH LEVEL *.**dB 20.00 50.00 0.01
MODE DIFF *.**dB 3.00 50.00 0.01
CH SPACE ±*.**nm 0.40 50.00 0.00
SEARCH AREA ±*.**nm 0.01 10.00 0.01

W
D

M
 F

IL
-P

K

C
H

A
N

N
E

L 
D

E
TE

C
TI

O
N

/ 
N

O
M

IN
A

L 
W

AV
E

LE
N

G
TH ALGO

PEAK/MEAN/GRID FIT/GRID MEAN - -

THRESH LEVEL *.*dB 3.0 50.0 0.1
MODE DIFF *.*dB 3.0 50.0 0.1
TEST BAND *.***nm 0.100 9.999 0.001

P
E

A
K

 
W

AV
E

LE
N

G
TH

 
/ L

E
V

E
L

SW OFF/ON ON - -

X
dB

 W
ID

TH
/ 

C
E

N
TE

R
 

W
AV

E
LE

N
G

TH

SW OFF/ON ON - -

X
dB

 
S

TO
P 

B
A

N
D SW OFF/ON ON - -

THRESH LEVEL *.***dB -10.000 30.000 -90.000

X
dB

 
PA

S
S

 
B

A
N

D SW OFF/ON ON - -
THRESH LEVEL *.*dB 3.0 50.0 0.1
TEST BAND *.**nm 0.20 99.99 0.01

R
IP

P
LE SW OFF/ON ON - -

TEST BAND *.**nm 0.20 99.99 0.01

C
R

O
S

S
 

TA
LK

SW OFF/ON ON - -
SPACING *.**nm 0.80 99.99 0.01
TEST BAND *.**nm 0.20 99.99 0.01

7.3		数据初始化
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他
操
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1

2

3

4

5

6

7

App

Index

功能 初始值 最大值 最小值
A

na
ly

si
s 

2 
@

@
@

@

W
D

M
 F

IL
-B

TM

C
H

A
N

N
E

L 
D

E
TE

C
TI

O
N

 
/ N

O
M

IN
A

L 
W

AV
E

LE
N

G
TH

ALGO
BOTTOM/NOTCH（P）/NOTCH（B）/
GRID FIT/GRID

NOTCH（B） - -

THRESH LEVEL *.*dB 20.0 50.0 0.1

MODE DIFF *.*dB 20.0 50.0 0.1

TEST BAND *.***nm 0.100 9.999 0.001

B
O

TT
O

M
 

W
AV

E
LE

N
G

TH
 / 

LE
V

E
L

SW OFF/ON ON - -

X
dB

 N
O

C
H

 W
ID

TH
 / 

C
E

N
TE

R
 W

AV
E

LE
N

G
TH

SW OFF/ON ON - -

ALGORITHM
NOTCH（P）/NOTCH（B） NOTCH（B） - -

THRESH LEVEL *.*dB 3.0 50.0 0.1

X
dB

 S
TO

P 
B

A
N

D SW OFF/ON ON - -

THRESH LEVEL *.***dB -10.000 30.000 -90.000

X
dB

 E
LI

M
IN

AT
IO

N
 

B
A

N
D

SW OFF/ON ON - -

THRESH LEVEL *.*dB 3.0 50.0 0.1

TEST BAND *.**nm 0.20 99.99 0.01

R
IP

P
LE SW OFF/ON ON - -

TEST BAND *.**nm 0.20 99.99 0.01

C
R

O
S

S
 

TA
LK

SW OFF/ON ON - -

SPACING *.**nm 0.80 99.99 0.01

TEST BAND *.**nm 0.20 99.99 0.01

Spec Width Thresh *.**dB 3.00 50.00 0.01

S
w

itc
h 

D
is

pl
ay

Trace & Table/Table/Trace/Graph & Table/Graph Trace & Table - -

Graph & Table/
Graph

Line Marker Y1 OFF/ON OFF - -

Line Marker Y2 OFF/ON OFF - -

Auto Analysis OFF/ON OFF - -

Search / Ana Marker L1-L2 OFF/ON OFF - -

Search / Ana Zoom Area OFF/ON ON - -

7.3		数据初始化
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FILE
功能 初始值 最大值 最小值

W
rit

e

Memory INT/EXT INT - -

Trace
Trace @ → File A - -

File Type BIN/CSV BIN - -

Graphics
Mode Black & White/Color/Preset Color Color - -
File Type BMP/TIFF BMP - -

Data
Output Item Setting

Date & Time
OFF/ON ON - -

Label
OFF/ON ON - -

Data Area
OFF/ON ON - -

Condition
OFF/ON ON - -

Trace Data
OFF/ON OFF - -

Output Window
OFF/ON OFF - -

Write Mode
OVER/ADD

OVER

Program Cursor UP/DOWN DOWN - -

File Sort @@@@ File Name - -

R
ea

d

Memory INT/EXT INT - -

Trace
Trace @ → File A - -

View LIST/THMB LIST - -

Program Cursor UP/DOWN DOWN - -

File Sort @@@@@@@@@@ File Name - -

Item Select @@@@@ Trace - -

Auto File Name NUM/DATE NUM - -

Fi
le

 O
pe

ra
tio

n Memory INT/EXT INT - -

Copy Memory INT/EXT INT - -

File Sort @@@@@@@@@@ File Name - -

7.3		数据初始化
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4

5

6

7
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Index

PROGRAM
功能 初始值 最大值 最小值

Execute 1 ** 01（程序编号） - -

Execute 2 ** 02（程序编号） - -

Execute 3 ** 03（程序编号） - -

Execute 4 ** 04（程序编号） - -

Execute 5 ** 05（程序编号） - -

Execute 6 ** 06（程序编号） - -

Execute 7 ** 07（程序编号） - -

Execute 8 ** 08（程序编号） - -

Execute 9 ** 09（程序编号） - -

Execute 10 ** 10（程序编号） - -

Execute 11 ** 11（程序编号） - -

Execute 12 ** 12（程序编号） - -

Execute 13 ** 13（程序编号） - -

Execute 14 ** 14（程序编号） - -

Execute 15 ** 15（程序编号） - -

Execute 16 ** 16（程序编号） - -

Execute 17 ** 17（程序编号） - -

Execute 18 ** 18（程序编号） - -

Execute 19 ** 19（程序编号） - -

Execute 20 ** 20（程序编号） - -

Execute 21 ** 21（程序编号） - -

7.3		数据初始化
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SYSTEM
功能 初始值 最大值 最小值

W
av

el
en

gt
h 

C
al

ib
ra

tio
n

Built-in Source OFF1 - -

External Laser ****.***nm 1523.488, ON1 1650.000 1200.000

External Gas Cell ****.***nm 1530.372, OFF 1650.000 1200.000

Emission Line ****.***nm 1473.684, OFF 1650.000 1200.000

Wavelength Shift **.***nm 0.000 5.000 -5.000
Level Shift ***.***dB 0.000 60.000 -60.000

G
rid

 E
di

to
r

200GHz Spacing ON - -
100GHz Spacing OFF - -
50GHz Spacing OFF - -
25GHz Spacing OFF - -
12.5GHz Spacing OFF - -

Custom

Start Wavelength ****.****nm 1528.7734 1650.0000 1200.0000
Start Wavelength ****.****THz 192.1000 249.8270 181.6924
Stop Wavelength ****.****nm 1560.6062 1650.0000 1200.0000
Stop Wavelength ****.****THz 196.1000 249.8270 181.6924
Spacing ***.*GHz 50.0 999.9 0.1

Reference Wavelength ****.****nm 1552.5244 1650.0000 1200.0000

Reference Wavelength ****.****THz 193.1000 249.8270 181.6924

Remote Interface @@@@ GP-IB - -

GP-IB 
Setting

My Address ** 1 - -

Command Format @@@@ AQ6360 - -

N
et

w
or

k 
S

et
tin

g

TCP/IP Setting AUTO（DHCP） - -

Remote Port No. 10001 65535 1024

Command Format @@@@ AQ6360 - -

Remote 
Monitor

Monitor Port OFF/ON ON - -

Port No. 20001（FIX） - -

Folder Sharing DISABLE/READ ONLY DISABLE

Firewall OFF/ON ON

A
ut

o 
O

ffs
et

 
S

et
tin

g Auto Offset  OFF/ON ON - -

Interval  *** min 10 999 10

Uncal Warning OFF/ON ON - -

B
uz

ze
r Click OFF/ON ON - -

Warning OFF/ON ON - -

Level Display Digit * 2 3 1

Window Transparent OFF/ON ON - -

S
et

 C
lo

ck YR-MO-DY ON - -

MO-DY-YR OFF - -

DY-MO-YR OFF - -

Color Mode @@@@ COLOR - -

Screen KYBD Layout QWERTY/QWERTZ QWERTY - -

*1  对于 /LFC和 /LSC选项，Built-in Source的默认值为 ON。

7.3		数据初始化
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7.4	 帮助

步骤
1. 显示想要显示帮助的功能菜单。
2. 轻触 。出现主菜单窗口。
3.	 轻触 HELP。出现显示功能菜单的说明。
4. 如果说明中显示 MORE INFO，则提供更加详细的说明。轻触MORE	INFO，或用
箭头键选择 MORE INFO，然后轻触 Select。

5. 若要结束，请轻触 Quit	Help。

     

显示更多信息

选择更多信息

轻触 HELP时出现的菜单
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7.5	 注册和调用字符串

在本仪器的字符输入画面上，您可以注册输入到画面上显示的键盘的字符串并调用。

步骤
注册字符串

1. 显示字符输入画面，请用键盘输入想要注册的字符串。
2. 轻触功能菜单上的 Preset	Word。出现预设字列表。
3.	 轻触预设字列表中的行，将光标移动到想要注册的编号。您也可以通过轻触箭头键
移动光标。

4. 轻触 Save。字符串注册到指定编号。
5. 若要关闭预设字列表，请轻触 Return。

调用字符串
1. 使用键盘，将光标移动到想要输入字符串的位置。
2. 轻触功能菜单上的 Preset	Word。出现预设字列表。
3.	 轻触预设字列表中的行，将光标移动到想要调用的字符串。您也可以通过轻触箭头
键移动光标。

4. 轻触 Recall。将在指定位置调用字符串。
5. 若要关闭预设字列表，请轻触 Return。

删除字符串
1. 显示字符输入画面，并轻触功能菜单上的 Preset	Word。出现预设字列表。
2.	 轻触预设字列表中的行，将光标移动到想要删除的字符串。您也可以通过轻触箭头
键移动光标。

3. 轻触 Clear。字符串将被删除。

选择字符

字符串的注册列表
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7.6	 锁定按键

此功能防止使用除包含用户键的功能菜单之外的所有操作。
关于如何注册用户键的详细说明，请查阅 7.2节“注册用户键”。

步骤
锁定按键

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。出现系统的功能菜单。
3. 轻触 More显示更多 3/4功能菜单。
4. 轻触 Operation	Lock。出现参数输入窗口。
5. 在参数输入窗口中输入密码。默认密码为 1234。
6. 轻触 Lock。显示表明按键已被锁定的信息，并且功能菜单变为 USER菜单。

    

提示
• 如果未注册任何用户键，USER功能菜单上不会显示内容。在画面示例中，注册了 CENTER 

WL、ZOOM CENTER WL和 DISPLAY OFF这三个键。
• 按键锁定时，除注册用户键之外，还可以执行以下操作。

• 主菜单窗口中的 USER、LOCAL（解除远程模式）、HELP和 COPY
• POWER开关

• 如果忘记密码，请初始化数据（全部清除）。相关步骤请查阅 7.3节“数据初始化”。
• 即使按键锁定时，也可以启用电源开关。如果在锁定模式下关闭仪器，打开电源时，仪器将
在锁定模式下启动。
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更改密码
6. 轻触 Change	Password。出现参数输入窗口。
7. 在参数输入窗口中输入新的 4位数密码。
8. 在参数输入窗口中再次输入步骤 7中输入的密码。显示密码更改完成的信息。

提示
• 密码可以使用的字符为数字 0~9。
• 按键锁定时，如果您忘记密码，将无法解锁按键。如果更改默认密码，请小心保管密码。

解锁按键
1.	 显示主菜单窗口，并轻触任意锁定按键（USER、LOCAL、COPY、HELP键或

POWER开关除外）。
2. 轻触 Unlock。出现参数输入窗口。
3.	 在参数输入窗口中输入密码。出现表明按键已被解锁的信息。

     

提示
即使按键锁定，仍可如常使用仪器远程命令和程序命令。但是，如果在 ATN设为 True时，仪器
由于从控制器接收到 REN（远程启用）或一个监听地址而处于远程模式下，则无法解除按键锁定。
在这种情况下，请轻触主菜单窗口上的 LOCAL将仪器切换成远程模式，然后再解除按键锁定。
关于在本地和远程模式之间切换的详细说明，请查阅远程控制操作手册（IM AQ6360-17CN）中的
1.2节。

7.6		锁定按键
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7.7	 其他设置

步骤
设置 UNCAL标记和报警显示

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 3/4功能菜单。
4. 轻触 Uncal	Warning。每次轻触时，值便在 ON和 OFF之间切换。设置为 ON时，
可显示 UNCAL标识和报警。

设置蜂鸣
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 3/4功能菜单。
4. 轻触 Buzzer。出现用于打开和关闭按键音和报警音的菜单。
5. 轻触 Click或Warning。每次轻触时，值便在ON和OFF之间切换。设置为ON时，
启用蜂鸣声。

     
语言

UNCAL标记、
报警显示

自动偏移

网络

设置测试模式
测试模式用于在出厂时调节仪器，普通情况下不使用。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 4/4功能菜单。
4. 轻触 Test	Mode。出现参数输入窗口。
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设置自动偏移
您可以设置是否对仪器中的放大回路执行自动偏移。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 2/4功能菜单。
4. 轻触 Auto	Offset	Setting。显示自动偏移设置菜单。
5. 轻触 Auto	Offset。每次轻触时，值便在 ON和 OFF之间切换。设置为 ON时，启
用自动偏移。

6. 轻触 Interval设置自动偏移执行间隔。
 （建议默认值为 10min。）

提示
• 若 AUTO OFFSET设置为 OFF，则偏移量会一直变化，这样就有可能降低功率轴性能。通常，
请将其打开。

• 您也可以通过轻触画面底部的  快捷键来设置参数。当设置为打开时，快捷键将高亮显示。

共享远程监视器
通过此功能可以从连接 TCP/IP的远程 PC监视仪器画面和控制仪器。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 2/4功能菜单。
4. 轻触 Network	Setting。显示以太网设置菜单。
5. 轻触 Remote	Monitor。显示远程监视器设置菜单。
6. 轻触 Monitor	Port。每次轻触时，值便在 ON和 OFF之间切换。选择 ON时，启
用远程监视器。

共享目录
可以在 PC上共享仪器内存中的用户区目录。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 2/4功能菜单。
4. 轻触 Network	Setting。显示以太网设置菜单。
5. 轻触 Folder	Sharing。显示目录共享设置菜单。
6. 轻触 Read	Only。启用目录共享。
 轻触 Disable将禁用目录共享。

7.7		其他设置
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设置防火墙
可以在通信接口（以太网）、远程监视以及目录共享未在使用时关闭 TCP端口。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 2/4功能菜单。
4. 轻触 Network	Setting。显示以太网设置菜单。
5. 轻触 Firewall。每次轻触时，值便在ON和OFF之间切换。选择ON时，启用防火墙。

设置语言
可以将功能菜单和信息的语言设置为英文或中文。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 3/4功能菜单。
4. 轻触 Language。显示语言设置菜单。
5. 轻触您想要使用的语言。

设置键盘显示
可以将功能菜单和信息的语言设置为英文或中文。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 4/4功能菜单。
4. 轻触 Screen	KYBD	Layout。
5. 轻触 QWERTY。将选择 QWERTY键盘显示。
 轻触 QWERTZ。将选择 QWERTZ键盘显示。

关闭画面显示
此功能可以用来暂时关闭画面显示。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 DISPLAY。
3. 轻触 Display	Off。画面显示关闭。

轻触屏幕或操作鼠标可以打开画面显示。

清除测量数据、分析条件和参数等等
PRESET键用于清除仪器的所有内部设置，远程接口（以太网和 GP-IB）设置除外。

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 PRESET。出现确认信息。
3. 轻触 YES。测量数据和参数设置被清除。如果不想清除设置，请轻触 No。将返回
到上级功能菜单。

7.7		其他设置
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说明
自动偏移

当 Auto Offset（自动偏移）设为 ON时，将以指定间隔（默认值 : 10min）对内部放大回路的
偏移量执行调节。（默认值 : ON）
当 Auto Offset（自动偏移）设为 OFF时，将不执行自动偏移量调节。当设置从 OFF切换到
ON时，仪器立刻开始调节偏移量。如果正在进行重复扫描，则在扫描完成 100%后执行
偏移调节。如果正在进行单次扫描，则在扫描结束后执行偏移调节。
在偏移调节期间，屏幕的左下角和中心偏上部分会显示信息，提示仪器正在调节偏移量。

   

提示
在自动调节期间，如果通过键操作或远程命令执行扫描，扫描将在调节结束后开始执行。

远程监视
通过 TCP/IP端口连接仪器与远程 PC，可以从远程 PC上监视连仪器画面和控制仪器。
使用此功能需要远程监视软件（不标配）。远程监视端口不支持由一般远程命令执行的远程
控制。

用户名和密码
使用此功能访问仪器时，需要用户名和密码。
使用轻触以太网设置中 Remote User Account时显示的菜单指定这些设置。请查阅远程控
制的操作手册 IM AQ6360-17CN。

监视器端口
启用或禁用远程监视器的 TCP/IP端口。
若选择 OFF，则禁用远程监视器。

端口编号
这是远程监视器的 TCP/IP端口编号，固定为 20001。此端口不支持由一般远程命令执行
的远程控制。

断开连接
在远程监视状态下，轻触此键可以断开仪器和远程 PC的连接。
只能在仪器与 PC处于连接状态时使用此键。

7.7		其他设置
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共享目录
可以在 PC上共享仪器内存中的用户区目录。当用户区目录共享时，目录中的文件可以通
过网络复制到 PC上。但是不能将文件保存到仪器。

防火墙
此功能可关闭 TCP端口，以便在使用 TCP端口的功能被设为关闭时切断通信。
功能名称
键名称

操作

共享目录
<Folder Sharing>

Disable（禁用）:切断通信（TCP端口关闭）。
Read Only（只读）:不切断通信（TCP端口打开）。

远程监视
<Monitor Port ON/OFF>

OFF:切断通信（TCP端口关闭）。
ON:不切断通信（TCP端口打开）。

通信接口
<Remote Interface>

GP-IB:切断通信（TCP端口关闭）。
ETHERNET:不切断通信（TCP端口打开）。

语言
可以将下列项目的语言设置为英文或中文。
• 功能菜单
• 参数输入窗口的标题
• 警告和信息
• 帮助

设置键盘显示
您可以选择 QWERTY键盘或 QWERTZ键盘。将切换键盘显示上的 Y和 Z键的位置。

  

QWERTY排列 QWERTZ排列

7.7		其他设置
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7.7		其他设置

关闭画面显示
此功能可以用来暂时关闭画面显示。当在暗室使用仪器或者在仪器画面亮光会影响工作的
环境下请使用此功能。

画面显示关闭
关闭背光和画面显示。

通过远程命令关闭画面显示
当使用远程命令关闭画面显示后，即使进行触摸面板或鼠标操作，也无法恢复显示。仪器
将显示以下信息，大约 5秒钟后画面仍旧进入关闭状态。

   

要打开显示，请使用远程命令或者轻触主菜单窗口上的 LOCAL将仪器模式从远程切换到
本地。

清除测量数据、分析条件和参数等等
此功能用来清除所有测量参数、显示参数、分析参数以及波形显示。跟仪器接收 *RST远
程命令的操作相同。
以下数据被清除。
• 远程接口（以太网和 GP-IB）设置
• 波长校准数据
• 保存在内存中的各种数据
• 由编程功能创建的已注册程序
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7.8	 显示系统信息

步骤	
显示系统信息

显示系统信息
1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 4/4功能菜单。
4. 轻触 System	Information。显示系统信息菜单。
5. 轻触 System	Information。系统信息显示在画面上。
6. 轻触 Return返回上层菜单。

     

显示信息
MODEL 型号
SPECIAL CODE 特殊代码（可能不显示）
SERIAL NO. 序列号
MAC ADDRESS 以太网端口的 MAC地址
DHCP ENABLED

TCP/IP设置信息IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
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显示或清除系统日志并复制到 USB存储器
显示系统日志

1.	 轻触 。出现主菜单窗口。
2. 轻触 SYSTEM。
3. 轻触 More显示更多 4/4功能菜单。
4. 轻触 System	Information。显示系统信息菜单。
5. 轻触 System	Log。显示系统日志菜单。
6. 轻触 View。系统日志显示在画面上。
7. 轻触 Done返回上层菜单。

 

清除系统日志
8. 轻触 Clear，然后轻触 YES。系统日志被清除。

     

将系统日志复制到 USB存储器
9. 连接 USB存储设备，然后轻触 Save	to	USB	Memory。系统日志将被复制到 USB
存储设备。

   文件名 :SystemLog.txt

7.8		显示系统信息
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附录 1	 WDM波长的 Grid表

一部分分析功能需要参照 Grid表执行分析（见下表）。
仪器内部包含由 ITU-T（International Telecommunication Union-Telecommunication 
sector）G692规定的公称中心频率的表。
还包含两张其他表 : 根据预定义波长（频率）范围创建的标准 Grid表和用户可以自由编辑的
自定义 Grid表。

	使用 Grid表的分析功能一览表
功能	 项目	 参数名称	 参数
WDM DISPLAY SETTING DISPLAY TYPE DRIFT（GRID）
FILTER PEAK CROSS TALK ALGO GRID
FILTER BOTTOM CROSS TALK ALGO GRID
WDM FILTER PEAK CAHNEL DETECTION/ ALGO GRIF FIT
 NOMINAL WAVELENGTH  GRID

WDM FILTER BOTTOM CAHNEL DETECTION/ ALGO GRIF FIT
 NOMINAL WAVELENGTH  GRID

提示
可以使用 MARKER UNIT设置将 Grid表中的波长轴单位设为波长或频率。

标准和自定义 Grid表有不同的参数范围。下表显示参数范围。

	 类型	 	 	 参数范围
标准 Grid表
 开始频率   191.1000THz（固定）
 结束频率   196.1000THz（固定）
 参考频率   181.6924 ~ 249.8270THz
 频率间隔  选择 200GHz、100GHz、50GHz、

25GHz或 11.5GHz。
自定义 Grid表
 开始频率   181.6924 ~ 249.8270THz
 结束频率   181.6924 ~ 249.8270THz
 参考频率   181.6924 ~ 249.8270THz
 频率间隔   0.1 ~ 999.9GHz

标准 Grid表
此 Grid表根据预定义波长（频率）范围创建而成。
可以通过设置参考波长（频率）和频率间隔的方法进行创建。

自定义 Grid表
这是用户可以随意编辑的 Grid表。
通过设置开始 /结束波长（频率）、参考波长（频率）和频率间隔，自动创建表格。
用户可以在创建的 Grid表里任意增加或删除通道，或者对每个通道的波长（频率）值进行编
辑。

附录
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附录 2	 谱宽数据的算法

仪器可以计算显示波形的谱宽。以下介绍 4种谱宽算法和陷波带宽算法。
THRESH法

此方法用于计算位于峰值下方且与阈值（THRESH [dB]）线相交两点的谱宽和中心波长，阈
值由参数指定。
下表显示 THRESH法的具体参数。

参数	 缩写	 初始值	 设置范围	 单位	 内容
THRESH TH 3.00 0.01 ~ 50.00 dB 阈值
THRESH K K 1.00 1.00 ~ 10.00 - 倍数
MODE FIT MODE FIT OFF ON / OFF -  设置是否将最大值一半的点与模峰值 

对齐。

算法取决于模峰值的数量。各种数量的算法如下所述。
一个模峰值

  

阈值功率

Δλ

λ1 λ2λC

• 执行模查找，获得模峰值。
• 位于模峰值下方且与阈值（THRESH[dB]）横线相交的两个点，将它们的波长分别设为 λ1

和 λ2。
• 使用以下公式，将初始 λ1和 λ2乘以倍数 K后得到新的 λ1和 λ2。
 λ'C =（λ2+λ1）/2
 λ1 = K ×（λ1  –  λ'C）+ λ'C
 λ2 = K ×（λ2  –  λ'C）+ λ'C
• 从以下公式计算谱宽。
 Δλ = λ2  – λ1

• 从以下公式计算中心波长 λC。
 λC =（λ2 +λ1）/2

提示
在一个模峰值的情况下，若“MODE FIT”选择 ON，则谱宽 Δλ和中心波长 λC等于以下数值。
 Δλ = 0.0000nm
 λC = 模峰值波长
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两个或以上模峰值

  

阈值
功率

Δλ (”MODE FIT” ON)
Δλ (”MODE FIT” OFF)

λ1’ λ1 λ2 λ2’

• 若“MODE FIT”选择 ON，阈值（THRESH[dB]）内所有模峰值中最外面模峰值的波长
指定为 λ1和 λ2。

 若“MODE FIT”选择 OFF，在 λ1和 λ2的外围，位于最大模峰值下方且与阈值
（THRESH[dB]）横线相交的两个点，将它们的波长分别指定为为 λ'1和 λ'2。

• 若“MODE FIT”为 ON，使用以下公式，将初始 λ1和 λ2乘以倍数 K后得到新的 λ1
和 λ2。

  “MODE FIT”选择 ON时
  λ'C =（λ2+λ1）/2
  λ1 = K ×（λ1  –  λ'C）+ λ'C
  λ2 = K ×（λ2 –  λ'C）+ λ'C
  “MODE FIT”选择 OFF时
  λ'C =（λ'2+λ'1）/2
  λ'1 = K ×（λ'1  –  λ'C）+ λ'C
  λ'2 = K ×（λ'2  –  λ'C）+ λ'C
• 从以下公式计算谱宽。
  Δλ = λ2 –λ1（“MODE FIT”ON时）
  Δλ = λ'2 – λ'1（“MODE FIT”OFF时）
• 从以下公式计算中心波长 λC。
  λC =（λ2 + λ1）/2（“MODE FIT”ON时）
  λC =（λ'2 + λ'1）/2（“MODE FIT”OFF时）
 数据区域显示的 MODE是指 λ1和 λ2之间的模峰值数量。

附录 2		谱宽数据的算法
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ENVELOPE（包络曲线）法
此方法采用直线（包络线）连接模峰值，计算位于峰值下方且与阈值（THRESH [dB]）线相交
2点的谱宽和中心波长。
下表显示 ENVELOPE法的具体参数。

参数	 缩写	 初始值	 设置范围	 单位	 内容
THRESH 1 TH1 3.00 0.01 ~  50.00 dB 阈值
THRESH 2 TH2 13.00 0.01 ~ 50.00 dB  计算模数时的阈值
K K 1.00 1.00 ~ 10.00 - 倍数

算法取决于有效模数。
有效模数是指，在模查找得到的模峰值内，功率（LOG）大于等于由峰值向下至下限值
（THRESH2）线的模峰值。
各种模数的算法如下所述。
一个有效模峰值

  

阈值功率

Δλ

λ1 λ2λC

• 执行模查找，获得模峰值。
• 位于模峰值下方且与阈值（THRESH[dB]）横线相交的两个点，将它们的波长分别设为 λ1

和 λ2。
• 使用以下公式，将初始 λ1和 λ2乘以倍数 K后得到新的 λ1和 λ2。
 λ'C =（λ2+λ1）/2
 λ1 = K ×（λ1  –  λ'C）+ λ'C
 λ2 = K ×（λ2 –  λ'C）+ λ'C
• 从以下公式计算谱宽。
 Δλ = λ2  – λ1

• 从以下公式计算中心波长 λC。
 λC =（λ2 +λ1）/2

附录 2		谱宽数据的算法
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两个有效模峰值

  

阈值功率

λ1 λ2

• 2个有效模峰值的功率（LOG）从左到右依次指定为 LG1和 LG2。

• 通过以下方法获得 λ1和 λ2。
• 当 |LG2－ LG1| ≤ 阈值（THRESH1[dB]）时
 λ 从左开始依次变为 λ1、λ2。
• 当 |LG2－ LG1| > 阈值（THRESH1[dB]）时
 用直线（包络线）连接两个有效模峰值。
 若 LG1>LG2，左侧模峰值的波长指定为 λ1。位于峰值功率下方且阈值
（THRESH[dB]）线与包络线相交的点的波长指定为 λ2。

 若 LG1<LG2，右侧模峰值的波长指定为 λ2。位于峰值功率下方且阈值
（THRESH[dB]）线与包络线相交的点的波长指定为 λ1。

• 使用以下公式，将初始 λ1和 λ2乘以倍数 K后得到新的 λ1和 λ2。
 λ'C =（λ2+λ1）/2
 λ1 = K ×（λ1  –  λ'C）+ λ'C
 λ2 = K ×（λ2 –  λ'C）+ λ'C

• 从以下公式计算谱宽。
 Δλ = λ2  – λ1

• 从以下公式计算中心波长 λC。
 λC =（λ2 +λ1）/2

附录 2		谱宽数据的算法
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三个或以上有效模峰值

  
阈值功率

λ1 λ2

• 三个或以上有效模峰值的功率（LOG）从左到右依次指定为 LG1、LG2、...、LGn。最高
模峰值功率指定为 LGp。

• 通过以下方法获得 λ1。
• 当 |LGp-LG1| ≤ 阈值（THRESH1[dB]）时
  模峰值 LG1的波长指定为 λ1。
• 当 |LGp-LG1| > 阈值（THRESH1[dB]）时

i 计算大于 |LGp-THRESH1| 的最左侧模峰值。
ii 用直线连接（i）计算得到的模峰值和位于（i）左侧的最高模峰值。
iii |LGp-THRESH1|直线与包络线相交的点指定为 λ1。

• 通过以下方法获得 λ2。
• 当 |LGp-LGn| ≤ 阈值（THRESH1[dB]）时
 模峰值 LG1的波长指定为 λ2。
• 当 |LGp-LGn| > 阈值（THRESH1[dB]）时

i 计算大于 |LGp-THRESH1| 的最右侧模峰值。
ii 用直线连接（i）计算得到的模峰值和位于（i）右侧的最高模峰值。
iii |LGp-THRESH1|直线与包络线相交的点指定为 λ2。

• 使用以下公式，将初始 λ1和 λ2乘以倍数 K后得到新的 λ1和 λ2。
 λ'C =（λ2+λ1）/2
 λ1 = K ×（λ1  –  λ'C）+ λ'C
 λ2 = K ×（λ2 –  λ'C）+ λ'C

• 从以下公式计算谱宽。
 Δλ = λ2  – λ1

• 从以下公式计算中心波长 λC。
 λC =（λ2 +λ1）/2

附录 2		谱宽数据的算法
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RMS法
利用 RMS法计算谱宽和中心波长。
下表显示 RMS法的具体参数。
参数	 缩写	 	 初始值	 设置范围		 单位	 内容
THRESH TH  20.00 0.01 ~ 50.00 dB 阈值
K K  1.00 1.00 ~ 10.00 - 倍数

算法如下所述。

  
阈值功率

峰值功率

• 从显示波形中移除超过阈值 TH的数据点，并用以下公式计算出谱宽。
• 假设各点的波长是 λi，各点的功率是 Pi，则可以用以下公式求出中心波长 λc。

   λc = 
∑ λiPi x

∑ Pi

• 利用上述求得的中心波长 λc，可以用以下公式求出谱宽 Δλc。

   ∆λ = 
∑ (λi - λc)Pi x

∑ Pi

2

K x

附录 2		谱宽数据的算法
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PEAK	RMS法
利用 PEAK RMS法计算谱宽和中心波长。
下表显示 PEAK RMS法的具体参数。
参数	 缩写	 	 初始值	 设置范围	 单位	 内容
THRESH TH  20.00 0.01 ~ 50.00 dB 阈值
K K  1.00 1.00 ~ 10.00 - 倍数

算法如下所述。

  

阈值功率

峰值功率

F1 F2

• 从显示波形中移除超过阈值 TH的模峰值，并用以下公式计算出谱宽。
 数据区域中 MODE NUM的显示超过阈值 TH的模峰值数量。
• 假设各点的波长是 λi，各点的功率是 Pi，则可以用以下公式求出中心波长 λc。

   λc = 
∑ λiPi x

∑ Pi

• 利用上述求得的中心波长 λc，可以用以下公式求出谱宽 Δλ。

   ∆λ = 
∑ (λi - λc)Pi x

∑ Pi

2

K x

附录 2		谱宽数据的算法
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陷波带宽测量
计算波谷功率，并计算波谷功率的陷波带宽和中心波长。
下表显示陷波分析参数的详细信息。
参数	 缩写	 初始值	 设置范围	 单位	 内容
THRESH TH 3.00 0.01 ~ 50.00 dB 阈值
K K 1.00 1.00 ~ 10.00 - 倍数
TYPE TYPE BOTTOM BOTTOM / PEAK -  执行查找的参考位置

算法如下所述。算法取决于分析类型（BOTTOM或 PEAK）。
各种分析算法如下所示。
当“TYPE”是 BOTTOM时

  

λA λC λB

λmin

LGmin+TH

LGmin

• 计算最小功率“LGmin”。该点的波长指定为 λmin。
• 位于 λmin左侧且与 |LGmin + 阈值（THRESH[dB]）|功率（LOG）相交的最右侧的波长指
定为 λA。

• 位于 λmin右侧且与 |LGmin + 阈值（THRESH[dB]）|功率（LOG）相交的最左侧的波长指
定为 λB。

• 乘以倍数 K后得到新的 λA和 λB。
 λ'C =（λB+λA）/2
 λA = K ×（λA –  λ'C）+ λ'C
 λB = K ×（λB –  λ'C）+ λ'C
• 从以下公式计算陷波带宽。
 Δλ = λA  – λB
• 从以下公式计算中心波长 λC。
 λC =（λA +λB）/2

附录 2		谱宽数据的算法
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当“TYPE”是 PEAK时

  

λ0

λ1λA λC λB

Lp

Lp-TH

λmin

• 计算最小功率“LGmin”。该点的波长指定为 λmin。
• 计算位于 LGmin左侧的峰值功率 LG0（LOG）。该点的波长指定为 λ0。
• 计算位于 LGmin右侧的峰值功率 LG1（LOG）。该点的波长指定为 λ1。
• LG0和 LG1两个功率中较大值指定为 Lp。
• 在 λ0和 λ1之间与 |Lp-阈值（THRESH[dB]）|的功率（LOG）相交的最左侧波长指定为
λA。

• 在 λ0和 λ1之间与 |Lp-阈值（THRESH[dB]）|的功率（LOG）相交的最右侧波长指定为
λB。

• 乘以倍数 K后得到新的 λA和 λB。
 λ'C =（λB+λA）/2
 λA = K ×（λA  –  λ'C）+ λ'C
 λB = K ×（λB  –  λ'C）+ λ'C
• 从以下公式计算陷波带宽。
 Δλ = λA  – λB
• 从以下公式计算中心波长 λC。
 λC =（λA +λB）/2

附录 2		谱宽数据的算法
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附录 3	 各分析功能的详细说明

此节介绍 ANALYSIS 1下可用的分析算法。
ANALYSIS 1提供以下功能，包括各种光源的合并分析、功率分析、SMSR分析以及
PMD分析。

SMSR分析功能
利用 DFB-LD测量后的光谱分析 DFB-LD的 SMSR（Side Mode Suppression Ratio:边模
抑制比）。
下表显示 SMSR分析参数的详细信息。

参数 缩写 初始值 设置范围 单位 说明
SMSR MODE MODE SMSR1 SMSR1/SMSR2/

SMSR3/SMSR4
- SMSR测量时的执行模式

SMSR MASK MASK ±0.00 0.00 ~ 99.99 nm 设置 SMSR1或 SMSR3测量时的近峰
值掩盖范围

算法因 SMSR模式而异。
各模式的分析算法如下所述。

SMSR1
最高模峰值被定义成主模，位于掩盖范围之外的最高模峰值被定义成边模。

  

MASK AREA

SMSR

主模 (λA)

边模
(λB)

这个模峰值位于掩盖范围内，
因此不是边模。

以下是 SMSR1的分析算法 :
1. 执行模查找，获得模峰值。
1. 主模的波长指定为 λA。
3. 边模的波长指定为 λB。
 如果不存在相符点，则位于掩盖范围之外的最高功率的波长指定为 λB。
 如果有多个波长可以指定为 λB，则最左侧的波长指定为 λB。
4. 将 λA和 λB的功率（线性值）分别指定为 LA和 LB。
5. 从以下公式计算 SMSR和 Δλ。

SMSR = LA / LB
Δλ = λB  –  λA
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SMSR2
最高模峰值被定义成主模，主模相邻的最高模峰值被定义成边模。

  

SMSR

主模 (λA)

边模
(λB)

以下是 SMSR2的分析算法 :
1. 执行模查找，获得模峰值。
1. 主模的波长指定为 λA。
3. 边模的波长指定为 λB。若除波长设置为 λA的模峰值外不存在其他模峰值，则 λB = 
λA。

4. 将 λA和 λB的功率（线性值）分别指定为 LA和 LB。
5. 从以下公式计算 SMSR和 Δλ。

SMSR = LA / LB
Δλ = λB –  λA

SMSR3
最高模峰值被定义成主模，主模两侧且超出掩盖范围之外的最高模峰值被定义为边模。

  

MASK AREA

SMSR(L) SMSR(R)

主模 (λA)

边模
(λB)

边模
(λC)

以下是 SMSR3的分析算法 :
1. 执行模查找，获得模峰值。
1. 主模点指定为 PA。该点的波长指定为 λA。
3. 波长小于 PA的边模波长指定为 λB。波长大于 PA的边模波长指定为 λC。
 如果不存在相符点，则位于掩盖范围之外且波长小于 PA的最高功率的波长指定为 λB，
波长大于 PA的最高功率的波长指定为 λC。

4. λA、λB和 λC的功率（线性值）分别指定为 LA、LB和 LC。
5. 从以下公式计算 SMSR和 Δλ。

SMSR（L）= LA / LB
SMSR（R）= LA / LC
Δλ（L）= λB  –  λA
Δλ（R）= λC  –  λA

附录 3		各分析功能的详细说明
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SMSR4
最高模峰值被定义成主模，主模相邻的模峰值被定义为边模。

  

SMSR(L) SMSR(R)

主模 (λA)

边模
(λB) 边模

(λC)

以下是 SMSR4的分析算法 :
1. 执行模查找，获得模峰值。
1. 主模点指定为 PA。该点的波长指定为 λA。
3. 波长小于 PA的边模波长指定为 λB。波长大于 PA的边模波长指定为 λC。
 如果不存在波长小于 PA的模峰值，则 λB = λA。如果不存在波长大于 PA的模峰值，
则 λC = λA。

4. λA、λB和 λC的功率（线性值）分别指定为 LA、LB和 LC。
5. 从以下公式计算 SMSR和 Δλ。

SMSR（L）= LA / LB
SMSR（R）= LA / LC
Δλ（L）= λB  –  λA
Δλ（R）= λC  –  λA

附录 3		各分析功能的详细说明
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功率分析功能
此功能可以对测量波形的功率值进行积分，计算总功率。
执行功率分析时，使用线标记查找功能和放大区域查找功能非常方便。
下表显示功率分析参数的详细信息。
参数 缩写 初始值 设置范围 单位 说明
POWER OFFSET OFST 0.00 -10.00 ~ 10.00 dB 功率测量的补偿值

算法如下所述。
• 计算所有显示点的分辨率带宽。
 （用表格插补计算 λx = λSHIFT + λOFST的值。）
 在真空波长模式下（SET UP下的 MEAS WL AIR/VACUUM键），使用以下公式求出 λx。

λ0 = λ + λSHIFT
λx = λ0 / N（λ0）+ λOFST

 如果 X轴显示模式是频率，利用以下公式将所有显示点的分辨率带宽（频率）Ri转换成
波长值。

  Ri =（λi x λi x Rfi）/C
  λi:  每个点的波长（nm）

  Rfi:  分辨率带宽（THz）
  C:  真空中的光速（1.99792458 x 108[m/s]）

• 第 i点的分辨率带宽指定为 Ri，功率指定为 Li。
• 从以下公式计算总功率。

   SAMPLE - 1 ∑POWER = 
SPAN x Li 

Ri x POWEROFFSET

附录 3		各分析功能的详细说明
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PMD分析功能
从测量波形分析 PMD值。
下表显示 PMD分析参数的详细信息。
参数	 缩写	 	 初始值	 设置范围	 单位	 内容
THRESH TH  10.00 0.01 ~ 50.00 dB 阈值

算法如下所述。

  

阈值功率

峰值功率

F1 F2

• 执行模查找，获得模峰值。
• 在这些模峰值中，大于等于峰值下方阈值（THRESH）线的功率（LOG）被视为有效模峰
值。

• 最左侧的有效模峰值的频率指定为 F1（THz）。
• 最右侧的有效模峰值的频率指定为 F2（THz）。
• F1与 F2之间的模峰数指定为 N。
• 从以下公式计算 PMD值。

PMD =（N-1）/（F2-F1）

附录 3		各分析功能的详细说明
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DFB-LD分析功能
DFB-LD光源的以下参数可以合并分析。
• -XdB WIDTH（Center WL/SPWD）
• SMSR
• RMS
• POWER
• OSNR
下表显示 DFB-LD分析参数的详细信息。

参数 缩写 初始值 设置范围 单位 说明

-XdB 
WIDTH 

（Center WL/
SPWD）

ALGO THRESH
ENVELOPE/

THRESH/RMS/
PK-RMS

- -

THRESH 20.00 0.01 ~ 50.00 dB -

THRESH2 20.00 0.01 ~ 50.00 dB 只在 ALGO是 ENVELOPE时有
效。

K 1.00 1.00 ~ 10.00 - -

MODE FIT OFF ON / OFF - 只在 ALGO是 THRESH时有效。
MODE DIFF 3.00 0.01 ~ 50.00 dB ALGO是 RMS时无效。

SMSR

SMSR MODE SMSR1

SMSR1/
SMSR2/
SMSR3/
SMSR4

- -

SMSR MASK ±0.00 0.00 ~ 99.99 nm -

MODE DIFF 3.00 0.01 ~ 50.00 dB -

RMS

ALGO RMS RMS/PK-RMS - -

THRESH 20.00 0.01 ~ 50.00 dB -

K 1.00 0.01 ~ 10.00 - -

MODE DIFF 3.00 0.01 ~ 50.00 dB ALGO是 RMS时无效。
POWER SPAN 0.40 0.01 ~ 10.00 nm -

OSNR

MODE DIFF 3.00 0.01 ~ 50.00 dB -

NOISE ALGO PIT

AUTO-FIX/
MANUAL-FIX/
AUTO-CTR/

MANUAL-CTR/
PIT

- -

NOISE AREA AUTO AUTO/ 
0.01 ~ 10.00 nm -

MASK AREA - -/ 
0.01~10.00 nm -

FITTING ALGO LINEAR

LINEAR/
GAUSS/

LORENZ/3RD 
POLY/4TH 
POLY/5TH 

POLY

- -

NOISE BW 0.10 0.01 ~ 1.00 nm -

SIGNAL POWER PEAK PEAK/
INTEGRAL - -

INTEGRAL 
RANGE 10.0 1.0 ~ 999.9 GHz -

关于 DFB-LD分析算法的详细说明，请查阅谱宽的数据算法、SMSR分析算法和WDM分
析算法（OSNR分析）。

附录 3		各分析功能的详细说明
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FP-LD分析功能
FP-LD光源的以下参数可以合并分析。
• SPECTRUM WIDTH
• MEAN WAVELENGTH
• TOTAL POWER
• MODE NO.
下表显示 FP-LD分析参数的详细信息。
参数 缩写 初始值 设置范围 单位 说明

SPECTRUM 
WIDTH

ALGO PK-RMS

ENVELOPE 
/ THRESH / 
RMS / PK-

RMS

-

THRESH 20 0.01 ~ 50.00 dB

THRESH2 20 0.01 ~ 50.00 dB 只在 ALGO是 ENVELOPE时有
效。

K 2 1.00 ~ 10.00 -

MODE FIT OFF ON / OFF - 只在 ALGO是 THRESH时有效。
MODE DIFF 3 0.01 ~ 50.00 dB

MEAN 
WAVELENGTH

ALGO PK-RMS

ENVELOPE 
/ THRESH / 
RMS / PK-

RMS

-

THRESH 20 0.01 ~ 50.00 dB

THRESH2 20 0.01 ~ 50.00 dB 只在 ALGO是 ENVELOPE时有
效。

K 2 1.00 ~ 10.00 -

MODE FIT OFF ON / OFF - 只在 ALGO是 THRESH时有效。
MODE DIFF 3 0.01 ~ 50.00 dB

TOTAL 
POWER OFFSET LEVEL 0 -10.00 ~ 10.00 dB

MODE NO.

ALGO PK-RMS

ENVELOPE 
/ THRESH / 
RMS / PK-

RMS

-

THRESH 20.00 0.01 ~ 50.00 dB

THRESH2 20.00 0.01 ~ 50.00 dB 只在 ALGO是 ENVELOPE时有
效。

K 1.00 1.00 ~ 10.00 -

MODE FIT OFF ON / OFF - 只在 ALGO是 THRESH时有效。
MODE DIFF 3.00 0.01 ~ 50.00 dB

关于 FP-LD分析算法的详细说明，请查阅谱宽的数据算法和功率分析算法。

附录 3		各分析功能的详细说明
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LED分析功能
LED光源的以下参数可以合并分析。
• SPECTRUM WIDTH
• MEAN WAVELENGTH
• TOTAL POWER
下表显示 LED分析参数的详细信息。

参数 缩写 初始值 设置范围 单位 说明

SPECTRUM 
WIDTH

ALGO THRESH ENVELOPE / THRESH 
/ RMS / PK-RMS -

THRESH 3 0.01 ~ 50.00 dB

THRESH2 20 0.01 ~ 50.00 dB 只在 ALGO是 ENVELOPE时有
效。

K 1 1.00 ~ 10.00 -

MODE FIT OFF ON / OFF - 只在ALGO是 THRESH时有效。
MODE DIFF 3 0.01 ~ 50.00 dB

MEAN 
WAVELENGTH

ALGO RMS ENVELOPE / THRESH 
/ RMS / PK-RMS -

THRESH 20 0.01 ~ 50.00 dB

THRESH2 20 0.01 ~ 50.00 dB 只在 ALGO是 ENVELOPE时有
效。

K 2 1.00 ~ 10.00

MODE FIT OFF ON / OFF - 只在ALGO是 THRESH时有效。
MODE DIFF 3 0.01 ~ 50.00 dB

TOTAL POWER OFFSET 
LEVEL 0 -10.00 ~ 10.00 dB

关于 LED分析算法的详细说明，请查阅谱宽的数据算法和功率分析算法。

附录 3		各分析功能的详细说明
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附录 4	 WDM分析功能

此功能在WDM波形测量范围内提供每种模式的噪声功率分析以及 SNR分析。

分析项目
NO.: 通道号 i
WAVELENGTH: 通道的中心波长 λi
LEVEL: 通道的功率（峰值功率 – 噪声功率）Li
OFFSET WL: 与参考通道波长的相对波长（REF）
OFFSET LVL: 与参考通道功率的相对功率（REF）
SPACING: 相邻通道的波长间隔
LVL DIFF: 相邻通道的功率差
NOISE: 通道的噪声功率 LNi
SNR: 通道的 SNR值 SNi
GRID WL: 最接近通道的 Grid波长
MEAS WL: 通道的中心波长 λi
REL WL: 相对波长，即相对于最接近通道的 Grid波长

提示
执行前，dBm/nm和 dBm/THz图示变为 dBm图示。

参数
通道检测参数

参数名称 初始值 设置范围 单位 说明
THRESH 20.0 0.1 ~ 99.9 dB 通道检测的阈值。
MODE DIFF 3.0 0.0 ~ 50.0 dB 通道检测时的最小波谷差

DISPLAY MASK OFF OFF,  
-100.0 ~ 0.0 dBm 低于此功率不能作为WDM通道检测
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SNR分析参数
参数名称 初始值 设置范围 单位 说明

NOISE ALGO AUTO-FIX

AUTO-FIX 
MANUAL-FIX 
AUTO-CTR 

MANUAL-CTR 
PIT

- 噪声功率测量算法的选项。

NOISE AREA 0.40nm 0.01 ~ 10.00nm nm

将噪声功率分析使用的波形数据范围设为以
通道波长为中心的范围。

N_ALGO是 :
• AUTO-FIX时 "AUTO"
• MANUAL-FIX时 **.**
• AUTO-CTR时 "Between Ch"
• MANUAL-CTR时 "Between Ch"
• PIT时 "-"

MASK AREA 0.20nm 0.01 ~ 10.00nm nm

将波形数据中掩盖信号光谱范围设为以通道
波长为中心的范围。
N_ALGO是 :
• AUTO-FIX时 “–”
• MANUAL-FIX时
 F_ALGO是 LINEAR时 : “–”
 其他情况时 :参数值输入
• AUTO-CTR时 : “–”
• MANUAL-CTR时
 F_ALGO是 LINEAR时 :“–”
 其他情况时 :参数值输入
为保证 NOISE AREA ≥ MASK AREA，输入
时会启用限定器。
• PIT时 “–”

FITTING 
ALGO LINEAR

LINEAR 
GAUSS
LORENZ 

3RD POLY 
4TH POLY 
5TH POLY

- 噪声功率的拟合算法的选项。

NOISE BW 0.10nm 0.01 ~ 1.00nm nm 噪声带宽设置。

DUAL TRACE OFF ON/OFF -
OFF:  分析活动曲线。
ON:  从 TRACE A计算波长和功率，从

TRACE B计算噪声功率。
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显示参数
参数名称 初始值 设置范围 单位 说明

DISPLAY 
TYPE ABSOLUTE

ABSOLUTE 
RELATIVE 

DRIFT
（MEAS） 

DRIFT（GRID）

-

设置显示格式，用于显示分析结果的波长、功
率、噪声和 SNR。
ABSOLUTE: 绝对值
RELATIVE: Grid的相对值
DRIFT（MEAS）:  与历史测量波长相关的漂移
DRIFT（GRID）:  与 Grid波长相关的漂移

CH 
RELATION OFFSET OFFSET 

SPACING -

设置显示格式，用于在 DISPLAY:ABSOLUTE
时显示通道间波长与功率相对值。
只在 DISPLAY设为 ABSOLUTE时有效。
OFFSET:  使用任意通道作为参考的偏移量。
SPACING:  与相邻通道相比的偏移量

REF CH HIGHEST HIGHEST 
**** -

CH RELATION设为 OFFSET时设置参考通
道。
只在 DISPLAY设为 ABSOLUTE且 CH 
RELATION设为 OFFSET时有效。

HIGHEST:  以最高功率的通道为参考。
****:  以第 ****个通道为参考。

MAX/MIN 
RESET – – - 轻触复位 MAX/MIN。

只在 DISPLAY设为 DRIFT时有效的按键。

OUTPUT 
SLOPE OFF ON/OFF -

ON/OFF功能，用于计算通道峰值的最小二乘
法的近似直线。

POINT 
DISPLAY ON ON/OFF - ON/OFF功能，在波形窗口显示拟合所使用的

数据范围。

其他设置
参数名称 初始值 设置范围 单位 说明

SIGNAL 
POWER PEAK PEAK 

INTEGRAL -
设置信号光功率的计算方法
PEAK: 峰值功率
INTEGRAL: 积分运算得出的功率值

INTEGRAL 
RANGE 10.0 1.0 ~ 999.9 GHz

设置用于求取信号光功率的积分范围
当 SIGNAL POWER设为 INTEGRAL时有效。
设置值若为 Δf，则在通道波长±Δf的范围内
执行积分运算。

附录 4		WDM分析功能
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分析算法

  

掩盖
范围

功
率

拟合直线

噪声
范围

波长

拟合计算使用的数据范围

测量噪声功率

1. 使用以下步骤对测量波形数据执行通道检测。
• 查找所有最大点和最小点，在两侧计算最大点和最小点之间的峰谷差，从而得
到波峰谷大于等于 MODE DIFF的模峰值。

• 在得到的模峰值中，只选出与最高功率的功率差大于等于 THRESH的模峰值。
此外，也不包括功率差小于等于 DISPLAY MASK的模峰值。通过此方法选择
出的模峰数即为通道数 N。

1. 计算各模峰值的波长 λ’i。
3. 计算各模峰值的中心波长 λ’i，λ’i是位于模峰值 λ’I左右两侧且下方至 A[dB]的 2点。
（3dB与 MODE DIFF设置值中的较小方设为 A[dB]）。

4. 根据 SIGNAL POWER参数的设置值，计算各模的信号功率 LSi。
• “PEAK”时
 LSi = 各模峰值的功率 LPi
• “INTEGRAL”时
 LSi = 各模中心波长±Δf [GHz]范围的功率积分值
 （Δf:INTEGRAL RANGE参数的设置值）

5. 根据 NOISE ALGO参数的设置，计算噪声范围和掩盖范围，用于执行 NOISE拟合。
 当通道波长 λi位于中心时，若掩盖范围设置到噪声范围之外，则两者的值相同。
6. 从存储于仪器内的值计算各通道的测量分辨率 RBi。
7. 根据 FITTING ALGO参数的设置值，从 5得出的噪声范围和掩盖范围制成拟合波形，
将中心波长 λi的功率作为噪声功率 LNi进行计算。

8. 利用 4和 7得出的信号功率 LSi和噪声功率 LNi，从以下公式计算出各通道的功率
Li。

 Li = LSi（线性）－ LNi（线性）
9. 从以下公式计算出归一化后的噪声功率 LNNi。

LNNi = [LNi（LOG）－ 10×Log（RBi[nm]）] + 10×Log（NBW）
NBW = 噪声带宽（可设置参数）

10. 利用 8、9得出的模峰值功率 Li和归一化后的噪声功率 LNNi，从以下公式计算出
SNi。

SNi = 10×log(Li) –LNNi

11. 根据 DISPLAY SETTING参数，显示上述分析结果。

附录 4		WDM分析功能
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自动设置参数功能
本仪器具有自动设置噪声范围和掩盖范围设置的功能。
若要执行自动设置，请将算法设为 AUTO-FIX、AUTO-CTR或 PIT。

AUTO-FIX
噪声算法
根据检测到的WDM通道数，利用以下方法计算各通道的左右噪声范围（NA_Ri、NA_Li）:
当WDM的通道数“n”=	1时
在内部计算 SNi运算曲线的测量分辨率以及与之相对应的噪声测量点 NOISE AREA的值。
然后，从以下公式计算出左右噪声范围。

NA_Ri = λi + NOISE AREA
NA_Li = λi – NOISE AREA

当WDM的通道数“n”≥	2时
计算各通道的通道间隔（间隔 λi）。在最小间隔指定为 SPACING且使用 NOISE AREA = 
SPACING / 2的情况下，使用以下公式计算 NOISE AREA。

NA_Ri = λi + NOISE AREA（ i =1,2,…,n ）
NA_Li = λi –  NOISE AREA（ i =1,2,…,n ）

拟合算法
当选择 AUTO-FIX时，拟合算法将使用 LINEAR。计算详细信息如下 : 
• 计算噪声范围 NA_Li和 NA_Ri各位置的功率（LOG）ELi和 ERi。
• 用直线连接 ELi和 ERi两点，将直线数据用来填充拟合范围。
• 将拟合生成的数据的功率 λi指定为噪声功率 LNi。

提示
由于使用的是 LINEAR，因此无法设置掩盖范围。

附录 4		WDM分析功能
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AUTO-CTR
噪声算法
根据检测到的WDM通道数，利用以下方法计算各通道的左右噪声范围（NA_Ri、NA_Li）（以
各通道间的中心点作为 NA_Ri和 NA_Li进行计算）。
当WDM的通道数“n”=	1时
在内部计算 SNi运算曲线的测量分辨率以及与之相对应的噪声测量点 NOISE AREA的值。
然后，从以下公式计算出左右噪声范围。

NA_Ri = λi + NOISE AREA
NA_Li = λi –  NOISE AREA

	当WDM的通道数“n”≥	2时
λN1 =（3λ1 – λ2）/2

i=2, 3, …, n
λNi =（λi – λi-1）/2
λNn+1 =（3λn – λn-1）/2

若求得以上数值，则结果为
i=1, 2, …, n

NA_Li = λNi
NA_Ri = λNi+1

拟合算法
当选择 AUTO-CTR时，拟合算法将使用 LINEAR。计算详细信息如下 : 
• 计算噪声范围 NA_Li和 NA_Ri各位置的功率（LOG）ELi和 ERi。
• 用直线连接 ELi和 ERi两点，将直线数据用来填充拟合范围。
• 将拟合生成的数据的功率 λi指定为噪声功率 LNi。

提示
由于使用的是 LINEAR，因此无法设置掩盖范围。

PIT
噪声算法
从测量波形计算各通道内距离相邻通道的最小功率位置，作为噪声范围使用。
对于最左侧和最右侧通道，内部噪声范围作为外部噪声范围应用。
当WDM的通道数“n”=	1时
在内部计算 SNi运算曲线的测量分辨率以及与之相对应的噪声测量点 NOISE AREA的值。
然后，从以下公式计算出左右噪声范围。
 NA_Ri = λi + NOISE AREA
 NA_Li = λi –  NOISE AREA

附录 4		WDM分析功能
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当WDM的通道数“n”≥	2时
 i=1
  NA_Li = λi  – （λNi  –  λi）
  NA_Ri =λNi
 i=2,3,…,n-1
  NA_Li = λN（i - 1）
  NA_Ri =λNi
 i=n
  NA_Li = λN（i - 1）
  NA_Ri = λi +（λi  – λN（i -1））

拟合算法
当选择 PIT时，拟合算法将使用 LINEAR。计算详细信息如下 : 
• 计算噪声范围 NA_Li和 NA_Ri各位置的功率（LOG）ELi和 ERi。
• 用直线连接 ELi和 ERi两点，将直线数据用来填充拟合范围。
• 将拟合生成的数据的功率 λi指定为噪声功率 LNi。

提示
由于使用的是 LINEAR，因此无法设置掩盖范围。

DUAL	TRACE参数设置
通过利用不同的测量分辨率测量曲线 A、B的波形，以及用不同分辨率从各通道的信号功
率测量噪声功率，可以使分析更正确。
当“DUAL TRACE”选择 ON时，各曲线的分析对象如下 :
 TRACE A:通道检测对象曲线
 TRACE A: λi和 Li运算曲线
 TRACE B:噪声功率 LNi运算曲线

OUTPUT	SLOPE功能
“OUTPUT SLOPE”参数是计算通道峰值最小二乘法近似曲线的功能。通过它可以测量增
益斜率。“OUTPUT SLOPE”若为 ON，结果将显示在波形显示区域和分析表中。

  

附录 4		WDM分析功能
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DISPLAY设置时的显示项目
ABSOLUTE

用绝对值显示分析结果。

  

显示项目的说明
NO: 通道号
WAVELENGTH: 通道的中心波长 λi
LEVEL: 通道的功率（峰值功率 – 噪声功率）
OFFSET WL: 与参考通道波长的相对波长（REF）
OFFSET LVL: 与参考通道波长的相对波长（REF）
SPCAING: 相邻通道的波长间隔
LVL DIFF: 相邻通道的功率差
NOISE: 通道的噪声功率
SNR: 通道的 SNR值
• CH RELATION参数选择“OFFSET”时，显示 OFFSET WL/LVL。CH RELATION参
数选择“SPACING”时，显示 SPACING和 LVL DIFF。

• ABSOLUTE和 CH RELATION选择 OFFSET时，可以将参考通道设成最高功率的模
峰值，或者任意一个成为参考对象的模峰值。
• REF CH选择 HIGHEST时
 最高功率的WDM模峰值成为参考对象。与之相对的波长差和功率差（LOG）即为各

WDM模峰值的 OFFSET WL和 OFFSET LVL。
• REF CH选择 ***时
 REF CHANNEL***成为参考对象。与之相对的波长差和功率差（LOG）即为各WDM
模峰值的 OFFSET WL和 OFFSET LVL。（第 ***个模峰值若不存在，则最长波长的
WDM模峰值将成为参考对象。）

附录 4		WDM分析功能
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RELATIVE
在分析结果中，以相对值显示波长，即相对 Grid表的值。

  

显示项目的说明
NO: 通道号
GRID WL: 通道的 Grid波长
MEAS WL: 通道的中心波长 λi
REL WL: 与通道 Grid波长的相对波长
MEAS LVL: 通道的功率（峰值功率 – 噪声功率）
NOISE: 通道的噪声功率
SNR: 通道的 SNR值
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DRIFT（MEAS）
历史测量波形作为参考对象，用来显示波长 /功率变化（漂移）。

  

显示项目的说明
NO: 通道号
REF WL:  通道的参考波长（历史测量波长）
MEAS WL: 通道的中心波长 λi
DIFF MAX（波长）:  相对波长的最大值成为通道的参考波长
DIFF MIN（波长）:  相对波长的最小值成为通道的参考波长
REF LVL: 通道的参考功率（历史测量功率）
MEAS WL: 通道的测量功率
DIFF MAX（功率）:  相对功率的最大值成为通道的参考功率
DIFF MIN（功率）:  相对功率的最小值成为通道的参考功率

在下述情况下，参考波长 /功率可能发生变化。
• 通过参数设置 MAX/MIN RESET后的活动曲线波形数据。
• 根据测量条件波长轴（SPAN WL/START WL/STOP WL）发生变化后测量得到的首个波
形数据。

附录 4		WDM分析功能
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DRIFT（GRID）
Grid波长成为参考对象，用来显示波长 /功率变化（漂移）。需要注意的是，参考功率是历
史测量功率。

  

显示项目的说明
NO: 通道号
GRID WL: 通道的参考波长（Grid波长）
MEAS WL: 通道的中心波长 λi
DIFF MAX（波长）:  相对波长的最大值成为通道的参考波长
DIFF MIN（波长）:  相对波长的最小值成为通道的参考波长
REF LVL:  通道的参考功率（历史测量功率）
MEAS WL: 通道的测量功率
DIFF MAX（功率）:  相对功率的最大值成为通道的参考功率
DIFF MIN（功率）:  相对功率的最小值成为通道的参考功率

• 显示与 Grid表相对的绝对值和参考值。Grid表可以自由设置。
• 在以下情况下，参考波长 /功率可能发生变化 :

• 通过参数设置 MAX/MIN RESET后，由活动曲线波形数据执行重置。
• 根据测量条件波长轴（SPAN WL/START WL/STOP WL）发生变化后，由测量得到的
首个波长数据执行重置。
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附录 5	 光放大分析功能

此功能可以分析光纤放大器的增益和 NF（Noise Figures:噪声指数）。

分析项目
λi  各通道的中心波长。频率模式下的中心频率。
LINi 各通道的信号光功率（OFFSET补偿后）
LOUTi 各通道的输出光功率（OFFSET补偿后）
LASEi 各通道的 ASE功率（OFFSET补偿后）
Rbi 各通道的测量分辨率
Gi 各通道的增益
Nfi 各通道的 NF

参数
通道检测参数

参数名称 初始值 设置范围 单位 说明
THRESH 20.0 0.1 ~ 99.9 dB 通道检测的阈值。
MODE DIFF 3.0 0.0 ~ 50.0 dB 通道检测时的最小波谷差
OFFSET（IN） 0.00 -99.99 ~ 99.99 dB 信号光功率的功率偏移量。
OFFSET（OUT） 0.00 -99.99 ~ 99.99 dB 输出光功率的功率偏移量。

ASE ALGO AUTO-FIX

AUTO-FIX 
MANUAL-FIX 
AUTO-CTR 

MANUAL-CTR

- ASE功率测量的算法选项。

FITTING AREA 0.40nm 0.01 ~ 10.00nm nm

将 ASE功率分析使用的波形数据范围设为以通道波
长为中心的范围。A_ALGO是 :  
AUTO-FIX时 : “AUTO” 
• MANUAL-FIX时 : **.** 
• AUTO-CTR时 : “Between Ch” 
• MANUAL-CTR时 : ”Between Ch”

MASK AREA 0.20nm 0.01 ~ 10.00nm nm

将波形数据中掩盖信号光谱范围设为以通道波长为
中心的范围。
A_ALGO是 : 
• AUTO-FIX时 :“–” 
• MANUAL-FIX时 
 F_ALGO是 LINEAR时 :“–” 
 其他情况时 :参数值输入 
• AUTO-CTR时 :“–” 
• MANUAL-CTR时 
 F_ALGO是 LINEAR时 :“–” 
 其他情况时 :参数值输入
为保证 FITTING AREA ≥ MASK AREA，输入时会启
用限定器。

FITTING ALGO LINEAR

LINEAR
GAUSS
LORENZ

3RD POLY
4TH POLY
5TH POLY

- ASE功率的拟合算法的选项。

POINT DISPLAY ON ON / OFF - ON/OFF功能，在波形窗口显示拟合所使用的数据
范围。

RES BW CAL DATA MEASURED
CAL DATA -

设置各通道测量分辨率 RBi的计算方法。
MEASURED: 从 TRACE B的波形计算各通

道的 THRESH 3dB的带宽，并
设为 RBi。

CAL DATA: 仪器内存储的分辨率带宽设为
RBi。

SHOT NOISE ON ON / OFF -
选择 NF值计算是否包含 Shot Noise成分。

ON: 包含。
OFF: 不包含。
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其他设置
参数名称 初始值 设置范围 单位 说明

SIGNAL 
POWER PEAK PEAK 

INTEGRAL -
设置信号光功率的计算方法
PEAK: 峰值功率
INTEGRAL: 积分运算得出的功率值

INTEGRAL 
RANGE 10.0 1.0 ~ 999.9 GHz

设置用于求取信号光功率的积分范围
当 SIGNAL POWER设为 INTEGRAL时有效。
设置值若为 Δf，则在通道波长±Δf的范围内
执行积分运算。
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分析算法
1. 对 TRACE A的信号光波形数据执行WDM分析，执行通道检测。但是，不使用

DISPLAY MASK参数。
2. 根据 SIGNAL POWER参数设置，计算出 TRACE A光信号的各通道的中心波长 λi和
信号光功率 LIN'i。（该点功率值计算使用线性值。）

 • “PEAK”时
  LIN'i = 各模峰值的功率
 • “INTEGRAL”时
  LIN'i = 各模中心波长±Δf [GHz]范围的功率积分值
  （Δf：INTEGRAL RANGE参数设置值）
3. 根据 SIGNAL POWER参数设置，从 TRACE B的输出光波形数据计算出各通道的输出
光功率 LOUT'i。

 • “PEAK”时
  LOUT'i = 各模峰值的功率
 • “INTEGRAL”时 
  LOUT'i = 各模中心波长±Δf [GHz]范围的功率积分值
  （Δf：INTEGRAL RANGE参数设置值）
4. 计算出信号光功率和输出光功率分别补偿 OFFSET（IN, OUT）后的值，LINi与 LOUTi。
5. 根据 ASE ALGO参数的设置，计算拟合区域和掩盖范围，用于执行 ASE拟合。
6. 计算各通道的测量分辨率 RBi。

• MEASURED:从 TRACE B的波形计算各通道的 THRESH 3dB的带宽，并指定为
RBi。

• CAL DATA:仪器内存储的分辨率带宽指定为 RBi。
7. 按照以下步骤去除输出光光谱中包含的信号光 SE成分，将结果写入 TRACE C。

• 利用 5计算出的拟合区域，计算该区域通道两侧的功率（线性）。
• 利用计算出的两侧功率，计算通过线性插补的 ASE功率 L'ASEi。
 此时，如果 SIGNAL POWER参数为“INTEGRAL”，则将 L'ASEi切换成积分范围
±f [GHz]附近的功率。

• 计算 LASEi，即临时 ASE功率 L'ASEi补偿 OFFSET （OUT）的值。
• 从以下公式计算增益 Gi（线性）。
  Gi = (LOUTi – LASEi)/LINi
• 用 TRACE B数据（线性）减增益 Gi乘以 TRACE A数据（线性）的结果。然后结
果写入 TRACE C（去除输出光光谱中包含的信号光 SE成分。）

8. 在 7得到的 TRACE C数据（线性）中，根据 FITTING ALGO参数的设置执行拟合，在
TRACE C创建 ASE预估光谱。

 •  拟合时使用的数据范围是从各通道的中心波长±FIT AREA范围到 MASK AREA范
围。

 • 去除信号光 SE成分后，TRACE C的 λi的功率根据 ASE功率 LASE_AMP'i计算。
 • 以补偿 OFFSET （OUT）的值计算出 LASE_AMPi。

附录 5		光放大分析功能
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从以下公式计算 NF（线性）。

NF值（使用空气波长模式时）

   λiNFi = 
N(   )2

h x c2
λi3

RBi
LASE_AMPi

Gi Gi
1x x +  （SHOT NOISE参数 : ON）

   λiNFi = 
N(   )2

h x c2
λi3

RBi
LASE_AMPi

Gix x  （SHOT NOISE参数 : OFF）

NF值（使用真空波长模式时）

    NFi = h x c2
λi3

RBi
LASE_AMPi

Gi Gi
1x x +1  （SHOT NOISE参数 : ON）

    NFi = h x c2
λi3

RBi
LASE_AMPi

Gix x1  （SHOT NOISE参数 : OFF）

  N（λi）: 空气的折射率
  C:  真空中的光速（1.99792458 x 108[m/s]）
  h: 普朗克常数 6.6260755 × 10－ 34 [J•s]
• NFi、Gi和 LASE_AMPi转换成 LOG。
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自动设置参数功能
本仪器具有自动设置拟合区域和掩盖范围设置的功能。

AUTO-FIX
ASE算法
拟合算法使用 LINEAR。
因为算法使用 LINEAR，所以不需要设置掩盖范围。
根据检测到的通道数，利用以下方法计算各通道的左右拟合区域（NA_Ri、NA_Li）:

当通道数“n”=	1时
在内部计算曲线B的测量分辨率以及与之相对应的噪声测量点FITTING AREA的值。然后，
从以下公式计算出左右噪声范围。
 NA_Ri = λi + FITTING AREA
 NA_Li = λi  –  FITTING AREA

当通道数“n”≥	2时
计算各通道的通道间隔（间隔 λi）。在最小间隔指定为 SPACING且使用 FITTING AREA = 
SPACING / 2的情况下，使用以下公式计算 FITTING AREA。
 FITTING AREA = SPACING / 2

 NA_Ri = λi + FITTING AREA（ i =1,2,…,n ）
 NA_Li = λi  –  FITTING AREA（ i =1,2,…,n ）

AUTO-CTR
ASE算法
拟合算法使用 LINEAR。
因为算法使用 LINEAR，所以不需要设置掩盖范围。
根据检测到的通道数，利用以下方法计算各通道的左右拟合区域（NA_Ri、NA_Li）（以各通
道间的中心点作为 NA_Ri和 NA_Li进行计算）。

当通道数“n”=	1时
在内部计算曲线B的测量分辨率以及与之相对应的噪声测量点FITTING AREA的值。然后，
从以下公式计算出左右噪声范围。
 NA_Ri = λi + FITTING AREA
 NA_Li = λi  –  FITTING AREA

当通道数“n”≥	2时
 λN1 =（3λ1 – λ2)/ 2
i=2, 3, …, n
 λNi =（λi + λi-1)/ 2
 λNn+1 =（3λ – λn-1)/ 2
若求得以上数值，则结果为
i=1, 2, …, n
 NA_Li = λNi
 NA_Ri = λNi+1

附录 6		光滤波器分析功能
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附录 6	 光滤波器分析功能

FILTER	PEAK分析功能
此功能可以利用多种参数合并分析光滤波器的测量波形。
只有单模才能使用滤波分析。分析项目和分析算法与 AQ6317系列的相同。

分析项目
PEAK LVL:  峰值功率
PEAK WL:  峰值波长
CENTER WL:  中心波长
SPECTRUM WIDTH: 阈值 TH的波长宽度
RIPPLE WIDTH:  纹波宽度
CROSS TALK:  串话
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参数
项目 参数名称 初始值 设置范围 单位 说明

PEAK LEVEL SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。
PEAL WL SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

CENTER WL

SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

ALGO THRESH THRESH
RMS - 谱宽算法的选项。

THRESH LVL THRESH : 3.00
RMS : 3.00 0.1 ~ 50.0 dB 通道检测的阈值。

K THRESH : 1.00
RMS : - 1.00 ~ 10.00 - 倍数

只在 ALGO是 THRESH时有效。

MODE FIT THRESH : OFF
RMS : - ON或 OFF -

是否将“最大值的一半”设为模峰值。
只在 ALGO是 THRESH时有效。

MODE DIFF THRESH : 3.00
RMS : - 0.0 ~ 50.0 dB 通道检测时最小的波谷差。只在 ALGO是

THRESH时有效。

SPECTRUM
WIDTH

SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

ALGO THRESH THRESH
RMS - 谱宽算法的选项。

THRESH LVL THRESH : 3.00
RMS : 3.00 0.1 ~ 50.0 dB 通道检测的阈值。

K THRESH : 1.00
RMS : - 1.00 ~ 10.00 - 倍数

只在 ALGO是 THRESH时有效。

MODE FIT THRESH : OFF
RMS : - ON或 OFF -

是否将“最大值的一半”设为模峰值。
只在 ALGO是 THRESH时有效。

SPECTRUM
WIDTH MODE DIFF THRESH : 3.00

RMS : - 0.0 ~ 50.0 dB 通道检测时最小的波谷差。只在 ALGO是
THRESH时有效。

RIPPLE 
WIDTH

SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。
THRESH LVL 3 0.1 ~ 50.0 dB 通道检测的阈值。

MODE DIFF 0.5 0.000 ~ 
50.000 dB 通道检测时的最小波谷差

CROSS TALK

SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

ALGO THRESH
THRESH
PK LVL
GRID

- 谱宽算法的选项。

THRESH LVL
THRESH : 3.00
PK LVL : -
GRID : -

0.1 ~ 50.0 dB
通道检测的阈值。
只在 ALGO是 THRESH时有效。

K
THRESH : 1.00
PK LVL : -
GRID : -

1.00 ~ 10.00 - 倍数
只在 ALGO是 THRESH时有效。

MODE FIT
THRESH : OFF
PK LVL : -
GRID : -

ON或 OFF -
是否将“最大值的一半”设为模峰值。
只在 ALGO是 THRESH时有效。

MODE DIFF
THRESH : 3.00
PK LVL : -
GRID : -

0.0 ~ 50.0 - 通道检测时最小的波谷差。只在 ALGO是
THRESH时有效。

CH SPACE 0.4 0.00 ~ 50.00 nm 通道间隔设置。
SEARCH 

AREA 0.01 0.01 ~ 10.00 nm 分析范围设置。
只在 ALGO选择 GRID时有效。
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	分析详细说明

  

(1) PEAK LVL
(2) PEAK WL

(6) RIPPLE 
WIDTH TH [dB]

(5) CROSS 
TALK

(4) SPEC WD

(3) MEAN WL

(5) CROSS 
TALK

λcs [nm] λcs [nm]

（1）峰值功率（PEAK LVL） 波形峰值位置的功率值
（2）峰值波长（PEAK WL）  波形峰值位置的波长值
（3）中心波长（MEAN WL）:  阈值 TH的中心波长值
（4）谱宽（SPEC WD）: 阈值 TH的谱宽
（5）串话（CRS TALK）
 使用 THRESH / PEAK LV算法时

 计算参考波长（THRESH时 MEAN WL，PEAK LV时 PEAK WL）的功率值。再计算
距离参考波长±λCH SPACE[nm]的波长的功率值。最后将两者的功率差假定为串话。

 使用 ITU-T算法时
 相对波峰波长最近的 ITU-T Grid波长指定为参考波长。参考波长±λSEARCH 

AREA[nm]范围内的波谷功率与距离参考波长±λSEARCH AREA[nm]的位置
±λCH SPACE[nm]范围内的波峰功率的差假定为串话。

（6）纹波宽度（RIPPLE WD） 执行谱宽查找。查找到的谱宽内的峰谷功率差假定为纹波
宽度。

提示
• 除非参数“MODE DIFF”的设置比可能是纹波的波形的凹凸部分小，否则 RIPPLE = 0。
• 若参数设置“THRESH” < “MODE DIFF”，则 RIPPLE = 0。
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FILTER	BOTTOM分析功能
此功能可以利用多种参数合并分析光滤波器的测量波形。
只有单模才能使用滤波分析。分析项目和分析算法与 AQ6317系列的相同。

分析项目
BOTTOM LVL: 波谷功率
BOTTOM WL: 波谷波长
CENTER WL: 中心波长
NOTCH WIDTH: 陷波宽度
CROSS TALK: 串话

参数
项目 参数名称 初始值 设置范围 单位 说明

BOTTOM 
LEVEL SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

BOTTOM WL SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

CENTER WL

SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

ALGO BOTTOM PEAK 
BOTTOM - 谱宽算法的选项。

THRESH LVL 3 0.1 ~ 50.0 dB 通道检测的阈值。
MODE DIFF 3 0.0 ~ 50.0 dB 通道检测时的最小波谷差

NOTCH SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

WIDTH

ALGO BOTTOM PEAK 
BOTTOM - 谱宽算法的选项。

THRESH LVL 3 0.1 ~ 50.0 dB 通道检测的阈值。

MODE DIFF 3 0.0 ~ 50.0 dB
通道检测时的最小波谷差
只在 ALGO是 THRESH时有效。

CROSS TALK

SW ON ON或 OFF - 显示 ON/OFF开关。

ALGO BOTTOM

PEAK 
BOTTOM
BOTTOM_LVL
GRID

- 谱宽算法的选项。

THRESH  LVL 3 0.1 ~ 50.0 dB
通道检测的阈值。
只在 ALGO选择 PEAK/BOTTOM时
有效。

MODE DIFF 3 00 ~ 50.0 - 倍数
只在 ALGO是 THRESH时有效。

CH SPACE 0.4 0.0 ~ 50.00 nm 通道间隔设置。
SEARCH 
AREA 0.01 0.01 ~ 10.00 nm 分析范围设置。

只在 ALGO选择 GRID时有效。
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分析详细说明

  

(1) BOTTOM LVL (2) BOTTOM WL

TH [dB]

(5) CROSS 
TALK

(4) NOTCH WD

(3) MEAN WL

(5) CROSS 
TALK

λcs [nm]λcs [nm]

（1）波谷功率（BTM LVL）: 波谷位置的功率值
（2）波谷波长（BTM WL）: 波谷位置的波长值
（3）中心波长（MEAN WL）: 阈值 TH的中心波长
（4）陷波宽度（NOTCH WD）: 阈值 TH的陷波宽度
（5）串话（CRS TALK）
 使用 PEAK / BOTTOM / BOTTOM LV算法时

 计算参考波长（PEAK/BOTTOM时 MEAN WL，BOTTOM LV时 BOTTOM WL）的功
率值，再计算距离参考波长±λCH SPACE[nm]的波长的功率值。最后将两者的功
率差假定为串话。

 使用 ITU-T算法时
 相对波谷波长最近的 ITU-T Grid波长指定为参考波长。参考波长±λSEARCH 

AREA[nm]范围内的波峰功率与距离参考波长±λSEARCH AREA[nm]的位置
±λCH SPACE[nm]范围内的波谷功率的差假定为串话。
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WDM	FILTER	PEAK分析功能
此功能利用多通道光滤波器的测量波形，合并分析各通道的多个项目。
与 FILTER PEAK分析不同的是，也可以对多模波形进行滤波分析。

分析项目
分析项目	 说明
标称波长 各通道的参考波长 /频率。
峰值波长 /功率 各通道的峰值波长 /频率。
xdB宽度 /中心波长 各通道的 xdB宽度及其中心波长 /频率。
xdB禁带 横穿各通道的 xdB的波长宽度 /频率宽度。
xdB通带 各通道测试带内由波谷至 xdB的通带。
纹波 各通道测试带内的 Max-Min功率（平坦度）。
串话 与各通道的 xnm位置的功率差。

参数
项目 参数名称 初始值 设置范围 单位

通道检测、
标称波长

ALGO MEAN PEAK / MEAN / GRID/ 
GRID FIT -

MODE DIFF 3 0.1 ~ 50.0 dB

THRESH 20 0.1 ~ 99.9 dB

TEST BAND 0.1 0.001 ~ 9.999 nm

峰值波长 /
功率 SW ON ON / OFF -

XdB宽度 SW ON ON / OFF -

中心波长 THRESH 3 0.1 ~ 50.0 dB

XdB禁带
SW ON ON / OFF -

THRESH LVL -10 -90.00 ~ 30.00 dB

XdB通带
SW ON ON / OFF -

THRESH 3.0 0.1 ~ 50.0 dB

TEST BAND 0.20 0.01 ~ 99.99 nm

纹波
SW ON ON / OFF -

TEST BAND 0.20 0.01 ~ 99.99 nm

串话
SW ON ON / OFF -

SPACING 0.80 0.01 ~ 99.99 nm

TEST BAND 0.20 0.01 ~ 99.99 nm
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分析算法
通道检测、标称波长
参数
 THRESH
 MODE DIFF
 ALGO
 TEST BAND

步骤
 PEAK

• 通道 : 由模查找检测到的各模峰值
  （低于最高功率模 THRESH[dB]或更少的模峰值除外。）
• 参考波长 : 各模峰值的波长。
• 峰值波长 /功率 : 各模峰值的波长和功率。

 MEAN
• 通道 : 由模查找检测到的各模峰值
  （低于最高功率模 THRESH[dB]或更少的模峰值除外。）
• 参考波长 : 各模峰值的 3dB 中心波长
• 峰值波长 /功率 : 各模峰值的波长和功率。

 GRID FIT
• 通道 : 在由模查找检测到的各模峰值中，在 Grid波长±（TEST 

BAND/2）范围内的模（低于最高功率模 THRESH[dB]或更少
的模峰值除外。）

  在一个 Grid中如果符合条件的模超过 1个，只有最高功率的
模才会被认作通道。

• 参考波长 : 最接近各通道的 Grid波长
• 峰值波长 /功率 : 各通道模峰值的波长和功率。

 GRID
• 通道 : 不执行模查找。分析范围内所有的 Grid波长均用作通道。
• 参考波长 : 各通道的 Grid波长
• 波峰波长 /功率 : 各通道的 Grid波长±（TEST BAND/2）范围内的波峰波长 /

功率。
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PEAK	LVL/PEAK	WL
参数
 THRESH
 MODE DIFF

步骤
• 对活动曲线的波形数据执行WDM分析，执行通道检测。但是，不使用 DISPLAY 

MASK参数。
• 计算活动曲线各通道的模峰值波长（PEAK WL）及其信号光功率（PEAK LVL）。

XdB宽度

  

峰值功率

波长

功
率

[d
B

]

xdB

xdB宽度

中心波长

A端口

B端口

参数
 THRESH

步骤
计算从各通道的峰值功率 LPi左右两边向下至 THRESH_LEVEL参数的宽度（xdB_Width）
及其中心波长。
分析算法与谱宽的 THRESH算法相同。
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XdB禁带

  

波长

功
率

[d
B

]

xdB

xdB禁带

标称波长

A端口

B端口

λi

参数
 THRESH

步骤
 以各通道的参考波长 λi为中心，计算其左右两侧向下至 THRESH_LEVEL参数的宽度
（xdB_stop-band）。

XdB通带

  

xdB通带

xdB

测试带

测试带内的最小
功率

标称波长
波长

功
率

[d
B

]

A端口

B端口

λi

参数
 THRESH
 TEST BAND

步骤
• 以各通道的参考波长 λi为中心，在 Test_Band/2参数范围内查找波谷，计算波谷功率
（LBi）。

• 计算从上步得出的波谷功率 LBi向上至 THRESH_LEVEL参数的宽度（xdB_pass-
band）。
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纹波

  

测试带

纹波
测试带内的最小
功率

测试带内的最大
功率

标称波长
波长

功
率

[d
B

]

A端口

B端口

λi

参数
 TEST BAND

步骤
• 以各通道的参考波长 λi为中心，在 Test_ Band/2参数的范围内查找波峰和波谷，计算
波峰功率（LP'i）和波谷功率（LB'i）。

• 使用上步得出的波峰功率（LP'i）和波谷功率（LB'i）从以下公式计算纹波 :
  Ripple = LP'I  –  LB'i
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串话

  

测试带内的最小
功率

测试带内的最大
功率

串话 (R)

间隔间隔

串话 (L)

测试带

标称波长

波长

功
率

[d
B

]

测试带

A端口

B端口

λi

参数
 SPACING
 TEST BAND

步骤
• 以各通道的参考波长（λi）为中心，在 Test_Band/2参数范围内查找波谷，计算波谷功率
（LBi）。

• 以各通道的参考波长 λi与 SPACING参数相减得到的点（λi－ λSP）为中心，在 Test_
Band/2参数范围内查找波峰。计算波峰功率（LPLi）。

• 以各通道的参考波长 λi与 SPACING参数相加得到的点（λi+λSP）为中心，在 Test_
Band/2参数范围内查找波峰。计算波峰功率（LPRi）。

• 使用上述步骤中得出的值从以下公式计算各通道的左右串话（XTLi、XTRi）: 
 XTLi = LBi  –  LPLi
 XTRi = LBi  –  LPRi
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WDM	FILTER	BOTTOM分析功能
此功能利用多通道光滤波器的测量波形，合并分析各通道的多个项目。
与 FILTER BOTTOM分析不同的是，也可以对多模波形进行滤波分析。

分析项目
分析项目	 说明
标称波长 各通道的参考波长 /频率。
波谷波长 /功率 各通道的峰值波长 /频率和功率。
 xdB陷波宽度 各通道的 xdB陷波宽度及其中心波长 /频率。
/中心波长
  xdB禁带 横穿各通道的 xdB的波长宽度 /频率宽度。
  xdB消能带 各通道测试带内由波谷至 xdB的消能带。
纹波  各通道测试带内的 Max-Min功率（平坦度）。
串话  与各通道的 xnm位置的功率差。

参数
项目 参数名称 初始值 设置范围 单位

通道检测、标称
波长

ALGO NOTCH（B） PEAK / NOTCH（P）/ NOTCH
（B）/ GRID / GRID FIT -

MODE DIFF 3.0 0.1 ~ 50.0 dB

THRESH 20.0 0.1 ~ 99.9 dB

TEST BAND 0.100 0.001 ~ 9.999 nm

波谷
波长 /功率 SW ON ON / OFF -

XdB宽度
中心波长

SW ON ON / OFF -

ALGORITHM NOTCH（B） NOTCH（P）/ NOTCH（B） -

THRESH 3.0 0.1 ~ 50.0 dB

XdB禁带
SW ON ON / OFF -

THRESH -10.000 -90.000 ~ 30.000 dB

XdB 消能带
SW ON ON / OFF -

THRESH 3.0 0.1 ~ 50.0 dB

TEST BAND 0.20 0.01 ~ 99.99 nm

纹波
SW ON ON / OFF -

TEST BAND 0.20 0.01 ~ 99.99 nm

串话
SW ON ON / OFF -

SPACING 0.80 0.01 ~ 99.99 nm

TEST BAND 0.20 0.01 ~ 99.99 nm

附录 6		光滤波器分析功能
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分析算法
NOMINAL	WAVELENGTH
参数
 ALGO
 MODE DIFF
 THRESH
 TEST BAND

步骤
• BOTTOM

• 通道 : 通过模查找检测各模波谷
  （高于最低功率模 THRESH[dB]或更多的模波谷除外。）
• 参考波长 : 各模波谷的波长。
• 波谷波长 /功率 : 各模波谷的波长和功率。

• NOTCH（B）
• 通道 : 通过模查找检测各模波谷
  （高于最低功率模 THRESH[dB]或更多的模波谷除外。）
• 参考波长 : 以各模波谷为参考的 3dB中心波长（ALGO=BOTTOM）。  

 
• 波谷波长 /功率 : 各模峰值的波长和功率。

• NOTCH（P）
• 通道 : 由模查找检测到的各模峰值
  （高于最低功率模 THRESH[dB]或更多的模波谷除外。）
• 参考波长 : 以各模波谷为参考的 3dB中心波长（ALGO=PEAK）。
• 波谷波长 /功率 : 各模波谷的波长和功率。

• GRID FIT
• 通道 : 在模查找检测到的各模波谷中，位于 Grid波长±（TEST 

BAND/2）范围内的模（高于最低功率模 THRESH[dB]或更
多的模波谷除外。）

  在一个 GRID中如果符合条件的模超过 1个，只有最低功
率的模才会被认作通道。

• 参考波长 : 最接近各通道的 Grid波长
• 波谷波长 /功率 : 各通道模波谷的波长和功率。

• GRID
• 通道 : 不执行模查找。分析范围内所有的 Grid波长均用作通道。
• 参考波长 : 各通道的 Grid波长
• 波峰波长 /功率 : 各通道的 Grid波长±（TEST BAND/2）范围内的波谷波长

和波谷功率。
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BOTTOM	WL	/	BOTTOM	LVL
参数
 THRESH
 MODE DIFF

步骤
计算各通道的模波谷的波长 λ’i及其信号光功率 LBi。

XdB_NOTCH_WIDTH/CENTER	WAVELENGTH
参数
 ALGO
步骤
根据 ALGO参数的设置，计算各通道的 xdB陷波宽度（xdB_Notch_Width）及其中心波长 /
频率（Center_Wavelength）。

NOTCH（B）

  

波长

功
率

[d
B

]

中心波长波谷功率

xdB A端口

B端口

xdB陷波宽度

位于各通道波谷功率上方至 THRESH_LEVEL参数的两点，计算这两点间的宽度（xdB_
Notch_Width）及其中心波长（Center_Wavelength）。

NOTCH（P）

  

波长

功
率

[d
B

]

A端口

B端口

峰值功率
之内

xdB

模谷

xdB陷波宽度

中心波长

模谷 模谷
λi λi+1

λi-1

λi-1 与 λi+1

比较各通道的左、右峰值功率，从较大的峰值功率向下至参数 THRESH_LEVEL的两点，
计算这两点间的宽度（xdB_Notch_Width）及其中心波长 /频率（Center_Wavelength）。

附录 6		光滤波器分析功能
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XdB_STOP-BAND

  

波长

功
率

[d
B

]

标称波长

xdB

xdB禁带

A端口

B端口

λi

参数
 THRESH

步骤
以各通道的标称波长λi为中心，计算其左右两侧向下至THRESH_LEVEL参数的宽度（xdB_
stop-Band）。

XdB_ELIMINATION	BAND

  

波长
标称波长

A端口

B端口

功
率

[d
B

]

xdB消能带

xdB

测试带

测试带内的最大
功率

λi

参数
 THRESH
 TEST BAND

步骤
• 以通道的标称波长 λi为中心，在 Test_Band/2参数的范围内查找峰值，并计算峰值功
率（LPi）。

• 计算从上步得到的峰值功率 LPi的左右两侧向上至参数 THRESH_LEVEL的宽度（xdB_
Elimination_Wavelength）。
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RIPPLE

  

波长
标称波长

A端口

B端口

功
率

[d
B

]

纹波
测试带内的最小
功率

测试带内的最大
功率

测试带

λi

参数
 TEST BAND

步骤
1. 以各通道的参考波长 λi为中心，在 Test_ Band/2参数的范围内查找波峰和波谷，计算
波峰功率（LP'i）和波谷功率（LB'i）。

1. 使用上步得出的波峰功率（LP'i）和波谷功率（LB'i）从以下公式计算纹波（Ripple）:
 Ripple = LP'i  –  LB'i

附录 6		光滤波器分析功能



App-51IM AQ6360-01CN

附
录

CROSS	TALK

  

波长
标称波长

A端口

B端口

功
率

[d
B

]

测试带

间隔间隔

测试带

测试带内的最小
功率

测试带内的最大
功率

串话 (L)

串话 (R)

λi

参数
 SPACING
 TEST BAND

步骤
• 以各通道的参考波长 λi为中心，在 Test_Band/2参数的范围内查找峰值，并计算峰值
功率（LP’’i）。

• 以各通道的参考波长 λi与 SPACING（λSP）参数相减得到的点（λi－ λSP）为中心，在
Test_Band/2参数范围内查找波谷。计算波谷功率（LPLi）。

• 以各通道的参考波长 λi与 SPACING（λSP）参数相减得到的点（λi+λSP）为中心，在
Test_Band/2参数范围内查找波谷。计算波谷功率（LPRi）。

• 使用上述步骤中得出的值从以下公式计算各通道的左右串话（XTLi、XTRi）: 
 XTLi = LP''i  –  LPLi
 XTRi = LP''i  –  LPRi

附录 7		功能菜单树形图
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附录 7	 功能菜单树形图

仪器的菜单结构如下图所示。
有些菜单被省略。

SWEEP

  

自动扫描（本手册中 3.1，IM AQ6360-02EN中 4.4）

重复扫描（3.13, 3.14, 4.3, 5.11）

单次扫描（3.13, 3.14）

扫描停止（3.13）

在线标记间扫描（3.14）

扫描间隔（3.13）

CENTER

  

设置中心波长（频率）（3.5, 5.11）

设置测量开始波长（频率）（3.5, 3.6）

设置测量结束波长（频率）（3.5, 3.6）

将中心波长（频率）设置为
峰值波长（频率）（1.2, 3.5）
将中心波长（频率）设置为测量波形的 RMS 20dB
中心波长（1.2, 3.5）
每次扫描都将中心波长（频率）设置为峰值
波长（频率）（3.5）

将当前刻度分配到下次扫描的测量刻度。
（1.2, 3.5）

SPAN

  

设置扫描范围 (3.6, 5.11)

设置测量开始波长（频率） (3.5, 3.6)

设置测量结束波长（频率） (3.5, 3.6)

将扫描范围设置为测量波形 RMS 20dB 
宽度的 6 倍 (1.2, 3.6)
设置 0nm 扫描的画面范围测量时间 (5.11)

将当前刻度分配到下次扫描的测量刻度 (1.2, 3.5)
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LEVEL

  

LEVEL (2/3)

9

10

11

12

13

14

15

16

LEVEL (1/3)

1

2

3

4

5

6

7

8

LEVEL (3/3)

17

18

19

1 设置参考功率（3.1、3.4）
2 设置 LOG刻度（3.2、3.4）
3 设置线性刻度（3.2、3.4）
4 设置线性刻度下限值（3.2）
5 将峰值功率设为参考功率（1.2、3.4）
6 自动设置参考功率（3.4）
7 设置垂直刻度单位（3.2）
8 初始化主垂直刻度（3.2）
9 将子刻度设置为 LOG（3.3）
10 将子刻度设置为 LINEAR（3.3）
11 将子刻度设置为 dB/km（3.3）
12 将子刻度设置为%（3.3）
13 设置线性子刻度的下限值或设置对数刻度时的功率偏移量（3.3）
14 设置光纤长度（3.3）
15 子刻度的自动缩放（3.3）
16 初始化子垂直刻度（3.3）
17 功率轴中的分割数（3.2）
18 画面上的参考功率位置（3.2）
19 子刻度上的参考功率位置（3.3）

附录 7		功能菜单树形图
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SETUP

  

SETUP (1/2) SETUP (2/2)

3

4

5

6

7

8

1

2

9

10

11

1 设置测量分辨率（本手册中 3.7、5.11，IM AQ6360-02EN中 4.4）
2 测量灵敏度（3.9）
3 设置平均次数（3.11）
4 设置自动采样点数（3.7、3.8）
5 设置手动采样点数（3.8）
6 设置采样间隔（3.8）
7 空气波长 /真空波长模式（3.2）
8 设置扫描速度（3.10）
9 设置水平刻度单位（3.2）
10 平滑处理（3.16）
11 设置光纤连接器（IM AQ6360-02EN中 2.5）

附录 7		功能菜单树形图
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ZOOM

  

ZOOM (1/2) ZOOM (2/2)

3

4

5

6

7

1

2

8

9

1 设置放大显示的中心波长（中心频率）（4.1）
2 设置放大显示的跨度（4.1）
3 设置放大显示的开始点（4.1）
4 设置放大显示的停止点（4.1）
5 将峰值位置设置为放大显示的中心（1.2、4.1）
6 将当前刻度分配到下次扫描的测量刻度（1.2、3.5）
7 初始化显示刻度（4.1）
8 设置概览的显示位置（4.1）
9 设置概览的尺寸（4.1）

DISPLAY

  

3

4

5

6

7

1

2

2-1

2-2

1 常规显示（4.10）
2 分屏显示（4.10）
 2-1 设置显示位置（4.10）
 2-2 固定显示位置（4.10）
3 设置标签（IM AQ6360-02EN中 3.3）
4 设置噪声掩盖（4.11）
5 设置掩盖方法（4.11）
6 删除曲线（4.12）
7 关闭显示（7.7）

附录 7		功能菜单树形图
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TRACE（More	1/2）

3

4

5

6

1

2

7

7

7

8

7-1

7-1

7-1

7-2

7-4

7-5

7-6

7-2

7-2

7-3

1 设置活动曲线（3.12、4.2-4.8、5.8、5.9）
2 设置显示 /隐藏活动曲线（3.12、4.2-4.8、5.8、5.9）
3 将活动曲线设置为写入模式（3.12、4.2、5.8、5.9）
4 将活动曲线设置为固定模式（4.2、5.8、5.9）
5 将活动曲线设置为 MAX/MIN保持模式（4.3）
6 将活动曲线扫描设置为平均模式（4.4）
7 设置曲线间计算（仅限曲线 C、F、G）（4.5-4.8、5.9）
 7-1 LOG中曲线间计算（4.5, 5.9）
 7-2 LIN中曲线间计算（4.5）
 7-3 功率谱密度显示（仅限曲线 F）（4.5、4.8）
 7-4 归一化曲线（仅限曲线 G）（4.5、4.6）
 7-5 曲线拟合（仅限曲线 G）（4.5、4.7）
 7-6 曲线峰值拟合（仅限曲线 G）（4.5、4.7）
8 用列表显示曲线条件（4.12）

附录 7		功能菜单树形图
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TRACE（More	2/2）

  

1

2

1-1

1-2

1-3

1 复制曲线（4.12）
 1-1 设置复制源曲线（4.12）
 1-2 设置复制目标曲线（4.12）
 1-3 执行复制（4.12）
2 删除曲线（4.12）

附录 7		功能菜单树形图
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MARKER
1

2

13

153

4

5

6

8

7

7-1

7-2

7-3

7-5

7-4

9

10

11

12

14

16

18

17

7-2-1

7-2-2

7-2-3

7-2-4

7-2-5

7-3-1

7-3-2

7-3-3

7-3-4

7-3-5

1 打开 /关闭移动标记显示（4.9）
2 将移动标记设为固定标记（4.9、4.13）
3 删除固定标记（4.9、4.13）
4  将移动标记波长（频率）设为测量中心（1.2、3.5、4.9）
5 将移动标记波长（频率）设为显示刻度中心（1.2、4.9）
6 将移动标记功率设为参考功率（1.2、3.4、4.9）
7 高级标记显示（4.9）
 7-1 打开 /关闭高级标记显示（4.9）
 7-2 设置高级标记（4.9）
  7-2-1 选择要分配标记的曲线（4.9）
  7-2-2 设置移动标记（4.9）
  7-2-3 设置功率谱密度标记（4.9）
  7-2-4 设置积分功率标记（4.9）
  7-2-5 设置积分波长范围（4.9）
 7-3 执行基于高级标记的搜索（4.9）
  7-3-1 执行波峰搜索（4.9）
  7-3-2 执行波谷搜索（4.9）
  7-3-3  从当前位置到下个峰值（波峰或波谷）设置高级标记（4.9）
  7-3-4  从当前位置到右侧下个峰值（波峰或波谷）设置高级标记（4.9）
  7-3-5  从当前位置到左侧下个峰值（波峰或波谷）设置高级标记（4.9）
8 清除所有显示的移动标记和固定标记（4.9，4.13）
9 打开 /关闭线标记（4.9）
10 将测量跨度设为线标记 L1、L2之间（1.2、3.6、4.9）
11 将缩放跨度设为线标记 L1、L2之间（1.2、4.9）
12 清除所有显示的线标记（4.9）
13 设置标记显示（4.9）
14  设置是否与活动曲线的更新一起自动更新固定标记的功率值（4.9）
15 设置标记值的单位（4.9、5.10）
16  设置波峰查找、波谷查找和将分析功能范围设为线标 L1、L2之间
 （PEAK SEARCH与 ANALYSIS菜单通用）（4.13、5.12）
17  设置波峰查找、波谷查找和将分析功能范围设为缩放范围内
 （PEAK SEARCH与 ANALYSIS菜单通用）（4.13、5.12）
18 在线性标记之间扫描（3.14）

附录 7		功能菜单树形图
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PEAK	SEARCH

  

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

12

13

14

1 执行波峰查找（4.13）
2 执行波谷查找（4.13）
3  将移动标记从当前位置移到下个波峰 /波谷值（4.13）
4  将移动标记从当前位置移到其右侧的下个波峰 /波谷值（4.13）
5  将移动标记从当前位置移到其左侧的下个波峰 /波谷值（4.13）
6 将移动标记设为固定标记（4.9、4.13）
7 清除固定标记（4.9、4.13）
8 清除所有显示的移动标记和固定标记（4.9，4.13）
9 打开 /关闭每次扫描的波峰 /波谷查找（4.13）
10  设置模判断参考的最小峰谷差（4.13、5.6）
11  设置波峰查找、波谷查找和将分析功能范围设为线标 L1、L2之间
 （MARKER与 ANALYSIS菜单通用）（4.13、5.12）
12  设置波峰查找、波谷查找和将分析功能范围设为缩放范围内
 （MARKER与 ANALYSIS菜单通用）（4.13、5.12）
13 切换波峰 /波谷查找的单个查找和多个查找（4.13、4.14）
14 设置多个查找的阈值和排列顺序（4.14）
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ANALYSIS

  

1

2

9-1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

1 设置 /执行谱宽分析算法（5.1、5.2）
2 设置分析功能（5.3–5.6）
 （DFB-LD、FP-LD、LED、SMSR、POWER、PMD）
3 设置分析功能（5.7-5.9）
 （WDM、EDFA-NF、FILTER-PK、FILTER-BTM、WDM FIL-PK、WDM FIL-BTM）
4 执行指定分析（第 5章）
5 设置谱宽分析的阈值（5.1）
6 设置分析参数（5.1-5.9）
7 编辑 ANALYSIS2的分析结果显示画面（5.7-5.9）
8 打开 /关闭每次扫描的自动分析（5.1）
9 保存分析结果（5.1）
 9-1 设置保存目的地（6.5）
 9-2 设置文件名（6.5）
 9-3 设置覆盖或添加（6.5）
 9-4 创建新目录（6.5）
 9-5 排序文件（6.5）
 9-6 执行保存（6.5）
10  设置波峰查找、波谷查找和将分析功能范围设为线标 L1、L2之间
 （MARKER与 PEAK SEARCH菜单通用）（4.13、5.12）
11  设置波峰查找、波谷查找和将分析功能范围设为缩放范围内
 （MARKER与 PEAK SEARCH菜单通用）（4.13、5.12）

附录 7		功能菜单树形图
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FILE

  

1

2

3

5

1-1

TRACE

6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-3-2

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-3

6-7

4

6-3-1

1 保存数据（第 6章）
 1-1 设置曲线数据的保存目的地（6.2）
 1-2 设置文件名（6.2）
 1-3 设置要保存的曲线（6.2）
 1-4 设置数据格式（6.2）
2 加载数据（第 6章）
 2-1 设置曲线数据的加载源（6.2）
 2-2 设置加载目的地曲线（6.2）
 2-3 列表显示 /缩略图显示切换（6.2）
3 设置目标项目（第 6章）
4 设置分配文件名的方法（6.2）
5 移除 USB存储介质（本手册中 6.1，IM AQ6360-02EN中 2.3）
6 文件操作（6.8）
 6-1 设置目标存储设备（6.8）
 6-2 删除文件（6.8）
 6-3 复制文件（6.8）
  6-3-1 设置粘贴目的地（6.8）
  6-3-2 以其他名称保存时的文件名设置（6.8）
 6-4 重命名（6.8）
 6-5 创建新目录（6.8）
 6-6 排序文件（6.8）
 6-7 选择文件（6.8）
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1

2 3

ALL TRACE

ALL	TRACE
1 设置所有曲线数据的保存目的地（6.3）
2 设置文件名（6.3）
3 设置所有曲线数据的加载源（6.3）

  

1

2 3

SETTING DATA

1

2

3

4

5

SETTING
1 设置保存目的地的设置（6.4）
2 设置文件名（6.4）
3 设置加载源的设置（6.4）

DATA
1 设置分析结果数据的保存目的地（6.5）
2 设置文件名（6.5）
3 设置保存项目（6.5）
4 设置覆盖或添加（6.5）
5 设置分析结果数据的加载源（6.5）

附录 7		功能菜单树形图
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PROGRAM GRAPHIC

1

2

3
4

5

1

2

3

4

PROGRAM
1 设置程序数据的保存目的地（6.6）
2 设置文件名（6.6）
3 切换光标目标窗口（6.6）
 （设置源 /目的地程序编号）
4 设置程序数据的加载源（6.6）
5 切换光标目标窗口（6.6）
 （设置源 /目的地加载文件）

GRAPHIC
1 设置图像数据的保存目的地（6.7）
2 设置文件名（6.7）
3 设置颜色模式（6.7）
4 设置数据格式（6.7）
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PROGRAM（见 IM	AQ6360-17CN）

  

1

2

2-2-6-1

2-2-6-3

3

2-2-6-2

2-2-6-4

2-2-6-5

2-2-6-6

1-1

1-2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

2-3-1

2-3-23-1

4

1 执行程序
 1-1 执行程序
 1-2 注册程序到功能菜单
2 编辑程序
 2-1 输入程序名
 2-2 编辑线
  2-2-1 设置程序线
  2-2-2 设置功能命令
  2-2-3 编辑参数
  2-2-4 确定输入值
  2-2-5 设置特殊命令
  2-2-6 剪切 /粘贴线
   2-2-6-1 插入线
   2-2-6-2 设置目标区域
   2-2-6-3 删除区域
   2-2-6-4 复制区域
   2-2-6-5 粘贴（插入）
   2-2-6-6 粘贴（覆盖）
 2-3 打印程序列表
  2-3-1 覆盖
  2-3-2 复制和添加内容（合并）
 2-4 删除程序
3 OUTPUT WINDOW显示
 3-1 关闭 OUTPUT WINDOW
4 执行注册到功能菜单的程序

附录 7		功能菜单树形图
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附录 7		功能菜单树形图

SYSTEM（More	1/4）

  

1-1

1-2

1-3

1

2

3

4

5

1-4

1-6

1-5

4-1

4-2

4-3

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

4-2-5

4-2-6

4-2-7

  带内置光源
 （/LFC、/LSC 选件）

  不带内置光源
 （/LFC、/LSC 选件）

1-7

1 波长校准（2.6）
 1-1 用内部光源校准波长（2.6）
 1-2 用激光型外部参考光源校准波长（2.6）
 1-3  用气体腔吸收谱线类外部参考光源校准波长（2.6）
 1-4  用发射谱线类外部参考光源校准波长（2.6）
 1-5  用外部参考光源校准波长时的校准波长设置（2.6）
 1-6 执行波长校准（2.6）
 1-7  使用 AQ6370系列或 AQ6360的内置参考光源（2.6）
2  设置波长偏移量（增加波长轴显示值的指定值）（5.13）
3  设置功率偏移量（增加功率轴显示值的指定值）（5.13）
4 编辑 Grid表（5.10）
 4-1 以既定 Grid间距创建 Grid表（5.10）
 4-2 创建自定义 Grid表（任意 Grid表）（5.10）
  4-2-1 设置自定义 Grid的开始波长（5.10）
  4-2-2 设置自定义 Grid的结束波长（5.10）
  4-2-3 设置自定义 Grid的频率间隔（5.10）
  4-2-4 设置自定义 Grid的通道点波长（5.10）
  4-2-5 设置自定义 Grid的通道点（5.10）
  4-2-6 删除自定义 Grid的通道点（5.10）
  4-2-7 确定自定义 Grid的输入值（5.10）
 4-3 设置 Grid表的参考波长（5.10）
5 注册用户键（7.2）

1

2

3

4

5

6

7
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SYSTEM（More	2/4）

  

1 2-1

2-2

2

3 

4

5

6

7

1 设置通信接口（见 IM AQ6360-17CN）
2 设置 GP-IB接口（见 IM AQ6360-17CN）
 2-1 设置 GP-IB端口的地址
 2-2 设置命令格式
3 设置以太网接口（见 IM AQ6360-17CN）
4 ON/OFF自动偏移（7.7）
5 远程监视器（7.7）
6 设置目录共享（7.7）
7 设置防火墙（7.7）
8 设置远程超时（请参阅 IM AQ6360-17CN）
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SYSTEM（More	3/4、More	4/4）

  

1

2

3

4

6

7

8

15

11

12

13

14

14-1

14-2

9 10-1

10-2

12-1

12-2

14-3

5

10

16

1 UNCAL、打开 /关闭报警显示（7.7）
2 设置蜂鸣（7.7）
3 设置功率数据的位数（7.1）
4 打开 /关闭半透明显示（7.1）
5 设置语言（7.7）
6 设置日期和时间（IM AQ6360-02EN中 3.5）
7 设置显示颜色（7.1）
8 锁定操作键和更改操作锁定的密码（7.6）
9 移除 USB存储介质（本手册中 6.1，IM AQ6360-02EN中 2.3）
10 显示系统信息（7.8）
 10-1 显示序列号、以太网端口 MAC地址和其他项目（7.8）
 10-2 显示 /删除系统日志、将日志保存至 USB存储器（7.8）
11 设置键盘显示（7.7）
12 执行 RMS分辨率校准（2.2）
 12-1 执行校准（2.2）
 12-2 清除校准值（2.2）
13 初始化设置（7.3）
14 显示软件版本和更新（IM AQ6360-02EN中 4.1）
 14-1 显示补丁列表
 14-2 更新固件（通过网络）（IM AQ6360-02EN中 4.1）
 14-3 更新固件（USB存储器）（IM AQ6360-02EN中 4.1）
15 服务菜单（7.7）
16 关闭系统（IM AQ6360-02EN中 2.4）

附录 7		功能菜单树形图

1

2

3

4

5

6

7

App

Index



Index-1IM AQ6360-01CN

索引

F
放大 ......................................................................................   4-1
防火墙 .................................................................................   7-23
蜂鸣，设置 ..........................................................................   7-21
分屏显示 ......................................................................   1-3, 4-49
FILE ................................................................................   App-61
FITTING ALGO ..........................................................   5-19, 5-28
FITTING AREA ...................................................................   5-28
Fix @ ...........................................................................   3-33, 4-8
FP-LD ..................................................................................  5-11
FP-LD分析 .....................................................................   App-17

G
概览 ......................................................................................   4-4
高级标记 .............................................................................   4-37
光滤波器特性测量 ........................................................   1-5, 5-30
功率分析 .........................................................................   App-14
功率精度 .............................................................................   2-12
功率谱密度显示 ....................................................................   3-7
功率线标记 ..........................................................................   4-36
Grid表 .....................................................................   5-44, App-1
光放大器分析 ...............................................................   1-5, 5-22
光纤电缆类型 .......................................................................  2-11
固定标记 .............................................................................   4-30
固定模式 ......................................................................   3-33, 4-9
归一化 .................................................................................   4-19
归一化显示 ..........................................................................   4-19

H
HRZN ..................................................................................   4-52
画面显示关闭 ......................................................................   7-23
画面显示，关闭 ..................................................................   7-26
活动曲线 ......................................................................   3-33, 4-9
活动曲线…ABCDEFG ........................................................   3-33

J
间隔 ...........................................................................   3-28, 5-44
绝对功率精度 ......................................................................   5-53

K
空气波长 ...............................................................................   3-2
快捷键 ........................................................  1-2, 3-15, 3-19, 3-24
扩展名 .................................................................   6-8, 6-24, 6-29

L
LED......................................................................................  5-11
LED分析功能 .................................................................   App-18
LEVEL ............................................................................   App-53
Level Shift ***.***dB ............................................................   5-53
Linear Math.........................................................................   4-16
灵敏度，设置 ......................................................................   3-29
Log Math.............................................................................   4-15
滤波器波峰分析 .....................................................   5-30, App-35
滤波器波谷分析 .....................................................   5-32, App-38

M
脉冲光测量 ..........................................................................   3-36
MARKER ........................................................................   App-58
MASK AREA ..............................................................   5-19, 5-28
MAX/MIN HOLD模式 ................................................   4-10, 4-11

数字
0nm扫描时间 .....................................................................   5-47
1350~1450nm区域内的纹波 ..............................................   3-26

A
ABSOLUTE ....................................................................   App-26
ADD ....................................................................................   6-30
ALGO..................................................................................   5-38
All Marker Clear（所有标记清除） .......................................   4-58
ANALYSIS ......................................................................   App-60
ASE ALGO..........................................................................   5-28
ASE功率测量参数 ..............................................................   5-28
AUTO-CTR ........................................................  App-24, App-34
AUTO-FIX ..........................................................  App-23, App-34
Auto Search ON/OFF（自动查找 ON/OFF） .......................   4-58

B
保持 ....................................................................................   4-50
报警显示 .............................................................................   7-21
标记 ....................................................................................   4-43
标准 Grid表 ........................................................................   5-44
波长线标记 ..........................................................................   4-34
波峰查找 ................................................................   4-57, App-59
波峰拟合 ....................................................................   4-23, 4-25
波谷查找 .............................................................................   4-57
Bottom Search（波谷查找） .......................................   4-57, 4-61
波形，放大 ............................................................................   4-1

C
采样点数 ....................................................................   3-27, 3-28
参考波长 .............................................................................   5-44
参考功率，设置 ..................................................................   3-12
参数和数据清除 ....................................................................   7-4
参数清除 ...............................................................................   7-4
测量灵敏度和有效垂直刻度范围 ...........................................   3-6
测量线标记间的功率 ...........................................................   5-48
CENTER .........................................................................   App-52
插补算法 .............................................................................   5-28
重复扫描 ......................................................................   1-2, 3-34
垂直刻度的分割数，设置 ......................................................   3-4
Clear Marker Clear（清除标记 清除） .................................   4-57
CSV数据格式 .......................................................................   6-9
垂直刻度单位，设置 .............................................................   3-4

D
单次扫描 ......................................................................   1-2, 3-34
DFB-LD分析 ..................................................................   App-16
DISPLAY .........................................................................   App-55
DISPLAY MASK .................................................................   5-18
DISPLAY TYPE ..................................................................   5-20
DRIFT(GRID) ..................................................................   App-29
DRIFT(MEAS) ................................................................   App-28
DUAL TRACE ........................................................   5-19, App-25
对数刻度 .............................................................................   3-14
对数刻度显示，切换为 ..........................................................   3-3

E
EDFA-NF分析参数 .............................................................   5-27
ENVELOPE（包络曲线）法 .............................................   App-4
二次衍射光 ..........................................................................   2-12
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Mode Diff（模差） .....................................  4-58, 5-18, 5-27, 5-40

N
Next Level Search（下一个功率查找）................................   4-57
Next Search Left（下一个查找左侧） ..................................   4-57
Next Search Right（下一个查找右侧） ................................   4-57
NOISE ALGO......................................................................   5-19
NOISE AREA ......................................................................   5-19
NOISE BW ..........................................................................   5-19

O
OFFSET .............................................................................   5-28
OUTPUT SLOPE ...................................................   5-21, App-25
OVER .................................................................................   6-30

P
PEAK RMS法 ..................................................................   App-8
Peak Search（波峰查找） ..........................................   4-57, 4-61
平均 ....................................................................................   3-31
平均次数 .............................................................................   3-31
平均次数，设置 .........................................................   3-31, 4-12
屏幕，分割 ..........................................................................   4-49
频率 ......................................................................................   3-2
PIT ..................................................................................   App-24
PMD分析 .......................................................................   App-15
PMD测量 ....................................................................   1-5, 5-13
POINT DISPLAY ........................................................   5-21, 5-29
PROGRAM .....................................................................   App-64
谱宽分析 ...............................................................................   1-5
谱宽分析算法 ........................................................................   5-3
谱宽阈值 ...............................................................................   5-3

Q
全部清除 ...............................................................................   7-4
曲线 ....................................................................................   3-32
曲线，复制 ..........................................................................   4-53
曲线间计算 ..........................................................................   4-15
曲线拟合 ....................................................................   4-21, 4-24
曲线拟合的目标范围 ...........................................................   4-26
曲线拟合的运算法则 ...........................................................   4-26

R
RELATIVE ......................................................................   App-27
REMOTE MONITOR ..........................................................   7-22
RMS法 .............................................................................   App-7
ROLL AVG模式 ..................................................................   4-13

S
扫描 ....................................................................................   3-34
扫描范围，设置 ..................................................................   3-21
扫描间隔 .............................................................................   3-34
扫描速度 .............................................................................   3-30
Search / Ana Marker L1-L2 OFF / ON 
（查找 /分析标记 L1-L2 OFF/ON） ....................................   4-58
Search / Ana Zoom Area OFF / ON 
（查找 /分析放大区域 OFF/ON） .......................................   4-58
Set Marker Set（设置标记 设置） ........................................   4-57
SETUP ............................................................................   App-54
设备分析 ...............................................................................   1-5
数据格式 .............................................................................   6-31
数值孔径和功率误差 ..................................................   2-11, 5-52
SMSR ...................................................................................   5-8
SMSR分析 .....................................................................   App-11
Sort by（排序方式） ............................................................   4-61
SPAN ..............................................................................   App-52
缩放区域的分析 ..................................................................   5-49

缩放区域的功率测量 ...........................................................   5-49
SWEEP ...........................................................................   App-52
SYSTEM .........................................................................   App-65

T
TEST BAND .......................................................................   5-40
THRESH LEVEL ...............................................   5-18, 5-27, 5-40
THRESH法 ......................................................................   App-2
透明显示 ...............................................................................   7-1
TRACE ...........................................................................   App-56

U
“UNCAL”，显示时的应对措施 ...........................................   3-25
UNCAL标记，显示 ............................................................   7-21
“UNCAL”，致使其显示的条件 ..................................   3-26, 3-28
USB存储设备，移除 ............................................................   6-1

V
VERT ..................................................................................   4-52
View @…DISP / BLANK ....................................................   3-33

W
Wavelength Shift **.**nm ....................................................   5-53
WDM分析 ............................................................................   1-5
WDM分析功能参数 ............................................................   5-17
WDM滤波器分析参数 ........................................................   5-38
WDM滤波器波峰分析 ...........................................   5-33, App-40
WDM滤波器波谷分析 ...........................................   5-35, App-46
纹波 .......................................................................   2-12, App-37
文件名 .................................................................   6-8, 6-24, 6-29
文件，排序 ...................................................................   6-9, 6-24
Write @ ........................................................................   3-33, 4-8

X
线标记 .................................................................................   4-45
线标记间的分析 ..................................................................   5-48
陷波宽度测量 ......................................................  1-5, 5-4, App-9
显示位数，设置 ....................................................................   7-1
显示颜色，更改 ....................................................................   7-1
线性刻度 .............................................................................   3-14
线性刻度显示，切换为 ..........................................................   3-3
写入模式 ......................................................................   3-33, 4-9

Y
移动标记 .............................................................................   4-29
阈 ........................................................................................   4-61
远程监视 .............................................................................   7-24
运算模式 .............................................................................   4-15
运算数据清除 ........................................................................   7-4
语言 ....................................................................................   7-23

Z
在线标记间扫描 ..................................................................   3-35
噪声掩盖类型 ......................................................................   4-52
噪声掩盖 .............................................................................   4-51
真空波长 ...............................................................................   3-2
值编辑 .................................................................................   5-44
中心波长（中心频率），设置 ...............................................   3-16
自定义 Grid表 .....................................................................   5-44
自动测量 ........................................................................   1-2, 3-1
自动查找 ....................................................................   4-56, 4-58
自动光放大参数设置 .......................................................   App-34
自动偏移 .............................................................................   7-24
自动WDM参数设置 .......................................................   App-23
子刻度 REF位置，设置 ........................................................   3-8
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子刻度，显示 ........................................................................   3-8
子刻度，自动缩放 .................................................................   3-8
ZOOM .............................................................................   App-55
最大 /最小值，保持 ............................................................   4-10
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