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使用注意事项

■ 关于本手册

• 请将本手册交予最终用户阅读。

• 本手册的目标读者为负责以下工作且具有仪表操作技能的工程师。

 负责安装、接线等工作的工程师。

 仪表投入运行后，负责执行日常运行业务的设备操作工程师 ( 操作者 ) 及负责日常维护、安装仪表和电气维护的

工程师。

• 请仔细阅读本手册，完全理解内容后再进行操作。

• 本手册只对产品的功能进行说明，横河电机不保证本产品适用于用户的特殊用途。

• 为了确保正确使用本仪表，请在使用之前仔细阅读本手册及最后一页所列手册。有关产品规格的详细信息，请参

阅一般规格书。

• 在本说明书的制作过程中，制作者努力确保内容的准确性。但是，如果您发现有不妥之处或错误，请与横河电机联系。

• 未经横河电机许可，严禁转载或复制本说明书的全部或部分内容。

■ 安全注意事项

• 本仪表是符合 IEC 标准安全等级 I( 带接地保护端子 )、过电压类别 II 或 I 以及 EN61326-1(EMC 标准 )、测量类别

II(CAT II)* 的产品。

 * GX90XA 模拟输入模块和 GX90UT PID 控制模块为符合测量类别 II(CAT II) 的产品。

 测量连接在低电压装置的电路，适用于由仪表盘等固定设备供电的电气设备。

• 本仪表为符合 EN61326-1(EMC 标准 )、等级 A( 用于商业、工业环境 ) 的产品，在抗扰度测试环境中的影响度 ( 判
定条件 A) 不超过量程的±10%。

• 为了安全使用本仪表，操作时请务必遵守本手册所述安全注意事项。如果不按照本手册所述方法操作，可能会导

致本仪表提供的保护失效。因违反这些注意事项而产生的故障，横河电机不承担任何责任。

• 本产品为室内专用仪器。

■ 本产品的保护、安全和改造相关注意事项

• 在仪表中使用的标志表示如有不当操作会给人体和本仪表带来危险，需严格参照使用说明书进行操作。在使用说

明书中相应的参考页面上也有该标志，与“警告”、“注意”的字样一起使用。

(
)

( )

• 为了确保安全使用本仪表以及由本仪表构成的系统，操作时请务必遵守本手册中的说明和注意事项。如果违反操

作规程，可能会使本仪表所提供的保护失效，或不能完全发挥其功能。由以上情况产生的质量、性能、功能和产

品的安全问题，横河电机不承担任何责任。

• 为本仪表及其控制的系统安装避雷装置、安全保护电路或者为使用了本仪表及控制系统的流程，设计及安装防误

操作、故障安全及其他安全保护电路时，请用户根据需要采取相应措施，使用其他设备实现。

• 如需更换本产品的零部件和消耗品，请使用横河电机指定的产品。

• 本产品不适合在直接关系到人身安全的系统中使用，如核动力设备、使用放射能的设备、铁路设施、航空仪器、

船舶设备、航空设备或医疗器械等。如果应用，用户有责任使用额外的设备或装置构建系统以确保人身安全。

• 请勿改造本产品。
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警　告

● 电源

在接通本仪表之前，请确保供给电源电压与仪表电源电压一致。使用插口型电源时，在连接电源线之前请先确保电源

电压在仪表电源线的最大额定电压之内。

● 电源线与插头 ( 连接插口型电源时 )
为了防止触电和火灾，请务必使用横河电机提供的电源线。主电源插头只能连接在带有接地保护端子的电源插座上。

如果使用不带接地保护功能的延长线，则保护功能失效。

电源线为本仪表专用。请勿将电源线用于其它仪表。

● 接地保护

为了防止触电，在接通本仪表的电源之前请务必进行接地保护。

连接插口型电源时附带三孔电源线，因此请使用带有接地保护端子的三孔电源插座。

● 接地保护的必要性

不要切断本仪表内部或外部的接地保护线或者拆下接地保护端子的接线，否则会使本仪表的保护功能失效，处于危险

状态。

● 保护功能的缺陷

如果认为接地保护等保护功能可能存在缺陷，请不要运行本仪表。在运行本仪表前，请确认保护功能是否有缺陷。

● 关于使用环境中的气体

请不要在有可燃性、爆炸性气体、蒸汽或易燃粉尘的场所操作本仪表。在这样的环境下使用本仪表非常危险。

在存在高浓度腐蚀性气体 (H2S、SOx 等 ) 的环境中长时间使用本仪表容易引起故障。

● 不要打开仪表的外壳

非横河电机的技术人员，请不要打开仪表的外壳。本仪表内局部存在高压，打开外壳十分危险。

● 外部连接

连接本仪表与测量对象或外部控制电路之前，请先进行接地保护。

● 保护装置的损坏

请按照本手册描述的方法进行操作，否则可能会损坏仪表的保护装置。

● 安装、接线

• 为防止触电，请确认供电源已关闭。

• 为防止触电，接线后请使用随附的端子盖进行保护。请使用适当的电线及压接端子进行接线。

• 为防止触电，对各输入输出端子施加的电压不得超过额定值。

• 从外部向输入输出端子施加危险电压(30VAC或60VDC以上)时，为防止用户或服务工程师不小心触碰到端子或者

 工具等接触到端子，请对端子进行充分的保护。

• 请使用合适的电线、压接端子及力矩进行接线。为防止因破损而造成的触电，请不要使连接线大力紧绷。 
(手册下载地址：www.smartdacplus.com/manual/zh/)

注　意

本仪表为 A 级产品。在家庭环境中会产生无线电干扰，用户应采取相应措施。

■ 免责声明

• 除本产品保证的条款规定外，横河电机不做任何保证。

• 由于使用本产品导致用户或第三方的损失，或者因横河电机无法预知的产品缺陷导致用户或第三方的损失及间接损失，

横河电机不承担任何责任。

■ 环境保护

● 本产品的废弃方法

 根据报废电子电气设备指令说明本仪表的废弃方法。该指令仅在欧盟国家内有效。

• 标记

 本仪表符合 WEEE 指令标记要求。该标签表示本电子产品废弃时不能作为一般的家用电器处

理。

• 产品种类

 根据 WEEE 指令的产品种类，本仪表属于“小型仪器”类产品。请不要作为家庭废弃物处理。

 处理废弃的产品时，请与横河电机欧洲办事处联系。
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● 本产品电池的废弃方法

以下说明内容与欧盟新电池指令相关，仅在欧盟国家内有效。

本产品使用电池。由于用户无法取下本产品中组装的电池，因此请连同产品主体一同处理。请

不要作为家庭废弃物处理。在欧盟地区废弃本产品时，请与最近的横河电机欧洲办事处联系。

电池种类：锂电池

注释 ) 上述标记符号意为 ：按照欧盟新电池指令的附属规定 II 承担分类回收义务。

● 产品的防污染管理

根据中华人民共和国电子信息产品的防污染管理办法，对本仪表进行说明。

• 产品中含有的有毒有害物质或元素的名称和含量

部件名称

有毒有害物质或元素

铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬

(Cr6+)
多溴联苯

(PBB)
多溴二苯醚

(PBDE)
印制电路板 × × × ○ ○ ○
内部接线材料 × × × ○ ○ ○
外壳 / 机箱 塑料 × × × ○ ○ ○

金属 × × × ○ ○ ○
I/O 模块外壳 塑料 × × × ○ ○ ○
电源 × × × ○ ○ ○
前挡板 × × × ○ ○ ○

显示器 (LCD) × × × ○ ○ ○
标准附件 / 可选附件 安装托架 × × × ○ ○ ○

电源线 (GP10/GP20/
GX60/GM90PS 的插口
型 )

× × × ○ ○ ○

SD 存储卡 × × × ○ ○ ○
分流电阻 × × × ○ ○ ○

○ ：表示该部件所有基材中所含的有毒有害物质含量均未超过 GB/T26572 标准中规定的限量要求。

× ：表示该部件中至少有一种基材中所含的有毒有害物质含量超过 GB/T26572 标准所规定的限量要求。

本产品的部分部件包含 RoHS 指令中的限用物质，但是其使用方法不受该指令限制。

• 环境保护使用期限

该标志为环境保护使用期限，根据 SJ/T11364，适用于在中国 ( 台湾、香港、澳门除外 ) 销售

的电子电气产品。只要遵守该产品的安全及使用注意事项，从产品生产之日起至该标志所示年

限内，不会因为产品中的有害物质外泄或突变而导致环境污染或对人身财产产生重大影响。

注释 ) 该标志所示年限为“环境保护使用期限”，并非产品的保质期。另外，关于更换部件的推荐更换周期，请参阅使用说明书。

QR 码
为便于仪器的维修和管理，YOKOGAWA 产品将依次添加 QR 码发货。

根据 QR 码，可以确认购买产品的规格，参照使用说明书等等。详情请参考以下 URL。 

https://www.yokogawa.com/qr-code
QR 码是 DENSO WAVE 公司的注册商标。
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http://www.yokogawa.com/cn/ns

横河电机株式会社
         地址：日本东京都武藏野市中町2-9-32
         邮编：180-8750

保留所有权利。Copyright © 2013-2014，横河电机株式会社

授权代理

横河电机欧洲公司 (Yokogawa Europe B.V. Euroweg 2 , 3825 HD Amersfoort, The Netherlands) 为本产品在欧洲经

济区的授权代理。

电子手册

本产品的电子手册可以从以下网址下载：

http://www.smartdacplus.com/manual/zh/

手册名称 手册编号

GX10/GX20/GP10/GP20 无纸记录仪简易操作手册 IM 04L51B01-02ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20 无纸记录仪使用说明书 IM 04L51B01-01ZH-C
数据采集系统 GM 简易操作手册 IM 04L55B01-02ZH-C
数据采集系统 GM 使用说明书 IM 04L55B01-01ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 多重批处理功能 (/BT) 使用说明书 IM 04L51B01-03ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 通信命令使用说明书 IM 04L51B01-17ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20 安全增强功能 (/AS) 使用说明书 IM 04L51B01-05ZH-C
数据采集系统 GM 安全增强功能 (/AS) 使用说明书 IM 04L55B01-05ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 EtherNet/IP 通信 (/E1) 使用说明书 IM 04L51B01-18ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 WT 通信 (/E2) 使用说明书 IM 04L51B01-19ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 LOG 标尺 (/LG) 使用说明书 IM 04L51B01-06ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 OPC-UA 服务器 (/E3) 使用说明书 IM 04L51B01-20ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 SLMP 通信 (/E4) 使用说明书 IM 04L51B01-21ZH-C
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 回路控制功能、程序控制功能 (/PG 可选项 ) 使用说明书 IM 04L51B01-31ZH-C
SMARTDAC+ STANDARD 通用浏览器使用说明书 IM 04L61B01-01ZH-C
SMARTDAC+ STANDARD 硬件设置使用说明书 IM 04L61B01-02ZH-C
SMARTDAC+ STANDARD IP 地址设置使用说明书 IM 04L61B01-03ZH-C
SMARTDAC+ 使用注意事项 IM 04L51B01-91ZH-C
DXA170 DAQStudio 使用说明书 IM 04L41B01-62ZH-C

一般规格书 (General Specifications)
有关产品规格的详细信息，请参阅一般规格书。

一般规格书名称 一般规格书编号

GX10/GX20 无纸记录仪 ( 盘装型 ) GS 04L51B01-01ZH-C
GP10/GP20 无纸记录仪 ( 便携式 ) GS 04L52B01-01ZH-C
GX60 扩展单元 /GX90EX 扩展模块 GS 04L53B00-01ZH-C
GX90XA/GX90XD/GX90YD/GX90WD/GX90XP 输入输出模块 GS 04L53B01-01ZH-C
GX90UT PID 控制模块 GS 04L53B01-31ZH-C
数据采集系统 GM GS 04L55B01-01ZH-C

  *  手册编号和一般规格书编号的最后几位字母表示手册的说明语言。
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