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■  概要
网络模块是安装在 GX10/GX20、GP10/GP20或 GM

主单元中的模块。
模块可以使用各种工业协议进行通信。
・ 模块化结构，可通过连接使用各种协议的模块，实
现轻松通信。

■ 网络模块规格

方式 : PROFINET (型号 : GX90NW-02-PN)

□ 功能规格

通信规格
・ PROFINET规格
・ 类型 : PROFINET IO设备
・ 符合性类别 : B

・ 支持周期通信和非周期通信
・ PROFINET通信设定使用配置器和兼容 DCP协
议的免费工具 (例如 PRONETA)。

 设定内容如下。
 ・ 设备名
 ・  IP地址、子网掩码、默认网关
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通信功能
PROFINET通信支持周期通信和非周期通信。
对周期通信，PROFINET配置后数据自动与控制器交换。
对非周期通信，可通过梯形图程序访问和控制数据。
・ 周期通信
・ 数据更新周期 : 100ms、200ms、500ms、1s、

2s、5s、10s

・ 可访问的通道 :
通道类型 机型 可访问的通道

输出输入 GX10/GP10 0001～ 0010、
0101～ 0110

GX20/GP20 0001～ 0010、
0101～ 0110、
0201～ 0210、
0301～ 0310、
0401～ 0410

运算 *1 GX10/GP10
GX20/GP20

A001～ A050

通信 *2 GX10/GP10 C001～ C020
GX20/GP20 C001～ C050

*1 带运算 (/MT可选项 )时。
*2 带通信通道功能 (/MC可选项 )时。

・ 可读取的数据 :输入 /输出通道、运算通道的测
量值和状态信息。通信通道的状态信息。

・ 可写入的数据 :通信通道的测量值

・ 非周期通信
・ 可访问的通道 :扩展单元除外的所有 I/O通道、
所有运算通道 (/MT)、所有通信通道 (/MC)

・可读取的数据 :所有类型通道的测量和状态信息
・可写入的数据 :通信通道的测量值和 AO/DO通道
的输出值

・ 控制操作 :可进行以下控制
 ・ 记录开始 /停止
 ・ 运算操作
 ・ 写入信息
 ・ 批处理信息的读写
 ・ 报警设定的读写
 ・ 解除报警
注意 无法读取控制报警状态、读写控制报警设定和解除控制

报警。

□ 硬件规格

通信端口
以太网端口
・ 通信速度 : 10BASE-T/100BASE-TX (自动 )

・ 端口数 : 2端口
・ MDI：MDI/MDI-X (自动 )

・ 连接电缆 : STP电缆、CAT5或以上
・ 最大通信距离 : 100m

・ 连接器 : RJ-45

PROFINET端口 :

・ 通信速度 : 100BASE-TX全双工
・ 端口数 : 2端口
・ MDI：MDI/MDI-X (自动 )

・ 连接电缆 : PROFINET通信电缆 *

*    有关详细信息，请参阅 PROFIBUS和 PROFINET 

International发布的 PROFINET布线指南。
・ 最大通信距离 : 100m

・ 连接器 : RJ-45

显示功能
・ 系统状态 LED:

 RDY (绿 ): CPU正常时点亮
 ACT (绿 ): PROFINET正常时点亮
 FAIL (红 ): 系统异常时点亮
・ 以太网状态显示 LED:

 上 (橙色 ):速度 (100Mbps: 点亮，10Mbps: 熄灭 )

 下 (绿 )：连接时点亮，通信时熄灭
・ PROFINET状态显示 LED:

 网络状态 LED (绿，红 ):

  建立与控制器的通信后绿灯点亮，未设定
PROFINET的通信设定时红灯闪烁

 模块状态 LED （绿，红 ):

 正常时绿灯点亮，异常时红灯点亮
 端口 1、端口 2连接 /活动 LED (绿 ):

 连接时点亮，通信时熄灭

 

系统状态LED

网络状态LED

模块状态LED

以太网端口

PROFINET端口
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模块安装
安装在 GX/GP本体或 GM主单元上。
・ 不能用于 GX60 和 GM 子单元。

用以太网电缆连接 GX/GP本体或 GM10的通用以太网
端口和网络模块的以太网端口，通过Modbus协议进
行通信。
数据通过网络模块向 GX/GP本体或 GM10传送。
安装位置 :

机型 安装位置
GX10/GP10 SLOT 2
GX20/GP20 SLOT 9
GM10 主单元前方左侧

端口连接 :用以太网电缆连接 GX/GP本体或 GM10

的通用以太网端口和网络模块的以太网端口。
 推荐使用不超过 1m的电缆。

以太网端口

以太网端口

GX/GP GM

安装模块时的限制
安装 GX90NW时，对 GX90NW和其他模块有限制。
有关限制内容，请参阅本模块附带的设备规格 (GX/

GP、GM)。
GX10/GX20一般规格书 : GS 04L51B01-01ZH-C

GP10/GP20一般规格书 : GS 04L52B01-01ZH-C

GM一般规格书 : GS 04L55B01-01ZH-C

支持规格
・ CSA:

 CSA C22.2 No. 61010-1认证、 
过电压类别 II或 I *1、污染程度 2 *2

・ UL:

 UL 61010-1(CSA NRTL/C)认证、 
过电压类别 II或 I *1、污染程度 2 *2

・ CE、UKCA/EMC指令 *3：  
符合 EN61326-1 Class A Table 2 (用于工业领
域 ) 

符合 EN 61000-3-2 

符合 EN IEC 61000-3-2 

符合 EN 61000-3-3

・ CE、UKCA/低电压指令 : 

符合 EN 61010-1、 
过电压类别 II或 I *1、污染程度 2 *2

・ CE、UKCA/欧洲 RoHS指令 : EN IEC 63000

・ 环境性能 

符合WEEE指令

・ 澳大利亚、新西兰的 EMC标准 (RCM): 符合
61326-1 Class A Table 2 (用于工业领域 )

・ PROFINET: IEC 61158、IEC 61784

*1  过电压类别 :定义瞬时过电压的数值 (包括脉冲耐
电压的规定，适用于配电盘等固定设备供电的电
气设备 )。

  II或 I取决于本体的电源规格。
*2  污染程度 2：降低耐电压或表面电阻率的固体、液

体、气体的附着程度 (适用于仅会发生非导电性污
染的正常室内空气 )。

*3  模块 CE规格表示在本体上使用时满足的标准。

结构
・ 前面板 (端子 )部分 :防尘防滴规格 : IEC529-

IP20标准
・ 材质 :聚碳酸酯
・ 颜色 : 

前面 :炭灰色 (Munsell 10B3.6/0.3或相当 ) 

外壳 :烟蓝色 (Munsell 4.1PB6.0/4.5或相当 )

・ 外形尺寸 : 45.2 (W) × 111 (H) × 110.4 (D)mm

・ 重量 :约 0.3kg

电源
由 GX/GP或 GM90PS供电。
・ 功耗 : 3.3W或以下

隔离
绝缘电阻 : RJ-45连接器和接地端子之间 *　大于等
于 500VDC 20MΩ

*  接地端子连接到 GX/GP本体或 GM系统

 

RJ-45连接器（以太网端口1）
RJ-45连接器（以太网端口2）
RJ-45连接器（PROFINET端口1）
RJ-45连接器（PROFINET端口2）

功能绝缘

内部电路
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正常工作条件
有关模块的正常工作条件，请参阅本模块附带的设
备规格 (GX/GP、GM)。
GX10/GX20一般规格书 : GS 04L51B01-01ZH-C

GP10/GP20一般规格书 : GS 04L52B01-01ZH-C

GM一般规格书 : GS 04L55B01-01ZH-C

运输 /保存条件
・ 环境温度 : -25～ 70 ℃
・ 环境湿度 : 5～ 95% RH(无结露 )

・ 振动 : 0～ 60 Hz，4.9 m/s2或以下
・ 抗冲击性能 : 392m/s2或以下 (包装条件下 )

运行条件的影响
否
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本手册中记载的内容如有变更，恕不另行通知。

■ 型号及规格代码一览

型号和规格代码 (GX90NW)
型号 规格代码 说明

GX90NW* 网络模块
端口数 -02 2端口
方式 -PN PROFINET
- N 始终为 N
端子类型 -R RJ-45连接器
地区 C 面向中国市场开发的型号

* GX90NW不能用于 12V DC电源的 GP10(电源电压规范代码 : 2)。

测试证书 (QIC)(另售 )
订购型号 GX90NW网络模块时，每个模块都有一份独立的测试证书。

使用说明书
请从以下网址下载产品的使用说明书进行阅览。阅读本使用说明书需要安装 Adobe公司的 Adobe Reader 7或以
上版本，推荐安装最新版本。

 URL：www.smartdacplus.com/manual/zh/

■ 报价和合同的单独基本条件
本产品的保修条款是在合同签订时的基本条件之外确定的。本产品的单独基本条件如下。

・ 验证
 产品缺陷、客户系统兼容性 (比如验证 )不在本产品的保修范围之列。
 关于验证等事项的保证，请联系您的销售代表。

・ 固件保证期限
 固件的保证期限为 1年。
 请通过网站更新固件。
 关于操作步骤和固件，请参阅以下网址。
 https://myportal.yokogawa.com/

<商标 >

本产品的 TCP/IP软件及其相关的文献是横河电机基于加利福尼亚大学授权的“BSD Networking Software，
Release 1”开发制作的。
SMARTDAC+、SMARTDACPLUS是横河电机的注册商标或商标。
Microsoft、MS和Windows是美国微软公司的注册商标。
Modbus是 AEG Schneider公司的注册商标。
本说明书中出现的其他公司和产品名称均为其所有者的商标或注册商标。
本说明书中各公司的注册商标或商标没有使用 ®和™符号进行表示。


