
1 Copyright © Yokogawa Meters & Instruments Corporation

⾃動⾞機器の積算電流量（Ah）、積算電⼒量（Wh）測定

パワーメータ WT300E

アプリケーションの概要
近年、PHV,EVの普及により、電費がクローズアップされ、同時に⾃動⾞⽤電動機
器の省エネ化が求められています。
従来、積算電⼒量測定を⾏う場合には、設定された１つの電流レンジ（電圧レ
ンジ）でしか測定できませんでした。そのため、定格時の電流値に合わせたレンジに
て微⼩電流を測定する必要がありました。WT300Eでは、オートレンジ設定のまま
積算電⼒量を測定できます。

WT300Eの測定概要
■積算電流量、電⼒量のオートレンジでの測定例
上図のような動作する機器の電⼒を計測する場合、20A、500mA、100mAレン
ジをレンジスキップ機能で選択し積算開始することで、より適切なレンジでの測定が
できます。
たとえば、5A レンジにおいてレンジ誤差±0.1％の場合、5mAの誤差が発⽣します。
これは100mAを測定する場合5％の誤差となってしまいます。
このような測定対象の場合、オートレンジを使った積算機能が有効です。WT300E
では、オートレンジ設定のまま積算電⼒量を測定できますので、定格運転時の電
流測定、および待機時電⼒の電流測定を適切なレンジ設定で測定できます。
※レンジ切替動作が多い場合には誤差が⼤きくなる可能性があるため注意が必要です。
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WT300Eの特⻑
・電⼒基本確度：±0.15%
・直流基本確度：±0.3%（WT310E）、±0.4%（WT310EH）
・測定帯域：DC, 0.1Hz〜100kHz （WT310E）,

DC, 0.1Hz〜20kHz （WT310EH）
・電圧レンジ 15V〜600Vレンジ
・電流レンジ 5mArms〜20Armsレンジ。待機電⼒も測定可能(WT310E)

1Arms〜40Armsレンジ。⼤電流測定が可能(WT310EH)
・レンジスキップ機能を搭載。使いたい電圧/電流レンジだけ選択できます。
・積算電流量・電⼒量測定のオートレンジ機能対応
・積算電流量・電⼒量測定のオートレンジ機能＆レンジスキップ機能を併⽤可能
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WTViewerFreePlus(無料ソフト）により、データ収集が簡単にできます。
USB,GP-IB、RS-232、ｲｰｻﾈｯﾄ通信で対応可。（1台のみ接続可能）
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WT300Eの詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/WT300E/

