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WT5000は最大30Armsまでの電流を直接入力できるため、外部電流センサー等による誤差要因に配慮する必要
なく、「±0.03％の電力基本確度」で測定できます。家電・OA・モーター・インバータ等の消費電力、効率の高精度
測定を強力にサポートします。また、インバータ駆動モーターの評価時の測定精度を向上させるために、低周波
（0.1Hz≦f<30Hz）での電力測定確度を、0.08% of reading + 0.1% of rangeにまで高めています。

低電流～30Aまでの大電流を1台で高精度測定
WT5000 モーター・インバータの高精度測定

WT5000 確度
● 0.1Hz≦f＜30Hzの仕様
電圧/電流：0.03% of reading＋0.05% of range
電 力：0.08% of reading＋0.1% of range

● 30Hz ≦f ＜45Hzの仕様
電圧/電流：0.03% of reading＋0.05% of range
電 力：0.05% of reading＋0.05% of range

● 45Hz ≦f ≦ 66Hzの仕様
電圧/電流：0.01% of reading＋0.02% of range
電 力：0.01% of reading＋0.02% of range

インバータ モーター 負荷トルクメータ

電
源

プレシジョンパワーアナライザ WT5000

低回転時におけるモーター・インバータ評価をより高精度にできます。

WT5000の詳しい情報はこちら

https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/power-analyzers/wt5000/
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