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アプリケーションノート

RFIC（⾼周波IC）の消費電流測定

特⻑
 ⾼感度電流プローブ 701917/701918

1mAからの微⼩電流信号を50MHz/120MHz帯域
で測定可能で、実際の波形を確認しながら電流値を
直読できます。
より微⼩な電流を⾼精度で測定したい場合は、精密
抵抗により電圧変換して測定する⽅法があります。その
場合でもスケーリング機能を使って電流値として直読す
ることができます。

 ２か所ズーム機能
ズーム箇所を切り替えることなく異なる箇所を同時表⽰
可能です。

 ヒストリ機能
トリガがかかった波形を⾃動で最⼤100,000個保存。
後からさかのぼって表⽰できます。全画⾯を重ね描きし
て異常データを抜き出すことや、条件を設定して波形を
検索することが可能です。抽出した波形データに対し、
カーソル測定や演算などができます。

 豊富なメジャー機能
最⼤、最⼩、Peak-Peak、パルス幅、周期、周波数、
⽴ち上がり/ ⽴ち下り時間、デューティー⽐など、29種
類の波形パラメータを搭載し、最⼤30個の波形パラ
メータを同時に⾃動測定できます。

 統計機能
波形パラメータの⾃動測定値に対して、最⼤、最⼩、
平均、標準偏差、測定値数の統計値を表⽰します。
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概要
近年のモバイルデバイスは、バッテリの消耗を少なくするため、
各部品に供給する電源のON/OFFを細かく制御していま
す。RFIC（⾼周波IC）では、⽅式により異なりますが、
数msから10ms程度がひとつの通信のまとまり（1フレー
ム）を作り、1フレームは複数のサイクルから構成されていま
す。制御信号と出⼒電流、これらのフレームのタイミング解
析は、低消費電⼒化の重要なポイントになります。

ポイント
 500Mポイントのロングメモリーによる⻑時間測定

2.5GS/sのサンプルレートで最⼤0.2秒の測定が可能。
（DLM3000 2chモデルは125Mポイント）

 ⾼感度電流プローブ 701917/701918
1mAからの微⼩電流信号を測定可能。


