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AC/DC電流センサを組み合わせて大電流までの過渡電力測定
PX8000 ディジタル複合機の瞬時消費電力測定

プリンター、イメージスキャナ、ファクシミリなどの事務機器の機能が1つの筐体に収まったディジタル複合機はオフィス内で数多く
使用されております。このようなデジタル複合機の評価では、動作区間だけの瞬時電力測定をしたいケースがあります。
プレシジョンパワースコープPX8000は、プリンター出力時やコピー時における過渡的な消費電力、あるいは、ディジタル複合機
内部のモーターなどの過渡的電力を最大4つ、同時に測定できます。 PX8000本体から電流センサへの電源供給(/PD2オ
プション）により5Armsを超える電流入力の場合にAC/DC電流センサー用いた大電流測定が可能です。付属のケーブル類
を使って容易に本体と電流センサーを接続し、再現性の高い、高精度な測定が可能です。

電圧波形

電流波形

電力波形

電圧、電流、電力測定例
通電している区間にカーソルをあてることで、その区間の過渡電力測
定が可能です。 注：測定例です。実測波形ではありません。
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4chセンサー電源オプション（/PD2）搭載モデル

PX8000の詳しい情報はこちら

https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/power-analyzers/px8000-precision-power-scope/
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