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電源事情が悪い新興国の水道インフラ事業を中心に漏水率を改善する目的で、より精度の高い流量監視の必要性が高まっています。
電磁流量計は、機械式などの他方式の流量計に比べて、高精度、かつ、測定管内に可動部が無いため高い信頼性があります。しか
し、電磁流量計は外部電源を必要とするため、配線コストや、新興国のインフラ整備に依存するため、機械式流量計に比べてあまり
採用されていません。
したがって、新興国市場をターゲットとする電池式電磁流量計の仕様は、内蔵電池のみで10年以上稼働し、かつ、一般の電磁流量
計のような精度がある製品であれば採用が見込まれます。
ディジタルパワーメーターWT310Eは、5mAからの微小電流レンジ（小数点以下4桁の5.0000mA表示分解能）を搭載しているた
め、電池を使った微小な電流値、および、1mW以下の電力も高精度に測定できます。また、電流積算量（Ah)、電力積算量
（Wh)も測定できるので、電池寿命の評価に貢献できます。

微小電流ｍAを高精度に測定
WT300E 電池駆動式電磁流量計の消費電力測定

WT310Eによる電力測定例

mAオーダーの微小電流測定の高精
度波形測定が可能

電流測定
電圧測定

電池式電磁流量計
ディジタルパワーメーター

WT310E WTViewerFreePlusのデータ収集画面
（画面上部の▲をクリックするだけで測定開始）

データ収集用ソフトウエア（無償ソフト）

GP-IB/USB/
イーサネット通信

電流波形変動の詳細確認、および高精度電力測
定を実施したい場合にはPX8000をお使いください。

電流直接入力に
よる微小電流波
形確認ができます。

WT300Eの詳しい情報はこちら

https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/power-analyzers/digital-power-meter-wt300e/
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