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【WT3000E】低周波EMC規格対応試験
■概要 ■課題 / 要望

■ソリューション / ご提案

業種：家電・OA 製品：電力測定器

IEC61000-3-2
• 電源トラブルに繋がる高調波を減らすために高精度な測定
が必要

• 数値のみでなく波形として視認したい。
• 規格に対応した機器クラスごとの判定を行いたい

IEC61000-3-3
• 電圧変動、フリッカ測定を規格に準拠して行いたい
• 電圧変化特性を把握しなければならない

使用機器
• プレシジョンパワーアナライザ WT3000E
• 高調波/フリッカ測定ソフトウェア 761921

IEC61000-3-2
• WT3000Eのトータル基本確度は±0.04%
• ソフトウェアによりIEC/JISの規格に準拠した判定が、機器ク
ラスごとに可能

• 高調波成分ごとに限度値、測定値をバーグラフに表示し判
定可能

• 測定結果をまとめた報告書の作成ができます
IEC61000-3-3

• 規格に準拠した電圧変動およびフリッカ測定が可能
• ソフトウェアによってIEC/JISの規格に準拠した判定が可能
• dc、dmaxの測定が可能
• IFSのトレンド表示、CPFグラフ表示が可能

製品の輸出では出荷先の国、地域の規格に適合していることの
証明が求められます。低周波EMCに関連する規格として
IEC61000-3-xが定められています。
WT3000EのIEC高調波測定機能と高調波/フリッカ測定ソフト
ウェア761921の組み合わせによって、IEC規格に準拠した高調波
/電圧変動フリッカ試験を行うことができます。

推奨形名：WT3001E-2A0-30A1-x/G6/FL※

※推奨形名は測定に最低限必要なオプション構成です。
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プレシジョンパワーアナライザWT3000E 761921

WT3000Eの詳しい情報はこちら

https://tmi.yokogawa.com/jp/industries/appliances-lighting/
https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/power-analyzers/
https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/power-analyzers/wt3000e-precision-power-analyzer/
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