
スイッチングロス測定の誤差要因の低減に必要

デスキュー調整信号源
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電圧信号

電流信号

時間差が既知の信号を発生

オシロスコープで補正

オシロスコープで観測

プローブによる時間差

プローブの時間差を補正後にロス計測

電圧

電流

電圧プローブと電流プローブ等、異なるプローブを使用する場合、内部の回路やケープル長の違いに
よって信号の伝達時間差（スキュー）が生じ、この時間差がオシロスコープ上でのスイッチングロス測定や
デッドタイム等のタイミング測定における誤差要因となります。
最近のスイッチング電源の高速スイッチングにおいては、更なるロス低減のために、nsecオーダーでの

信号制御/波形計測が必要となります。

本デスキュー信号源はクランプタイプの電流プローブだけではなく、
貫通型CTにもご使用いただけます。



デスキュー調整信号源
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■ 仕様

■ DLM2000を使ったスイッチングロス測定例

■ 関連プローブ

270,00050MHz、30A701929電流プローブ

350,000100MHz、30A701928電流プローブ

250,00010MHz、150A701930電流プローブ

220,00050MHz、7,000V701926差動プローブ

82,000100MHz、700V701921差動プローブ

300,0002MHz、500A701931電流プローブ

80,000100MHz、1,400V700924差動プローブ

定価（￥）仕様形名品名

50,000デスキュー調整用701936デスキュー調整信号源

定価（￥）仕様形名品名

出力電圧 ：約0-5 V 矩形波
出力電流 ：約0-100 mA (小電流） / 約0-1 A (大電流）
周波数 ：約15 kHz
立下り時間 ：約25 ns (小電流） / 約250 ns (大電流）
電圧/電流出力 ：2.3 ns ± 0.5 ns (小電流）
時間差固有値 14.5ns ± 1.0 ns (大電流）
電源 ：USB経由でDC 5 V
電源電流 ：100 mA以下（平均電流）
外形寸法 ：150 mm(W) x 48 mm(H) x 60 mm(D)
質量 ：約100 g
付属品 ：USBケーブル（B8099FU）

ケーブル（B8099FT、両端にバナナプラグ）

CH1:U（Vds)

CH2:I(Id)

Power（Loss）

通常のパラメータに専用パラメータ
が追加されます。
Wp, Wp+, Wp-, Abs.Wp（電力量）
P, P+, P-, Abs.P（有効電力）
Z（インピーダンス）

電圧・電流波形を入力し、スイッチング損失（U(t)×I(t)）を演算し
ます。最大62.5Mポイントのロングメモリ（/M2ｵﾌﾟｼｮﾝ付加時）に
も制限無く演算します。スイッチング損失は、ターンオン/オフの損
失計算，導通損失を含めた損失、電源周期の長周期での損失な
ど多用な解析手法に対応しています。

サイクルモードを用いることで、損失を求める積分演算の範囲を
スイッチング周期で切り出せるため、より正確な解析が可能です。

計測営業
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

TEL：0422-52-5609 FAX：0422-52-6154

お問い合わせは：

計測器の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などのお問合せは

カストマーサポートセンター ０１２０－１３７－０４６ までお問い合わせください。

E-mail ：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00、13:00～17:00

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。


