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DLM3000/5000シリーズ用アクセサリ

ミニチュアパッシブプローブ 701949

IC、高密度実装基板の
理想的なプロービング環境を実現

コンパクトデザイン、バネ機構内蔵チップ
●● スリムな先端形状、作業時の良好な視界を確保。
●●チップに内蔵のバネ機構が、測定対象・プローブ双方にかか
る荷重を自動調節。滑りを防止。

豊富なアクセサリ
●●プロービングが難しいICや、高密度実装基板などの高速信
号測定に対応するための各種アクセサリを標準添付。
●● 多チャネル測定時でもハンズフリー測定を可能にする
「二股プローブポジショナ（簡易スタンド）」。

DLM3000/5000のプローブ入れ替えオプションに対応
標準添付プローブに代え、本プローブを指定することも可能。

701949●500●MHz帯域ミニチュアパッシブプローブ

701949●500●MHz帯域ミニチュアパッシブプローブと標準添付アクセサリICキャップ
（0.5～1.27●mmピッチ）

グランドブレード（プローブ側）
銅箔シート（IC上面貼付用）

IC信号測定用セット

上：スプリングチップ（バネ機構内蔵）
下：リジッドチップ（バネ機構無し）

2種類の先端部チップ（用途に合わせ交換可能）



お問い合わせは

YMI-N-MI-M-J01

本　社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
  TEL：042-690-8811　FAX：042-690-8826
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/ 

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ： tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp 
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00

記載内容は2023年3月31日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved. Copyright © 2020, Yokogawa Test & Measurement Corporation [Ed:02/b]

主な仕様
項目 仕様
対応機種 DLM3000/5000シリーズ

周波数帯域 DC～500●MHz（－3●dB）

コネクタ形式 プローブIDピン付BNCコネクタ

抵抗/容量 10●MΩ±1%／9.5●pF（typical）

最大入力電圧 ±400●Vrms

使用温湿度範囲 0℃～＋50℃（結露しないこと）

プローブ全長 1.3●m（ピンチャーチップを除く）

減衰比 10：1●●±2%（DC入力）

付属品 ピンチャーチップ、スプリングチップ、リジットチップ、
ICキャップ（５種類）、絶縁キャップ、保護キャップ、グランドリード、
グランドスプリング、グランドブレード、銅箔シート、
PCBアダプタキット、マーカーチップ、調整ドライバ、
二股プローブポジショナ、取扱説明書

形名及び価格
形名 品名 価格（￥）

701949 ミニチュアパッシブプローブ

DLM3000シリーズ　付加仕様コード
仕様コード 記事 価格（￥）

/EX4 701949プローブに全数入れ替え（4●chモデルのみ）

/EX2 701949プローブに全数入れ替え（2●chモデルのみ）

DLM3000シリーズに701949プローブ入替オプションを指定した場合、標準の701937プローブは付属さ
れません。

DLM5000シリーズ　付加仕様コード
仕様コード 記事 価格（￥）

/E2 701949プローブ4本に入れ替え

/E3 701949プローブ8本に入れ替え委（8●chモデルのみ）

DLM5000シリーズに701949プローブ入替オプションを指定した場合、標準の701937プローブは付属さ
れません。

●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

ご注意

標準アクセサリ組み合わせ例（IC信号測定）

ハンズフリー測定―二股プローブポジショナ

付属の二股プローブポジショナの適度な重量と、先端チップ内
部に組み込まれているバネ機構により、ハンズフリーでプロー
ブを確実に測定対象へ接続できます。高密度実装基板での多
チャネル測定時に威力を発揮します。

ICキャップ

ICピン

リンギングを抑えた、使いやすいグランド接続 
―銅箔シート、グランドブレード
高周波成分を含む信号測定では、グランドリードのインダクタ
ンスによるリンギングを抑えるため、グランド接続長をできる限
り短くする必要があります。本製品付属のグランドブレードと
銅箔シートを使用すれば、リンギングを抑え、かつ扱いやすい
測定環境を簡単に実現できます。
●● 銅箔シートをICの大きさに合わせて切り取り、IC上面に貼
り付けた後、基板上のグランドに接続します。
●●プローブに取り付けたグランド
ブレードが銅箔シートと接触す
ることで良好なグランド接続が
確保できます。

ICピンへの安全な接続 
―ICキャップ
ファインピッチICのピンの測定で
は、プローブ先端部によってピン
間を短絡させてしまう危険があり
ます。本製品に付属のICキャップ
を使用することで、安全確実な接
続が可能となります。最小0.5●mm
から最大1.27●mmまで、5種類の
ICキャップが付属しています。


