
AN DLM5000APP02-01JA Rev.2

記載内容は 2021年5⽉10⽇ 現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。価格には別途消費税が加算されます。
All Rights Reserved. Copyright © 2021, Yokogawa Test & Measurement Corporation

概要
カーエアコンの制御を解析するには、CAN/CAN FDバス
上の物理層の実波形観測およびノイズ評価、デコード解
析が有効です。
また、電源やセンサー出⼒などのアナログ電圧信号も同時
に測定することで、解析の幅が広がります。

ポイント
 バス信号波形観測とプロトコル解析

トリガで捕捉した複数の種類のバスの物理層電圧波形
を表⽰しながら、プロトコル解析結果をリアルタイム表⽰
します。

 ロングメモリーによるシーケンス全体の測定
エアコンのスイッチをONから、CAN/CAN FDバス信号
のメッセージが出⼒されるまでの時間を正確に測定でき
ます。データ解析・検索機能により、⾒たいデータを短
時間で検出できます。

 シリアルバスのオートセットアップ
解析するバスのビットレートや電圧レベルを設定するの
は⼤変な作業です。DLMシリーズは独⾃のオートセット
アップ機能で、⼊⼒信号を解析し⾃動で設定します。

アプリケーションノート

カーエアコン制御信号のタイミング測定

特⻑
 アナログ＆ロジック混在多チャネル測定

 DLM3000はUART/I2C/SPI/CAN/CAN FD/LIN/
FlexRay/SENT/CXPIの９種類、DL5000はPSI5
を加えた10種類のシリアルバスの中から、最⼤4系統の
シリアルバスの同時解析が可能です。

 豊富なトリガ機能に加え、CAN DBCデータベースファイ
ル(.dbc)を読み込み、CAN/CAN FDバス物理値
（Message/Signal）によるトリガ設定や、解析結果
をデコード表⽰できます。特定のMessage/Signal を
指定し、そのトレンドグラフも表⽰できます。

 500Mポイントのロングメモリーにより、⾼いサンプリング
レートを保ったまま⻑時間の測定が可能です。

 ２か所ズーム機能で、ズーム箇所を切り替えることなく
異なる箇所を同時表⽰可能です。
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または

形名 最⼤チャネル数

DLM3000 アナログ４または
アナログ３+ロジック８（4chモデル）

DLM5000 アナログ4+ロジック32（4chモデル）
アナログ8+ロジック32（8chモデル）
※2台連結可能（/SYNオプション）

CAN FDバス信号のデコード表⽰例


