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DLMシリーズ用アクセサリ
PBDH0500差動プローブ

701925（500MHz）

CAN FDの波形品位確認に最適!!

高速フローティング信号の入力電圧を広範囲にカバー
500 MHz帯域によりCAN FDなどの高速フローティング信号や差動信号の測定に最適です。また、±25 Vと幅広い入力電圧範囲を
カバーしており、大きなレベルのサージも正確に測定できます。

正確な波形測定を可能とする高い入力インピーダンス
プローブの入力インピーダンスが低いと、負荷効果によって測定波形の品位の 
低下や測定対象の動作に影響を及ぼします。701925は高入力抵抗と低入力 
容量により負荷効果を低減し、正確な波形測定を実現します。

プローブ接続のみで手軽に使用可能
横河専用プローブインタフェース対応により、オシロスコープ（DLMシリーズ）に
接続するだけで、減衰比を自動認識し、電源供給が行われるため、スムーズに測定
準備が可能です。

差動プローブ701925

±25 V
（DC + ACpeak）

500 MHz

701925※
（PBDH0500）

701924
（PBDH1000）

入力抵抗 1MΩ 1MΩ
入力容量 1.1pF 1.1pF
※701925は701924のシリーズ製品になります



お問い合わせは

YMI-N-MI-M-J01

本　社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
  TEL：042-690-8811　FAX：042-690-8826
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/ 

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ： tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp 
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00

記載内容は2023年3月31日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved. Copyright © 2020, Yokogawa Test & Measurement Corporation [Ed:02/b]

主な仕様
項目 701925 701924

製品名 PBDH0500
差動プローブ

PBDH1000
差動プローブ

周波数帯域（－3 dB） 500 MHz 1GHz

コネクタ形式 横河専用プローブインタフェース/50 Ω

入力抵抗/容量（typical）
※2 1MΩ/1.1pF

差動入力電圧範囲 ±25（DC ＋ ACpeak）

最大入力電圧 ±35（DC ＋ ACpeak）

使用温度範囲 5〜40℃

使用湿度範囲 20〜80％

全長 1200 mm

減衰比 50：1

電源※3 プローブI/F

付属品

ペアリード（10 cm、5 cm）、マイクロクリップ（赤、黒）、
GND延長リード、コンタクト、熱収縮チューブ、
フランジ付き入力ピン、抜け止めカバー、ストレートピン、
アングルピン、スプリングタイプストレートピン、
スプリングタイプアングルピン

※2：接地に対して　※3：専用プローブインタフェースから供給

周波数による入力電圧のディレーティング

形名及び価格
形名 品名 価格（￥）

701925 PBDH0500 差動プローブ
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●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

ご注意

豊富な先端アクセサリ
測定か所との距離をとる場合にはペアリードを、高速波形を最短で導く場合にはストレートピン/アングルピンなど、10種類を超える
豊富なアクセサリによって、様々状況下での測定をサポート。ペアリードやクリップ、入力ピン等は標準付属。※1

※1：先端部の交換により最大入力電圧や周波数帯域仕様が変化する場合があります

標準付属アクセサリ一覧
1  ペアリード（10 cm）

2  ペアリード（5 cm）

3  マイクロクリップ（赤）

4  マイクロクリップ（黒）

5  GND延長リード（6 cm）

6  コンタクト、熱収縮チューブ

7  フランジ付き入力ピン

8  抜け止めカバー

9  ストレートピン

10  アングルピン

11  スプリングタイプストレートピン

12  スプリングタイプアングルピン
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