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OTDR（光パルス試験器）
セレクションガイド

Multi-tasking
OTDRs



測定ファイバー 対象ネットワーク 工事内容

シングルモード 
ファイバー

エリア種別*1 ＰＯＮ
敷設（新設 および空き回線の測定） 敷設／保守（敷設および現用回線の測定）
モデル名 波長（nm） モデル名 波長*2（nm）

アクセス 36 dB
32分岐 AQ7282 A 1310 1550

G 1310 1550 1490

64分岐 AQ1210 A 1310 1550 AQ1210 E 1310 1550 1625

アクセス/
メトロ 40 dB

64分岐 AQ7283
A 1310 1550

AQ7283
E 1310 1550 1625

H 1310 1550 1625
F 1310 1550 1650K 1310 1550 1625 1490

128分岐 AQ1215 A 1310 1550 AQ1215 E 1310 1550 1625

F 1310 1550 1650

メトロ/
コア 44 dB ― AQ7284 A 1310 1550

H 1310 1550 1625

コア 50 dB（typ.） ― AQ7285 A 1310 1550

アクセス/LAN
64分岐

AQ1210 D
1310 1550

マルチモード 
ファイバー

― 850 1300

LAN ― AQ7282 M 850 1300

*1  各エリア種別における、OTDRの最大のダイナミックレンジを示します。
*2  現用光カットフィルターを内蔵しています。

光通信工事モデル

光ファイバー
研究・製造モデル

AQ7280 モデルマップ

測定ファイバー 対象アプリケーション モデル名 波長（nm）

シングルモード 
ファイバー 研究/製造 AQ7286

A 1310 1550

H 1310 1550 1625

J 1310 1550 1625 1383

機能 と 大きさ から選ぶ

スケジュール機能
あらかじめ設定したタイミングで測定を繰り返す機能です。 
線路の経時変化の監視などに使用されます。
使用ケース ● 一定周期で測定を行いたいとき

瞬断監視
AQ7940瞬断監視ソフトウェアと連携して、 
ネットワークで発生する瞬断を検出し記録します。
使用ケース ● 障害が発生しそうな箇所をいち早く見つけたいとき

YOKOGAWA OTDRの機能比較
● 標準   ○ オプション   

項目 AQ7280 AQ1210
大きさ 

（W） × （H） × （D）mm 287 × 210 × 80 210 ×148 × 69

重さ 2.8 kg 1kg

ディスプレイ
サイズ 8.4型 5.7型
タッチ 
スクリーン ● ●

バッテリ動作 15時間 10時間

給電方法 ACアダプタ USB 
パワーアダプタ

有線LAN通信 ○ ●※1

無線LAN通信 ●※1

ファイル転送

●※1

ファイル転送、
リモート制御

多心ファイバー測定 ● ●
スマートマッパー ○ ●
マルチタスク ● ●
安定化光源 ○ ●
パワーチェッカ ○ ○
光パワーメータ ○ ○
可視光源 ○ ○

ファイバー 
端面検査※1

表示 ● ●
自動判定 ○ ○

オート・多心ロステスト ― ●
スケジュール機能
（簡易監視） ○ ―

瞬断監視 ○※2 ―
※1  推奨製品はこちらに掲載しています。 

https://tmi.yokogawa.com/jp/p/otdr/
※2  有線LANオプションおよびAQ7940 瞬断監視 

ソフトウェアが必要

AQ7280シリーズ

オートロステスト・多心ロステスト
光源と光パワーメータが連動して光損失測定を行う機能です。
MFTシリーズ製品※の光源や光パワーメータと連携した測定が可能です。
※ MFTシリーズ製品：AQ1100/AQ1200/AQ1210 

AQ1210 シリーズ

大画面で長時間測定もらくらく！ 
足元に置いても画面が見やすい！

片手でさくさく操作ができる！
屋外作業のお供にどうぞ！

マルチなフィールドに使えるハンドヘルドOTDR

大画面・大容量バッテリのユニット交換式OTDR



おすすめモデル

おすすめモデル

おすすめモデル

マルチモードファイバーの工事

光ファイバーのR&D／製造

AQ7282M

AQ7286A AQ7286H AQ7286J

AQ1210D

※  測定距離は、波長1550 nm、ユニット損失0.3 dB/km、接続損失が含まれると仮定した
目安の距離です。ダイナミックレンジは、エリア種別における最大のダイナミックレンジです。

※  測定距離は、波長1550 nm、ユニット損失0.3 dB/km、接続損失が含まれると仮定した目安の距離です。
ダイナミックレンジは、エリア種別における最大のダイナミックレンジです。

用途 と 測定性能 から選ぶ
シングルモードファイバーの敷設（新設および空き回線の測定）
敷設工事向けモデルはファイバーの抜き差しを伴うポート切り替えなしで、現用光波長（1310/1550 nmなど）を含む複数波形の測
定ができます。

70 km以上

70 km未満

100 km以上

1310/1550 nm
以外の波長は必要？

監視波長は？

1310/1550 nm
以外の波長は必要？

監視波長は？

いいえ

いいえ

はい

はい

AQ7282A

AQ1210E

アクセス 36 dB

70 km未満
アクセス 36 dB

メトロ 40 dB

70 km以上
メトロ 40 dB

コア 44 dB

コア 50 dB（typ.)

AQ7282G

AQ7283E

AQ1210A

AQ1215E

AQ7283A

AQ7283F

AQ7283H

AQ1215F

AQ7283K
AQ1215A
AQ7284A
AQ7284H
AQ7285A

シングルモードファイバーの敷設／保守（敷設および現用回線の測定）
監視波長ポートに現用光カットフィルターが内蔵されています。現用光波長と監視波長のポートが分離しているため、現用光波長を間
違って使用する心配がありません。

1310/1550 nmを使って
PON線路を測定しますか？

1310/1550 nmを使って
PON線路を測定しますか？

不要

1625 nm

不要

1625 nm

1625 nm

不要

不要

不要

1625 nm

1625 nm

1650 nm

1625 nm

1650 nm

1650 nm

1625 nm
不要

不要

1625&1490 nm

1490 nm

おすすめモデルダイナミックレンジ
（測定距離）※は？

ダイナミックレンジ
（測定距離）※は？

スプリッタの
分岐数は？

スプリッタの
分岐数は？

32分岐

64分岐

128分岐

64分岐

128分岐

単一ポートで複数波長の 
測定ができるモデルはこれ！

現用通信光カットフィルターを内蔵＆ 
監視波長ポートを持つモデルはこれ！
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お問い合わせは

YMI-N-MI-M-J01

本　社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
  TEL：042-690-8811　FAX：042-690-8826
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/ 

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ： tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp 
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00

記載内容は2023年11月6日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved. Copyright © 2020, Yokogawa Test & Measurement Corporation [Ed:03/b] Printed in Japan, 311(KP)

AQ7280シリーズ
構成品 形名 仕様コード 記事 選択区分
OTDR本体 AQ7280 -HJ OTDR本体（言語：日本語/英語） 必須

/LAN イーサネット 任意
/FST ファイバー端面検査機能

任意/MNT 簡易監視機能
/SMP スマートマッパー
/SB ショルダーベルト

ACアダプタ 739874 -M ACアダプタ（電源コード：M） 必須
OTDR
ユニット

AQ728□□ ― OTDRユニット
■  モデルを１つ選択 必須-□□□ ■  光コネクタタイプを1つ選択： 
USC、UFC、ULC、ASC、NUA

/PC パワーチェッカ
任意/SLS 安定化光源

/10N 10nm波長公差
OPM/VLS 
モジュール

AQ278□□ ― OPM（光パワーメータ）
■  モデルを１つ選択 任意

-□□□ ■  光コネクタタイプを1つ選択： 
SCC、FCC、SFC（φ2.5）、 
LMC（φ1.25） 
※ モデル名に「V」がつくものは、VLS機能
付きです。

任意

AQ4780 ― VLS（可視光源）※光コネクタはφ2.5固定 任意
※OTDR本体・OTDRユニット・ACアダプタ・モジュールは、単品での追加購入も可能です。

別売アクセサリ（AQ7280シリーズ用）
種類 形名 仕様コード 記事
アプリケーション
ソフトウェア

735071 -HE AQ7940 瞬断監視ソフトウェア
（言語：日本語/英語）

オプション
追加ライセンス

735050 -□□□ オプション追加ライセンス 
■  オプションコードを1つ選択： 
MNT、SMP、FST

光コネクタアダプタ
（OTDR用）

SU2005A -□□□ ユニバーサルアダプタ 
■  光コネクタタイプを１つ選択： 
SCC、FCC、LCC 
※ OTDRのコネクタがASCの場合、SCCを選択。
FCCおよびLCCは使用できません。

バッテリ 739883 ― バッテリパック（交換用）
キャリングケース 739860 ― ソフトキャリングケース

最小購入構成 別売不可（納入後に追加できない） 別売可

AQ1210シリーズ
構成品 形名 仕様コード 記事 選択区分

OTDR本体 AQ121□□ -HJ OTDR本体（言語：日本語/英語）
■ モデルを１つ選択 必須-□□□ ■  光コネクタタイプを1つ選択：
USC、UFC、ULC、ASC

/□□□ 光パワーメータ（OPM）
■  タイプを1つ選択： 
SPM、HPM、PPM 
※ 光コネクタはOTDRの光コネクタタイ
プにより自動設定

任意

/PC パワーチェッカ
/VLS 可視光源
/FST ファイバー端面検査機能 任意/SB ショルダーベルト

ACアダプタ 739875 -M USBパワーアダプタ（電源コード：M） 必須
※OTDR本体、ACアダプタは、単品での追加購入も可能です。

別売アクセサリ（AQ1210シリーズ用）
種類 形名 仕様コード 記事
オプション
追加ライセンス

735051 -FST オプション追加ライセンス 
（FST：ファイバー端面検査機能）

光コネクタアダプタ
（OTDR用）

735482 -□□□ ユニバーサルアダプタ 
■  光コネクタタイプを1つ選択： 
SCC、FCC、LCC、ASC

USBケーブル A1681WL ― USBケーブル（両端Type-C）
バッテリ 739884 ― バッテリパック（交換用）
キャリングケース SU2006A ― ソフトキャリングケース

共通別売アクセサリ（AQ7280、AQ1210）
種類 形名 仕様コード 記事
光スイッチボックス AQ3550 -□□□-□□-□□□ 光スイッチボックス

（12チャンネル）
アプリケーション
ソフトウェア

AQ7933 -□□□□ エミュレーションソフトウェア
■  供給方法を選択： 
SP01（ダウンロード）、
SC01（CD）

光コネクタアダプタ
（OPM用）

735480 -□□□ ユニバーサルアダプタ 
■  光コネクタタイプを1つ選択： 
SCC、FCC

735481 -□□□ ユニバーサルアダプタ 
■  光コネクタタイプを1つ選択： 
SFC（φ2.5）、LMC（φ1.25）

ベルト B8070CY ― ショルダーベルト

オーダリング内容

AQ7280 オーダー例
１）購入条件 
測定目的 長距離線路の敷設工事
必要波長 1310 nm、1550 nm
接続コネクタ FC
必要機能 光源機能、パワーチェッカ、

LAN、簡易監視機能

  3品のオーダーが必要です

本体 AQ7280-HJ/MNT/LAN
ACアダプタ 739874-Ｍ
OTDRユニット AQ7285A-UFC/PC/SLS

2）購入条件
測定目的 中継線路の敷設と保守の測定
必要波長 1310 nm、1550 nm、1650 nm
接続コネクタ SC、FC
必要機能 光源機能、LAN、光パワーメー

タ、可視光源、ショルダーベルト

  ６品種7個のオーダーが必要です

本体 AQ7280-HJ/LAN/SB
ACアダプタ 739874-Ｍ
OTDRユニット AQ7283F-USC/SLS
OPMモジュール AQ2780V-SCC

追加
コネクタ

OTDR用 SU2005A-FCC （2個必要）
OPM用 735480-FCC

AQ1210 オーダー例
１）購入条件 
測定目的 CATV工事
必要波長 1310 nm、1550 nm
接続コネクタ SC（APC）
必要機能 光源機能、可視光源、ハイパ

ワー光パワーメータ、ショル
ダーベルト、キャリングケース

  3品のオーダーが必要です

本体 AQ1215A-HJ-ASC/
VLS/HPM/SB

ACアダプタ 739875-Ｍ
キャリングケース SU2006A

2）購入条件
測定目的 構内配線工事での測定
必要波長 1310 nm、1550 nm、

850 nm、1300 nm
接続コネクタ SC、LC
必要機能 光源機能、LAN※、 

光パワーメータ、可視光源、
ショルダーベルト

  ４品種５個のオーダーが必要です

本体 AQ1210D-HJ-USC/
VLS/SPM/SB

ACアダプタ 739875-Ｍ

追加
コネクタ

OTDR用 735482-ULC 
（2個必要）

OPM用 735481-LMC
※ LANアダプタは社外品を別途お見積もりください。


