
LF 720245-01JA

パワーステアリング モーター ボディ制御系
センサー

制御パルス
回転数
振動、他

LIN/SENT
データ抽出

CAN/CAN FD
データ抽出

モーター センサー

ECU ECU ECU

CAN FD/LINモニタモジュール 720245

CAN FD

CAN FD

LIN

LIN

対応するスコープコーダ本体
車載バスモニタ用

スコープコーダ本体
720245 720242 720241 720240

DL950 /VCEオプション ○ ○ ○ ○

DL350 /VEオプション ○ ○ ○ ○

DL850EV ― ○ ○ ○

スコープコーダシリーズ
CAN FD/LINモニタモジュール 720245

乗用車・トラック・船舶の開発・評価を
強力にサポート

特長
●● 2つのポートは、CAN/CAN FDとLINの切り替え可能 
構成例：�CAN/CAN FD×2、CAN/CAN FD×1&LIN×1、

LIN×2
●● 最大120シグナル（60シグナル/ポート）を同時モニタリング
●● SAE J1939 PGNの設定値を選択、モニタが可能
●● Extended Multiplexingに対応 
（Multiplexor シグナルは2 Byte目まで限定）
●● 任意のタイミングでフレームをワンショットで出力可能
●● フリーソフトウェア SymbolEditorで 
既存の車載ネットワーク定義ファイルを利用可能
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お問い合わせは

YMI-N-MI-M-J01

本　社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
  TEL：042-690-8811　FAX：042-690-8826
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/ 

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ： tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp 
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00
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アプリケーション例 仕様
項目 仕様
入力ポート数 2
入力形式 絶縁不平衡
入力コネクタ D-Sub コネクタ9ピン（オス）
最高サンプルレート 100 kS/s
各ポート機能 ポートごと独立に　CAN FD/LINを切り替え可能
最大定格対地間電圧
入力 ― ケース間
各ポート間

42 V（DC ＋ ACpeak）（CAT II  30 Vrms）

CAN動作仕様
最大入力電圧 －3 V～ ＋10 V（CAN_H、CAN_L― GND間）
ターミネータ 内蔵、ポートごとに有効/無効の設定可能
対応プロトコル CAN、CAN FD（ISO 11898-1:2015 またはnon-ISO）

物理層：ISO-11898（High Speed Communication）
対応ビットレート 10 kbps、20 kbps、33.3 kbps、50 kbps、62.5 kbps、

66.7 kbps、83.3 kbps、125 kbps、250 kbps、500 kbps、
800 kbps、1Mbps
Flexible data rate　1Mbps、2 Mbps、5 Mbps

Multiplexing Extended Multiplexingに対応
（Multiplexorシグナルは2 Byte目までに限定）

SAE J1939 Source Address、Destination Addressのマスク設定可能
トランスポートプロトコル内シグナル取得可能

LED表示 ターミネータの有効（点灯）/ 無効（消灯）の表示
サブチャネル数 60サブチャネル/ポート
ワンショット出力 出力フレームをワンショットで出力可能

CAN/CAN FDパケットを出力可能（パケット形式は指定可能）
CAN FD時　最大64 バイト出力可能

LIN動作仕様
最大入力電圧 －0.3 V～ ＋18 V（LIN、VBAT― GND間）
対応プロトコル 物理層：ISO9141に準拠
対応ビットレート 2400 bps、9600 bps、19200 bps
サブチャネル数 60サブチャネル
対応チェックサム 標準チェックサム、拡張チェックサムに対応

質量 約260 g

形名および仕様コード
形名� 記事
720245 CAN FD/LINモニタモジュール

価格はWEBで
ご確認ください。

通信データ定義ファイルの読み込み
通信データ定義ファイル（CANDBCまたはLIN LDF）から読み
込むことが可能です。フリーソフトウェアSymbolEditorで通
信データ定義ファイルを弊社独自のシンボル定義ファイル（sbl
形式）に変換し、DL950/DL350に読み込みます。

乗用車

産業機械・農業機械

鉄道

トラック

船舶

DL950  /VCEオプション

DL350  /VEオプション

航空機

通信データ
定義ファイル

（*.dbc, *.ldf）

シンボル
定義ファイル

（*.sbl）

SymbolEditor
（フリーソフトウェア）

■ScopeCorderは横河電機株式会社の登録商標です。
■本文中に使われている会社名および商品名称は各社の登録商標または商標です。

●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

ご注意

●製品は ISO 14001 の認証を受けている事業所で開発・生産されています。
●地球環境を守るために横河電機株式会社が定める「環境調和型製品設計ガイドライン」

および「製品設計アセスメント基準」に基づいて設計されています。

地球環境保全への取組み


