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輸送機器 ディーゼルエンジン制御基板のメンテナンス 2

⾞載DC/DCコンバータの過渡応答確認 3
⾃動⼆輪⾞ ⾛⾏時の振動測定 4
EV急速充電器の性能評価試験 5
ディーラーでの不具合⾞両の実測 6
⾞両系建設機械の温度評価 7
⾞両系建設機械のひずみ測定 8
エレベータの振動測定 9

産業機器 サーバールームの振動測定 10
産業⽤モーターの振動測定 11

⼯場設備 回転機の突⼊電流と回転パルス測定 12
コンプレッサ電源異常監視 13
粉砕装置の電源ノイズ測定 14
被覆検査装置の定期検査 15
溶接ロボットの現地調整 16
レーザー溶接の駆動電圧測定 17
アーク溶接の駆動電圧・電流測定 18

製紙製鉄 銑鋼設備全般の異常記録解析 19
設備のトラブルシューティング 20
配電設備の微地絡検出 21
⽣産設備の電源監視 22
圧延ラインの板幅計監視 23
スライディングノズル開閉モニター 24

⾦属加⼯ アルミの表⾯処理の電圧・電流測定 25
圧延(冷延)⼯程での板厚測定 26

半導体潜像 ウェハー⽤マーキング装置のレーザーパルス監視 27
電⼒/設備製造 マイクロ⽔⼒発電機の動作試験 28
家電 LED照明のトラブル解析 29
基板電⼦部品 ほこりセンサーの性能試験 30
ガス・オイル 超⾳波流量計のメンテナンス 31

アプリケーションノート

スコープコーダ DL350 アプリケーション集
このアプリケーション集は、これまでに発⾏された縦形書式のアプリケー
ションノートを業種別にまとめたものです。

※ 各アプリケーションノートの内容は、作成当時のものです。最新の情報をご確認ください。
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DL350

DL350App-010_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

ディーゼルエンジン制御基板のメンテナンス

絶縁・耐ノイズ設計で
エンジン近傍でも安⼼測定

■「チャネル間絶縁」により電源の異なる機器も同時測定可能
■ノイズ環境でも安⼼の「⾼感度抵抗膜式タッチパネル」
■⼩型・軽量で⼿狭な現場にも最適
■バッテリ駆動対応で電源不要

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

輸送機器 保守保全

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720250
⾼速 10 MS/s 12 bit 絶縁モジュール
×2

制御基板
検査治具

250Ω制御信号
(4 - 20mA)

センサー

ディーゼルエンジン

アプリケーションノート 2
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DL350 アプリケーションノート

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

⾞載 DC/DC コンバータの過渡応答確認
負荷変動に対する⾞載 DC/DC コンバータの
応答を、制御信号も含め1台でモニタリング
⾞載装置の通信メッセージ（CAN）、制御信号（アナログ/

ロジック）および（ノイズ環境下における）供給電源電圧の
変動を同時に計測することで、負荷変動時に発⽣する
DC/DC コンバータ出⼒の変動を統合的に記録・検証可能

◆構成例

720921-M
ACアダプタ

輸送機器 研究開発/評価試験

DL350 /EB /VE
（バッテリ付き）

720242
CAN/CAN FD モニタモジュール

700987
絶縁ロジックプローブ

DL350App-080_R01

720242

電源供給
（DC）

CAN信号
（制御）

制御信号
（ロジック）

制御信号
（アナログ）

⾞載 DC/DC
コンバータ

ECU CAN信号
（制御）

負荷装置（カーナビ、
エアコン、ヘッドライト等）

720268

720268
⾼圧 1 MS/s 絶縁モジュール
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DL350App-057_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

⾃動⼆輪⾞ ⾛⾏時の振動測定
⼩型・軽量でも振動、CAN データ、

GPS 情報を同時測定可能
■⼩型・軽量、バッテリ駆動対応で⾃動⼆輪⾞にも積載可能
■モジュールを組合せて振動と CAN データを同時測定可能
■GPS ユニットを接続で測定時の位置情報を取得可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

輸送機器 評価試験

GPS ユニット

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

アンプ内蔵型
加速度センサー

振動出⼒

4mA/22V

CAN データ

位置情報

720940
GPS ユニット

701275
加速度モジュール

駆動電流を供給、アンプ不要

720240
CAN バスモニタモジュール
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DL350 アプリケーションノート

DL350App-060_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

EV 急速充電器の性能評価試験
CHAdeMO 規格（仕様書）に従った

CAN 通信データをトレンド波形として記録
■CHAdeMO 標準仕様書 Ver.1.2 に準じた

CAN 通信データを取得可能
■モジュールを交換することで CAN 通信データと制御信号、

出⼒電圧/電流や温度などさまざまな複合計測を実現

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

輸送機器 評価試験

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720240
CAN バスモニタモジュール、他

CAN通信
データ

制御
信号

温度

出⼒電圧
/電流

18種類のプラグインモジュールから任意の
2枚を装着。さまざまな複合計測が可能に。
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DL350アプリケーションノート 6

DL350App-035_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

ディーラーでの不具合⾞両解析
出張先でもテストベンチと

同等品質の測定が可能
■⼩型・軽量により出張先（ディーラー）への運搬も容易
■上位モデル（DL850E/EV）との共⽤モジュールで

同等品質の測定を実現
■アシスタントソフトウェアにより出張先で測定したデータを

⼀括バックアップ

◆構成例

輸送機器 品質保証

720921-M
AC アダプタ

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール
×2

701934
プローブ電源

モーター部の
電圧・電流

DC 12V

EMS

スイッチ部の電圧・電流

エンジン回転制御パルス

スターター回転制御パルス

スターターモーター

スターターモーターの不具合解析
例

701931
電流プローブ

(Engine
Management
System)

ディーラー

電流プローブ
プローブ
電源
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DL350App-029_R01

720221
16 CH 温度/電圧モジュール

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

⾞両系建設機械の温度評価

CAN 通信のデータと⾞体温度を
1 台で同時に測定

■⼿狭なコックピットにも設置可能な⼩型・軽量
■バッテリ駆動対応で電源不要
■CAN バスモニター＋温度の複合計測が可能
■SD カード記録による⻑時間測定

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

輸送機器 評価試験

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720240
CAN バスモジュール

CAN 通信データ
（油圧、エンジン回転数・・・）

⾞体温度

720240
CAN バスモジュール

720221
16 CH 温度/電圧モジュール

701953-L1
16 CH スキャナボックス
(1 mケーブル付き)

⼿狭なコックピットにも
設置可能
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DL350App-062_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

⾞両系建設機械のひずみ測定

CAN 通信のデータとひずみを
1 台で同時に測定

■⼿狭なコックピットにも設置可能な⼩型・軽量
■バッテリ駆動対応で電源不要
■CAN バスモニター＋ひずみの複合計測が可能
■SD カード記録による⻑時間測定

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

輸送機器 評価試験

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720240
CAN バスモジュール

701270
ひずみモジュール

720240
CAN バスモジュール

701270
ひずみモジュール

CAN 通信データ
（油圧、エンジン回転数・・・）

⼿狭なコックピットにも
設置可能

ひずみゲージ
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DL350App-054_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

バッテリ駆動と加速度モジュールで
測定現場での電源不要

■バッテリ駆動対応（動作時間約3時間）で電源不要
■アンプ内蔵型加速度センサーを直接駆動可能
■⼩型・軽量で狭いスペースでも設置可能
■FFT 機能、サイクル統計で周波数やバラツキの解析が可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

輸送機器 保守保全

エレベータの振動測定

エレベータ

振動出⼒

4 mA/ 22 V

701275
加速度モジュール ×2

アンプ内蔵型
3軸 加速度センサー

最⼤ 4 ch（加速度モジュール 2枚装着時）
3 軸（X軸、Y軸、Z軸）を同時測定可能

701275
加速度モジュール

9
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DL350App-055_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

加速度モジュールならアンプ不要で
加速度センサーを接続可能

■アンプ内蔵型加速度センサーを直接駆動可能
■⼩型・軽量で狭いスペースでも設置可能
■FFT 機能、サイクル統計で周波数やピーク値の解析が可能
■専⽤ソフトウェアにより PC 上で FFT 等の波形解析が可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

産業機器 保守保全

サーバールームの振動測定

サーバールーム

701275
加速度モジュール ×2

最⼤ 4 ch（加速度モジュール 2 枚装着時）
3 軸（X軸、Y軸、Z軸）を同時測定可能

Xviewer
DL350 で捕捉した波形を PC 上に表⽰/解析/波形
データ（バイナリ）をアスキーデータに変換可能。
演算機能オプションを付加することで、最⼤ 2 M ポイント
までの FFT 解析に対応。

FFT 解析表⽰例

701275
加速度モジュール

振動出⼒

4mA/22Vアンプ内蔵型 3軸
加速度センサー
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DL350 アプリケーションノート

DL350App-056_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

アンプ不要で加速度センサーを接続、
アナログ⼊⼒との混合測定が可能

■アンプ内蔵型加速度センサーを直接駆動可能
■電圧モジュールと組合せて

振動とトルク、回転数を同時に測定可能
■FFT 機能、サイクル統計で周波数やピーク値の解析が可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

産業機器 保守保全

産業⽤モーターの振動測定

産業⽤モーター

701275
加速度モジュール

振動出⼒

4mA/22Vアンプ内蔵型
加速度センサー

駆動電流を供給、アンプ不要 701275
加速度モジュール

トルク /
回転センサー

負荷

720250
⾼速 10 MS/s 絶縁モジュール

720250
⾼速 10 MS/s 絶縁モジュール

トルク
/ 回転数

11
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DL350App-007_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

回転機の突⼊電流と回転パルス測定
プラントメンテナンスに最適な

レコーダとオシロスコープの1台2役
■⼩型・軽量で携帯に最適
■バッテリ駆動により現場への持ち出しも容易
■「かんたん設定」モードで簡単に測定開始
■モジュールを交換することで温度測定や振動測定にも対応

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 保守保全

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール

突⼊電流

回転パルス

駆動電流
3 ch

エンコーダ
出⼒

720930
電流クランププローブ ×3

全18種類のプラグインモジュール
で多彩な測定に対応
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DL350App-051_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

コンプレッサの電源異常監視
アラームが発⽣しない

瞬間的な電源異常も的確に捕捉
■ウェーブウィンドウトリガでサージや周波数変動も検知可能
■バッテリ駆動対応で停電時でも⽌まることなく測定可能
■最⼤⼊⼒電圧 1 kV、200 V 系電源も直接⼊⼒可能
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 ⽣産・製造

720268
⾼圧 1 MS/s 絶縁モジュール
×2

■ウェーブウィンドウトリガとは
直前の波形を元にウェーブウィンドウを作成、
現波形と⽐較しウィンドウから外れるとトリガをかけます。

電源制御盤

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

コンプレッサ

電源電圧

ウェーブウィンドウトリガ画⾯例
（ウェーブウィンドウは実際には表⽰されません）

ウェーブウィンドウ
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DL350App-052_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

粉砕装置の電源ノイズ測定
DC 電源に重畳した

微細なノイズも観測可能
■最⾼ 1 MS/s により⾼い周波数のノイズも捕捉
■AC カップリング搭載により

DC 電源上の微細なリップルノイズ等を観測可能
■バッテリ駆動対応で停電時でも⽌まることなく測定可能
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 ⽣産・製造

AC カップリングにより DC 成分を
カットし、ノイズ成分だけを観測。

粉砕機

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

圧⼒伝送器

電源盤

DC 24V

AC 200V

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール
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DL350App-050_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

被覆検査装置の定期検査

優れたポータビリティーで
作業効率を⼤幅改善!!

■バッテリ駆動対応で設置場所を選ばず測定可能
■⼩型・軽量で⽣産現場での移動も容易
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作
■メジャー機能で様々な波形パラメータを⼀覧表⽰

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 品質保証

720250
10 MS/s 絶縁モジュール
×2

電圧波形を測定し、
メジャー機能でP-P値や周波数等の
波形パラメータを⼀括確認

メジャー機能表⽰例

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

電圧

⼩型軽量、バッテリ駆動により
装置間の移動も楽らく

被覆検査装置
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DL350App-006_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

溶接ロボットの現地調整

⼩型・軽量で出張先に最適
最⾼ 100 MS/s の絶縁測定が可能

■⼩型・軽量により出張先への運搬も容易
■上位モデル（DL850E/DL950）との共⽤モジュールで

同等品質の測定を実現
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる直観的な簡単操作

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 保守保全

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

電圧・電流
（モニター信号）

制御信号

溶接ロボット

ロボットコントローラ溶接電源

調整ポイントを最⼤ 4 ch
同時測定可能

720211
⾼速 100 MS/s 絶縁モジュール

720250
⾼速 10 MS/s 絶縁モジュール
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DL350App-058_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

レーザー溶接の駆動電圧測定
⾼速度カメラの映像と

測定データを⾼度同期可能
■超スロー映像と⾼精度波形データによる詳細な解析
■映像と波形のズレを究極まで低減した⾼度な同期
■最⾼ 100 MS/s の絶縁測定

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 評価試験

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

701992-ES01
XviewerEYE

720250
⾼速 10 MS/s 絶縁モジュール

レーザー溶接機

駆動電流

フォトロン社製
⾼速度カメラ

フレーム
同期信号

トリガ出⼒

映像
データ

波形
データ

レーザーヘッド

XviewerEYE での
映像＋波形同期表⽰例

駆動電流モニター
（電圧出⼒）

17
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DL350App-059_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

アーク溶接の駆動電圧・電流測定

⾼速度カメラの映像と
測定データを⾼度同期可能

■超スロー映像と⾼精度波形データによる詳細な解析
■映像と波形のズレを究極まで低減した⾼度な同期
■最⾼ 100 MS/s の絶縁測定

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

⼯場設備 評価試験

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

701992-ES01
XviewerEYE

720250
⾼速 10 MS/s 絶縁モジュール
×2

溶接電源

フォトロン社製
⾼速度カメラ

フレーム
同期信号

トリガ出⼒

映像
データ

波形
データ XviewerEYE での

映像＋波形同期表⽰例電圧・電流
モニター信号

（電圧出⼒）
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DL350App-002_R01

ローラー
制御

鋼板

ローラー制御信号（ロジック）

ローラー電流値（アナログ値）
鋼板に異常があるとローラーが過負荷となり
消費電流が増える

5 kS/s, 100 時間連続測定

制御盤

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

銑鋼設備全般の異常記録・解析

⼩型・軽量でもアナログ/ロジック
混在の測定が可能

■⼩型・軽量化により、異常発⽣現場への移動も容易
■16 bit のロジックポート内蔵により、ローラーの電流値と

配電盤の制御信号を同時測定可能
■単体で記録・確認・解析可能なスタンドアローン測定器

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

製紙製鉄 ⽣産・製造

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール
×2

702912
ロジックプローブ

19
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DL350App-003_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

設備のトラブルシューティング

モジュールの差替えで
多様な測定対象に対応可能

■18 種類のプラグインモジュールを組合せ多彩な測定を実現
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作
■⼩型・軽量・バッテリ駆動で⽣産現場での測定に最適
■ウェーブウィンドウトリガにより電源の異常波形を的確に捕捉

◆構成例

720921-M
ACアダプタ

⼯場設備 保守保全

スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリ)オプション付き

701262
ユニバーサル(電圧/温度)モジュール
(AAF付)

720250
⾼速10MS/s 12bit絶縁モジュール

720268
⾼圧1MS/s 16bit絶縁モジュール
(AAF,RMS付)

720931
電流クランププローブ

■ウェーブウィンドウトリガとは
直前の波形を元にウェーブウィンドウを作成、
現波形と⽐較しウィンドウから外れるとトリガをかけます。

⽣産設備
（制御盤・電源盤等）

701262
ユニバーサル(電圧/温度)モジュール
(AAF付)

720250
⾼速10MS/s 12bit絶縁モジュール

720268
⾼圧1MS/s 16bit 絶縁モジュール
(AAF,RMS付)

PLC 制御信号

温度（熱電対）

電源電圧
最⼤1000 V 直接⼊⼒

電源電流
最⾼ 1 MS/s電流クランププローブ

ウェーブウィンドウトリガ画⾯例
（ウェーブウィンドウは実際には表⽰されません）

ウェーブウィンドウ
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DL350App-048_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

配電設備の微地絡検出
⼩型・軽量、バッテリ駆動対応で

設置場所の移動も楽々
■⼩型・軽量、バッテリ駆動対応で場所を選ばず測定可能
■8.4 型タッチパネルディスプレイ、メモリーレコーダモード搭載

による直観的な簡単操作

◆構成例

720921-M
ACアダプタ

製紙製鉄 保守保全

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

リーククランプテスタ
CL360

出⼒ケーブル 91020
（ジャック端⼦⽤）

リーククランプテスタ CL360 を配電設備に設置し、交流出⼒を
DL350で監視することで微地絡の検出が可能です。
設置個所を変更していき、「いつ」、「どこで」地絡が発⽣している
のかを検証することができます。

701262
ユニバーサル(電圧/温度)モジュール
(AAF付)

ユニバーサル(電圧/
温度)モジュール

701262

21
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DL350App-061_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

⽣産設備の電源監視
⼩型・軽量でも三相三線の

電圧・電流を同時に測定可能
■1 MS/s 4 ch モジュール 2 枚装着で 8 ch 同時測定
■バッテリ駆動対応で停電時でも⽌まることなく測定可能
■ウェーブウィンドウトリガでサージや周波数変動も検知
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

製紙製鉄 保守保全

■ウェーブウィンドウトリガとは
直前の波形を元にウェーブウィンドウを
作成、現波形と⽐較しウィンドウから
外れるとトリガをかけます。

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

ウェーブウィンドウトリガ画⾯例
（ウェーブウィンドウは実際には表⽰されません）

ウェーブウィンドウ

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール
×2

電源制御盤

電流 3ch電圧 3ch

電流クランププローブ
720930

10:1パッシブプロー
ブ702902
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DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

熱延ラインの板幅計監視

⻑時間監視から⾼速波形記録まで
1台で幅広い測定に対応

■板幅データを1kS/sで最⻑50⽇間の連続記録が可能
■トラブル時には⾼速サンプリングで観測
■バッテリ駆動対応（動作時間約3時間）で電源不要
■⼩型・軽量で狭いスペースでも設置可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

製紙製鉄 ⽣産・製造

スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリ)オプション付き

720250
⾼速10 MS/s 12 bit 絶縁モジュール
×2

鋼板

板幅計
（下部光源 CCD カメラ⽅式）

制御室

板幅値
D/A
変換

CCD カメラ

アプリケーション(2)
カメラ波形品質確認
（2 MS/s, 4 ch）

アプリケーション(1)
板幅値記録
(1 kS/s, ⻑時間)

光源

DL350App-001_R01

23
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DL350App-093_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

スライディングノズル開閉モニター
4 チャネル、1 kS/s で最⻑ 50⽇の連続記録

ペーパーレコーダのリプレイスに最適
■LR シリーズと同じフィルター特性で、同様の測定波形を再現
■低ノイズ型測定モジュールにより、ノイズ耐性を強化
■モバイルプリンタでの印刷や、Excel へのデータ転送が容易

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

製紙・製鉄 ⽣産・製造

DL350 /EB
（バッテリ付き） 720266

温度/⾼精度電圧モジュール

ノズル制御電圧
（モニター出⼒）

モバイルプリンタ
（USB接続）

Excel へのデータ
転送も可能

プレート煉⽡

ロングノズル

タンディッシュ

モールド

720266720266

取鍋

浸漬ノズル SD カード経由
もしくは Ethernet, USB接続
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DL350App-047_R01

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール
×2

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

アルミ表⾯処理 (陽酸化⽪膜処理) の電圧・電流測定
アナライジングレコーダのリプレイス
⼤幅なコストダウン・省スペースを実現
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作
■⼩型・軽量ながら1 MS/s 8 ch の測定が可能
■バッテリ駆動対応で設置場所を選ばず測定可能
■SD カード対応で⼤容量の測定データ保存、

簡単に PC への受渡が可能

◆構成例

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720921-M
AC アダプタ

⾦属加⼯ ⽣産・製造

アルミ
材

電圧

電流
（電圧変換）

1 MS/s 4 ch モジュールを
2 枚実装することで
電圧・電流を同時に
4 組測定可能

測定データは SD カードで
簡単に PC へ

アナライジングレコーダ
AR シリーズからの
リプレイス

25
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DL350App-049_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

圧延(冷延)⼯程での板厚測定
LR4100 のリプレイス

外部クロック⼊⼒によるライン同期
■回転パルスに同期しチャートレコーダライクな測定が可能
■新モジュールにより LR シリーズと同等の測定性能を実現
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作
■SD カードへの測定データ保存によりペーパーレス化

◆構成例

720921-M
ACアダプタ

⾦属加⼯ ⽣産・製造

720266
低ノイズ型電圧絶縁モジュールスコープコーダ DL350 本体

/EB (バッテリ)オプション付き

X 線 厚さ計
電圧出⼒

ローラーの回転パルス

外部クロック⼊⼒へ
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DL350App-087_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

ウェハー⽤マーキング装置のレーザーパルス監視

レーザーパルスの波形記録と
パルス幅の監視を1台で実現

■10 MS/s、2 ch の⾼速測定モジュールで、レーザーパルスの
⾼精度な記録が可能

■周波数モジュール併⽤により、パルス幅によるアラーム設定可能
（パルス幅⼤＝レーザーパワー過⼤。ウェハー製造不良に繋がる。）

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

半導体製造 ⽣産製造/品質保証

DL350 /EB
（バッテリ付き）

720250
10 MS/s 絶縁モジュール

720281
周波数モジュール

波形
記録

パルス幅
監視

パルス波形記録
（720250）

パルス幅トレンド記録
（720281）

レーザー出⼒過⼤
（ウェハー不良の可能性あり）
→ DL350 アクショントリガ機能に
て波形保存＆アラーム発⽣

レーザーパルス
（モニター出⼒）

ウェハー⽤
レーザーマーカー

DL350

720281720250

27
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DL350App-079_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

マイクロ⽔⼒発電機の動作試験
発電機の振動と流量計の伝送信号の
同時・統合計測をポータブル機で実現

■加速度センサーを直接接続可能（アンプ内蔵タイプ）
■バッテリ駆動でラクラク設置
■発電機の⾼電圧を直接⼊⼒可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

電⼒/設備製造 保守保全/評価試験

DL350 /EB
（バッテリ付き）

701275
加速度/電圧モジュール

701265
温度/⾼精度電圧モジュール

720268
⾼圧 1 MS/s 絶縁モジュール

アンプ内蔵型
加速度センサー
（社外品）

AC/DC 電流クランプ
（社外品）

商⽤電源

⽔の流れ⽔の流れ

電気エネルギー
（交流→直流）

発電電圧・
電流(DC)

流量値
(1-5V
計装信号) 振動

720268701275701265

※同時に挿⼊できるモジュールは2枚までです。

システム制御盤

発電機

⽔⾞
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DL350App-053_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

LED照明のトラブル（ちらつき）解析

ポータブルかつ⾼性能・⾼機能で
現地でのトラブルシューティングに最適

■⼩型・軽量ながら 1 MS/s 8 ch の測定が可能
■⼤容量メモリーにより⾼速⻑時間測定を実現
■FFT 機能、サイクル統計で周波数やバラツキの解析が可能
■専⽤ソフトウェアにより PC 上で FFT 等の波形解析が可能

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

家電 品質保証

LED照明

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

電圧出⼒

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール
×2

照度センサー

電源電圧
駆動電流

FFT 解析表⽰例

Xviewer
DL350 で捕捉した波形を PC 上に表⽰/解析/波形
データ（バイナリ）をアスキーデータに変換可能。
演算機能オプションを付加することで、最⼤ 2 M ポイン
トまでの FFT 解析に対応。

701934
プローブ電源

701918
電流プローブ

電流
プローブ
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DL350App-043_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

ほこりセンサーの性能試験

SDカード記録対応で
⾼速⻑時間測定を実現

■SD カード記録により 10 µs周期で2時間連続測定が可能※

■『かんたん設定』モードにより3ステップで設定完了
■8.4 型タッチパネルディスプレイによる簡単操作

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

基板・電⼦部品 評価試験

測定データを SD カードに
直接記録可能。

ほこりセンサー

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720254
1 MS/s 4 ch 絶縁モジュール

電圧出⼒
or パルス出⼒

※ 最⻑記録時間は測定モード、測定ch数により異なります。詳細は製品カタログをご確認ください。

10 µs周期（100 kS/s）で2時間の連続測定可能

エアコン
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DL350App-005_R01

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例

超⾳波流量計のメンテナンス
信号波形の確認と記録を1台で実現

■⼩型・軽量で携帯に最適
■バッテリ駆動により現場への持ち出しも容易
■「アシスタントソフトウェア」で測定データを簡単バックアップ
■ディジタル信号の波形品質まで解析できる⾼速モジュール

◆構成例

720921-M
AC アダプタ

ガス・オイル 保守保全

スコープコーダ DL350 本体
/EB (バッテリ)オプション付き

720250
⾼速 10 MS/s 12 bit 絶縁モジュール

受信波波形
受信波パルス

GATEパルス

超⾳波式渦流量計
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DL350

YMI-N-MI-

ソフトウェア
● 統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000

計測器の設定から計測、データ統合、解析、レポート作成まで

● Xviewer 701992          / XviewerLITE
計測器の設定、計測、波形表⽰、解析

● リモートコントロールソフトウェア XWirepuller
計測器の設定、データ表⽰

● DL350 アシスタントソフトウェア
DL350の設定、データ表⽰、ファイル転送

● 波形データ(WDF)ファイルアクセスライブラリ
波形データ(WDF書式)ファイルの読み込み

● MATLAB WDFアクセスツールボックス
波形データ(WDF書式)ファイルのMATLABへの読み込み

● Symbol Editor
シリアルバス解析⽤のシンボル定義データを作成/編集

● バイナリデータファイルフォーマット変換ツール
データファイルおよびアスキーヘッダーファイル(拡張⼦:hdr)へ変換

● GO-NOGOゾーン編集ツール
GO/NO-GO判定に使⽤するゾーンの作成、編集

● 通信ライブラリ"TMCTL“
● 通信コマンドラインツール DL-Term
● USB ドライバ
● LabVIEW drivers for DL350

パートナ・ソフトウェア
次のソフトウェアには、WDFファイルを直接読み込めます。
● NI DIAdem
● ヒューリンクス Flexpro
● ⼩野測器 Oscope2
● imc FAMOS

アプリケーションノート

https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/data-acquisition-
equipment/scopecorders/dl350-scopecorder/

スコープコーダ DL350
Webページはこちら

有償

有償


