
多应用现场测试仪系列 

AQ1200 MFT-OTDR 

一体化手持OTDR 
用于FTTH系统的维护  

拥有3个测量波长与大的动态范围 

- 大动态范围型号主要为FTTx接入网络中带有多端口分路器的PON系统设计的。  
- 3波长的型号可用于网络的安装与维护，其内置的带通滤波器可以用于传输线路
的在线维护。 

型号 
波长 [nm] 动态范围 

[dB] (Typ) 端口1 端口2 

AQ1200E 1310/1550 1625       34/32, 33 

AQ1205A 1310/1550 －       42/40, - 

AQ1205E 1310/1550 1625       42/40, 36 

AQ1205F 1310/1550 1650       42/40, 37 



特性 

主要规格 

AQ1200 MFT-OTDR 

在端口2内置带通滤波器 ---- 滤除线路中的传输信号  

   (1310, 1490 与 1550nm) 保证OTDR的准确测量 

 

用于PON系统的大动态范围 --- 保证测量的准确性  

   可以通过端口数较多的分路器，比如：1x32 与 1x64 

 

测量辅助功能 
     ・ 宏弯损耗点搜索 

     ・ 多曲线分析 

     ・ 事件点编辑模式 

     ・ 多芯测量功能 

  .....等等 

型号 AQ1200E AQ1205A AQ1205E AQ1205F 

波长 (nm) (typ) 
1310/1550±20, 

1625±10 
1310/1550±20 

1310/1550±20, 

1625±20 

1310/1550±20, 

1650±5 

距离量程 (km) 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,300,400, 512 

动态范围 (dB) (typ)   
34/32, 33 

@10usPluse 

42/40 

@20usPluse 

42/40, 36 

@20usPluse 

42/40, 37 

@20usPluse 

事件盲区 (m) ≦0.8 

衰减盲区 (m) (typ) 4/5 4/5, 7 

采样点数 Max. 128,000 points 

内存大小 1,000 条曲线以上 

电池工作时间 6 小时以上 

光源 (选件)  

输出功率 
-3 ± 1dBm 

光功率计 (选件)  

功率范围 

+10 ～ -70dBm (标准型, PON@1310/1490nm), 

+27～ -50dBm 高功率型, PON@1550nm) 

红光光源 (选件)  

输出功率 
-3dBm 以上 

多芯测量 1x64 分路器  


