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変更票 User’s
Manual

TA320
タイムインターバルアナライザ
ユーザーズマニュアル

お手数ですが，お手元のユーザーズマニュアルIM704210-01Jを下記のように変更してお使いください。下線部が
追記または修正箇所です。

■ BCP(ベストコンディションプラン)契約について

 2006年10月1日以降にBCP契約付きでご購入いただいた製品を対象に，BCPサービスをご提供させていただきま
す。BCPサービスを受けるためには，ホームページからお客様登録していただく必要があります。
 BCP契約付き製品をご購入いただいたお客様には，製品とは別に「登録ガイド」をお送りいたします。
 「登録ガイド」には，お客様登録に必要な情報が記載されていますので，ガイドに従って登録いただきますよう，
お願いいたします。
 登録していただいたお客様に，BCPサービスに必要な「サービスガイド」をお送りいたします。
 万一，「登録ガイド」または「サービスガイド」がお手元に届かない場合は，お買い求め先にお問い合わせくださ
い。
 
 標準の製品にはBCPが付いていません。
 標準以外のBCPには，次の種類があります。
 

 仕様コード 仕様内容

 /7A BCP 単年契約　1年定期校正付き
 /7B BCP 3年契約　1年定期校正付き
 /7C BCP 5年契約　1年定期校正付き

 
■ 1-7ページ　「●ハードウエアヒストグラムモードのとき」

・標準偏差(σ)

 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

=
i=1

n

i
–AVE)

2
Pi(X ×σ

■ 3-6ページの「注意」の追加

注　意

●本機器の入力端子に，最大入力電圧を超える電圧を加えないでください。入力部が損傷する恐
れがあります。

●本機器の入力端子の測定カテゴリ(安全規格：EN61010-1)は，Ⅰです。測定カテゴリⅡ，Ⅲ，
またはⅣでは使用できません。

■ 11-11，11-13，11-15，11-17ページ　「●準備する機器」

・出力レベル確度：±0.1dB以下

■ 11-17ページ　「●準備する機器」

・ A B またはA B のとき

入力周波数 XCENTER XSPAN

10MHz 50ns 20ns
20MHz 25ns 20ns
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■ 11-18ページ　「●試験結果」

・ A B

8657Bの周波数 平均値 標準偏差

測定値 判定基準 測定値 判定基準

10MHz 　 　　　 48.4ns～51.6ns 320ps以下

20MHz 　 　　　 23.7ns～26.3ns 310ps以下

・ A B

8657Bの周波数 平均値 標準偏差

測定値 判定基準 測定値 判定基準

10MHz 　 　　　 48.4ns～51.6ns 320ps以下

20MHz 　 　　　 23.7ns～26.3ns 310ps以下

■12-9ページ 一般仕様の「EMC」

EMCを以下の内容に変更してください。
EMC*

エミッション 適合規格： EN61326-1 ClassB
EN55011 Class B，Group 1
EN61000-3-2
EN61000-3-3

イミュニティ 適合規格： EN61326-1 Table2(工業立地用)
ケーブル条件
本機器に使用するBNCケーブル，GP-IBケーブルは，3m以下で使用してください。

■12-9ページ 一般仕様の「安全規格」

安全規格* 適合規格：EN61010-1
・過電圧カテゴリⅡ
・測定カテゴリⅠ
・汚染度2


