
変更票User’s
Manual

IM 706011-01J-14　�/1
IM 706011-01J　初版用

FG120/FG110
シンセサイズドファンクションジェネレータ
ユーザーズマニュアル

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IM706011J-01 を下記のように変更してお使いください。

｢ 廃電気電子機器指令 ｣ の追加
	 廃電気電子機器指令（2002/96/EC）

	 （この指令はＥＵ圏内のみで有効です。）
	 この製品はWEEE 指令（2002/96/EC）マーキング要求に準拠します。以下の表示は，この電気電子

製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。
	 製品カテゴリー
	 WEEE 指令の付属書１に示される製品タイプに準拠して，この製品は “監視及び制御装置” の製品

として分類されます。
	 EU 圏内で製品を廃棄する場合は、お近くの横河ヨーロッパ・オフィスまでご連絡ください。
	 家庭廃棄物では処分しないでください。

｢EU 新電池指令 ｣ の追加
	 EU 新電池指令 (DIRECTIVE 2006/66/EC)

	 ( この指令は EU 圏内のみで有効です )
	 この製品には電池が使用されています。このマークは、EU 新電池指令の附属書Ⅱに規定されてい

る分別収集が義務付けられていることを示しています。

		 電池の種類
	 リチウム電池
	 	 電池の交換はお客様ではできません。お近くの横河ヨーロッパ・オフィスまでご連絡ください

3-2 ページ、3-4 ページ
「注意」文に「出力端子をショートさせると、機器を損傷する恐れがある」と記述されていますが、仮に出力
端子をショートさせても、FG120/FG110 本体が損傷することはありません。

9-6 ページ 「9.5　一般仕様」
以下の項目を追加してください。

エミッション 適合規格 EN61326-1　Class B
EN55011　Class B、Group 1
EN61000-3-2
EN61000-3-3
C-Tick  EN55011　Class B、Group 1

イミュニティ 適合規格 EN61326 －１　Table2( 工業立地用 )
ケーブル条件
本機器に使用する BNCケーブル、GP-IB ケーブルは 3m以下で使用し
てください

	


