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WT1600
ディジタルパワーメータ
ユーザーズマニュアル

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IM760101-01 を下記のように変更してお使いください。

vii ページ
使用環境に制限があります。ご注意ください。

	 注　　意
本製品はクラスＡ ( 工業環境用）の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずることがあり、
その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

1-32 ページ　「ストアとリコール」
数値データと波形表示データを、内部メモリ ( 約 12Mバイト、ROMバージョン 2.01 以降の本機器では約 11M
バイト ) にストアできます。………………………………………………………………………………………………

3-4 ページ　「測定回路の結線時の注意」
●	測定用ケーブルを接続したあと、安全のため、付属のねじ 4本を使用して電流入力保護カバーを取り付けて
ください (ねじ締め付けトルク：0.6	N ･ m)。保護カバーから導電部が露出しないよう注意してください

3-11、3-15、3-18 ページ　「Note」追加
Note

・ 結線方式と測定値 / 演算値の求め方の関係については、「付録 1　測定ファンクションの記号と求め方」をご覧くだ
さい。

・ 3P3W と 3V3A の結線では、結線対象となる入力エレメントの違いにより、本製品と他製品 ( 別のディジタルパワーメー
タ ) で結線方法が異なる場合があります。正しく測定するため、結線方法をご確認ください。
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4-8 ページ　「●	測定ファンクションの記号の意味」
	結線ユニット ΣB で組み合わされたエレメントの 1次高調波電流の平均の場合

	

IΣB(1)

結線ユニットΣBのΣファンクション
次数1

電流

5-8 ページ　	「クレストファクタの設定が「3」のときの、各結線ユニット、および各エレメ
ントの有効電力レンジ」

10.000m
20.000m
50.000m
100.00m
200.00m
500.00m
1.0000
2.0000
5.0000
10.000
20.000
50.000

30.000 mW

60.000 mW

150.00 mW

300.00 mW

600.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

6.0000 W

15.000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

15.000 mW

30.000 mW

75.00 mW

150.00 mW

300.00 mW

0.7500 W

1.5000 W

3.0000 W

7.500 W

15.000 W

30.000 W

75.00 W

60.000 mW

120.00 mW

300.00 mW

600.00 mW

1.2000 W

3.0000 W

6.0000 W

12.000 W

30.000 W

60.000 W

120.00 W

300.00 W

100.00 mW

200.00 mW

500.00 mW

1.0000 W

2.0000 W

5.0000 W

10.000 W

20.000 W

50.000 W

100.00 W

200.00 W

500.00 W

150.00 mW

300.00 mW

0.7500 W

1.5000 W

3.0000 W

7.500 W

15.000 W

30.000 W

75.00 W

150.00 W

300.00 W

0.7500 kW

300.00 mW

600.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

6.0000 W

15.000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

300.00 W

600.00 W

1.5000 kW

600.00 mW

1.2000 W

3.0000 W

6.0000 W

12.000 W

30.000 W

60.000 W

120.00 W

300.00 W

600.00 W

1.2000 kW

3.0000 kW

1.0000 W

2.0000 W

5.0000 W

10.000 W

20.000 W

50.000 W

100.00 W

200.00 W

500.00 W

1.0000 kW

2.0000 kW

5.0000 kW

1.5000 W

3.0000 W

7.500 W

15.000 W

30.000 W

75.00 W

150.00 W

300.00 W

0.7500 kW

1.5000 kW

3.0000 kW

7.500 kW

3.0000 W

6.0000 W

15.000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

300.00 W

600.00 W

1.5000 kW

3.0000 kW

6.0000 kW

15.000 kW

各エレメントの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

6.0000 W

12.000 W

30.000 W

60.000 W

120.00 W

300.00 W

600.00 W

1.2000 kW

3.0000 kW

6.0000 kW

12.000 kW

30.000 kW

10.000 W

20.000 W

50.000 W

100.00 W

200.00 W

500.00 W

1.0000 kW

2.0000 kW

5.0000 kW

10.000 kW

20.000 kW

50.000 kW

3.00001.5000 6.0000 10.000 15.000 30.000 60.000 100.00 150.00 300.00 600.00 1000.0

10.000m
20.000m
50.000m
100.00m
200.00m
500.00m
1.0000
2.0000
5.0000
10.000
20.000
50.000

30.000 mW

60.000 mW

150.00 mW

300.00 mW

600.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

6.0000 W

15.000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

15.000 mW

30.000 mW

75.000 mW

150.00 mW

300.00 mW

750.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

7.5000 W

15.000 W

30.000 W

75.000 W

60.000 mW

120.00 mW

300.00 mW

600.00 mW

1.2000 W

3.0000 W

6.0000 W

12.000 W

30.000 W

60.000 W

120.00 W

300.00 W

100.00 mW

200.00 mW

500.00 mW

1.0000 W

2.0000 W

5.0000 W

10.000 W

20.000 W

50.000 W

100.00 W

200.00 W

500.00 W

150.00 mW

300.00 mW

750.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

7.5000 W

15.000 W

30.000 W

75.000 W

150.00 W

300.00 W

750.00 W

300.00 mW

600.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

6.0000 W

15.000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

300.00 W

600.00 W

1.5000 kW

600.00 mW

1.2000 W

3.0000 W

6.0000 W

12.000 W

30.000 W

60.000 W

120.00 W

300.00 W

600.00 W

1.2000 kW

3.0000 kW

1.0000 W

2.0000 W

5.0000 W

10.000 W

20.000 W

50.000 W

100.00 W

200.00 W

500.00 W

1.0000 kW

2.0000 kW

5.0000 kW

1.5000 W

3.0000 W

7.5000 W

15.000 W

30.000 W

75.000 W

150.00 W

300.00 W

750.00 W

1.5000 kW

3.0000 kW

7.5000 kW

3.0000 W

6.0000 W

15.000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

300.00 W

600.00 W

1.5000 kW

3.0000 kW

6.0000 kW

15.000 kW

結線方式1P2Wの結線ユニットの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

6.0000 W

12.000 W

30.000 W

60.000 W

120.00 W

300.00 W

600.00 W

1.2000 kW

3.0000 kW

6.0000 kW

12.000 kW

30.000 kW

10.000 W

20.000 W

50.000 W

100.00 W

200.00 W

500.00 W

1.0000 kW

2.0000 kW

5.0000 kW

10.000 kW

20.000 kW

50.000 kW

3.00001.5000 6.0000 10.000 15.000 30.000 60.000 100.00 150.00 300.00 600.00 1000.0
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10.000m
20.000m
50.000m
100.00m
200.00m
500.00m
1.0000
2.0000
5.0000
10.000
20.000
50.000

60.000 mW

120.000 mW

300.00 mW

600.00 mW

1200.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

12.0000 W

30.000 W

60.000 W

120.000 W

300.00 W

30.000 mW

60.000 mW

150.000 mW

300.00 mW

600.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

120.000 mW

240.00 mW

600.00 mW

1200.00 mW

2.4000 W

6.0000 W

12.0000 W

24.000 W

60.000 W

120.000 W

240.00 W

600.00 W

200.00 mW

400.00 mW

1000.00 mW

2.0000 W

4.0000 W

10.0000 W

20.000 W

40.000 W

100.000 W

200.00 W

400.00 W

1000.00 W

300.00 mW

600.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

600.00 mW

1200.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

12.0000 W

30.000 W

60.000 W

120.000 W

300.00 W

600.00 W

1200.00 W

3.0000 kW

1200.00 mW

2.4000 W

6.0000 W

12.0000 W

24.000 W

60.000 W

120.000 W

240.00 W

600.00 W

1200.00 W

2.4000 kW

6.0000 kW

2.0000 W

4.0000 W

10.0000 W

20.000 W

40.000 W

100.000 W

200.00 W

400.00 W

1000.00 W

2.0000 kW

4.0000 kW

10.0000 kW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

3.0000 kW

6.0000 kW

15.0000 kW

6.0000 W

12.0000 W

30.000 W

60.000 W

120.000 W

300.00 W

600.00 W

1200.00 W

3.0000 kW

6.0000 kW

12.0000 kW

30.000 kW

結線方式1P3W、3P3W、3V3Aの結線ユニットの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

12.0000 W

24.000 W

60.000 W

120.000 W

240.00 W

600.00 W

1200.00 W

2.4000 kW

6.0000 kW

12.0000 kW

24.000 kW

60.000 kW

20.000 W

40.000 W

100.000 W

200.00 W

400.00 W

1000.00 W

2.0000 kW

4.0000 kW

10.0000 kW

20.000 kW

40.000 kW

100.000 kW

3.00001.5000 6.0000 10.000 15.000 30.000 60.000 100.00 150.00 300.00 600.00 1000.0

10.000m
20.000m
50.000m
100.00m
200.00m
500.00m
1.0000
2.0000
5.0000
10.000
20.000
50.000

90.000 mW

180.000 mW

450.00 mW

900.00 mW

1800.00 mW

4.5000 W

9.0000 W

18.0000 W

45.000 W

90.000 W

180.000 W

450.00 W

45.000 mW

90.000 mW

225.000 mW

450.00 mW

900.00 mW

2250.00 mW

4.5000 W

9.0000 W

22.5000 W

45.000 W

90.000 W

225.000 W

180.000 mW

360.00 mW

900.00 mW

1800.00 mW

3.6000 W

9.0000 W

18.0000 W

36.000 W

90.000 W

180.000 W

360.00 W

900.00 W

300.00 mW

600.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

450.00 mW

900.00 mW

2250.00 mW

4.5000 W

9.0000 W

22.5000 W

45.000 W

90.000 W

225.000 W

450.00 W

900.00 W

2250.00 W

900.00 mW

1800.00 mW

4.5000 W

9.0000 W

18.0000 W

45.000 W

90.000 W

180.000 W

450.00 W

900.00 W

1800.00 W

4.5000 kW

1800.00 mW

3.6000 W

9.0000 W

18.0000 W

36.000 W

90.000 W

180.000 W

360.00 W

900.00 W

1800.00 W

3.6000 kW

9.0000 kW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

3.0000 kW

6.0000 kW

15.0000 kW

4.5000 W

9.0000 W

22.5000 W

45.000 W

90.000 W

225.000 W

450.00 W

900.00 W

2250.00 W

4.5000 kW

9.0000 kW

22.5000 kW

9.0000 W

18.0000 W

45.000 W

90.000 W

180.000 W

450.00 W

900.00 W

1800.00 W

4.5000 kW

9.0000 kW

18.0000 kW

45.000 kW

結線方式3P4Wの結線ユニットの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

3.00001.5000 6.0000 10.000 15.000 30.000 60.000 100.00 150.00 300.00

18.0000 W

36.000 W

90.000 W

180.000 W

360.00 W

900.00 W

1800.00 W

3.6000 kW

9.0000 kW

18.0000 kW

36.000 kW

90.000 kW

600.00

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

3.0000 kW

6.0000 kW

15.0000 kW

30.000 kW

60.000 kW

150.000 kW

1000.0

5-9 ページ　	「クレストファクタの設定が「6」のときの、各結線ユニット、および各エレメ
ントの有効電力レンジ」

5.0000m
10.000m
25.000m
50.000m
100.00m
250.00m
500.00m
1.0000
2.5000
5.0000
10.000
25.000

7.500 mW

15.000 mW

37.500 mW

75.00 mW

150.00 mW

375.00 mW

0.7500 W

1.5000 W

3.7500 W

7.500 W

15.000 W

37.500 W

3.7500 mW

7.500 mW

18.750 mW

37.500 mW

75.00 mW

187.50 mW

375.00 mW

0.7500 W

1.8750 W

3.7500 W

7.500 W

18.750 W

15.000 mW

30.000 mW

75.00 mW

150.00 mW

300.00 mW

0.7500 W

1.5000 W

3.0000 W

7.500 W

15.000 W

30.000 W

75.00 W

25.000 mW

50.000 mW

125.00 mW

250.00 mW

500.00 mW

1.2500 W

2.5000 W

5.0000 W

12.500 W

25.000 W

50.000 W

125.00 W

37.500 mW

75.00 mW

187.50 mW

375.00 mW

0.7500 W

1.8750 W

3.7500 W

7.500 W

18.750 W

37.500 W

75.00 W

187.50 W

75.00 mW

150.00 mW

375.00 mW

0.7500 W

1.5000 W

3.7500 W

7.500 W

15.000 W

37.500 W

75.00 W

150.00 W

375.00 W

150.00 mW

300.00 mW

0.7500 W

1.5000 W

3.0000 W

7.500 W

15.000 W

30.000 W

75.00 W

150.00 W

300.00 W

0.7500 kW

250.00 mW

500.00 mW

1.2500 W

2.5000 W

5.0000 W

12.500 W

25.000 W

50.000 W

125.00 W

250.00 W

500.00 W

1.2500 kW

375.00 mW

0.7500 W

1.8750 W

3.7500 W

7.500 W

18.750 W

37.500 W

75.00 W

187.50 W

375.00 W

0.7500 kW

1.8750 kW

0.7500 W

1.5000 W

3.7500 W

7.500 W

15.000 W

37.500 W

75.00 W

150.00 W

375.00 W

0.7500 kW

1.5000 kW

3.7500 kW

各エレメントの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

1.5000 W

3.0000 W

7.500 W

15.000 W

30.000 W

75.00 W

150.00 W

300.00 W

0.7500 kW

1.5000 kW

3.0000 kW

7.500 kW

2.5000 W

5.0000 W

12.500 W

25.000 W

50.000 W

125.00 W

250.00 W

500.00 W

1.2500 kW

2.5000 kW

5.0000 kW

12.500 kW

1.5000750m 3.0000 5.0000 7.5000 15.000 30.000 50.000 75.000 150.00 300.00 500.00
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5.0000m
10.000m
25.000m
50.000m
100.00m
250.00m
500.00m
1.0000
2.5000
5.0000
10.000
25.000

7.5000 mW

15.000 mW

37.500 mW

75.000 mW

150.00 mW

375.00 mW

750.00 mW

1.5000 W

3.7500 W

7.5000 W

15.000 W

37.500 W

3.7500 mW

7.5000 mW

18.750 mW

37.500 mW

75.000 mW

187.50 mW

375.00 mW

750.00 mW

1.8750 W

3.7500 W

7.5000 W

18.750 W

15.000 mW

30.000 mW

75.000 mW

150.00 mW

300.00 mW

750.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

7.5000 W

15.000 W

30.000 W

75.000 W

25.000 mW

50.000 mW

125.00 mW

250.00 mW

500.00 mW

1.2500 W

2.5000 W

5.0000 W

12.500 W

25.000 W

50.000 W

125.00 W

37.500 mW

75.000 mW

187.50 mW

375.00 mW

750.00 mW

1.8750 W

3.7500 W

7.5000 W

18.750 W

37.500 W

75.000 W

187.50 W

75.000 mW

150.00 mW

375.00 mW

750.00 mW

1.5000 W

3.7500 W

7.5000 W

15.000 W

37.500 W

75.000 W

150.00 W

375.00 W

150.00 mW

300.00 mW

750.00 mW

1.5000 W

3.0000 W

7.5000 W

15.000 W

30.000 W

75.000 W

150.00 W

300.00 W

750.00 W

250.00 mW

500.00 mW

1.2500 W

2.5000 W

5.0000 W

12.500 W

25.000 W

50.000 W

125.00 W

250.00 W

500.00 W

1.2500 kW

375.00 mW

750.00 mW

1.8750 W

3.7500 W

7.5000 W

18.750 W

37.500 W

75.000 W

187.50 W

375.00 W

750.00 W

1.8750 kW

750.00 mW

1.5000 W

3.7500 W

7.5000 W

15.000 W

37.500 W

75.000 W

150.00 W

375.00 W

750.00 W

1.5000 kW

3.7500 kW

結線方式1P2Wの結線ユニットの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

1.5000 W

3.0000 W

7.5000 W

15.000 W

30.000 W

75.000 W

150.00 W

300.00 W

750.00 W

1.5000 kW

3.0000 kW

7.5000 kW

2.5000 W

5.0000 W

12.500 W

25.000 W

50.000 W

125.00 W

250.00 W

500.00 W

1.2500 kW

2.5000 kW

5.0000 kW

12.500 kW

1.5000750m 3.0000 5.0000 7.5000 15.000 30.000 50.000 75.000 150.00 300.00 500.00

5.0000m
10.000m
25.000m
50.000m
100.00m
250.00m
500.00m
1.0000
2.5000
5.0000
10.000
25.000

15.0000 mW

30.000 mW

75.000 mW

150.000 mW

300.00 mW

750.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

7.5000 W

15.0000 W

30.000 W

75.000 W

7.5000 mW

15.0000 mW

37.500 mW

75.000 mW

150.000 mW

375.00 mW

750.00 mW

1500.00 mW

3.7500 W

7.5000 W

15.0000 W

37.500 W

30.000 mW

60.000 mW

150.000 mW

300.00 mW

600.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.00 W

50.000 mW

100.000 mW

250.00 mW

500.00 mW

1000.0 mW

2.5000 W

5.0000 W

10.0000 W

25.000 W

50.000 W

100.000 W

250.00 W

75.000 mW

150.000 mW

375.00 mW

750.00 mW

1500.00 mW

3.7500 W

7.5000 W

15.0000 W

37.500 W

75.000 W

150.000 W

375.00 W

150.000 mW

300.00 mW

750.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

7.5000 W

15.0000 W

30.000 W

75.000 W

150.000 W

300.00 W

750.00 W

300.00 mW

600.00 mW

1500.00 mW

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

500.00 mW

1000.0 mW

2.5000 W

5.0000 W

10.0000 W

25.000 W

50.000 W

100.000 W

250.00 W

500.00 W

1000.00 W

2.5000 kW

750.00 mW

1500.00 mW

3.7500 W

7.5000 W

15.0000 W

37.500 W

75.000 W

150.000 W

375.00 W

750.00 W

1500.00 W

3.7500 kW

1500.00 mW

3.0000 W

7.5000 W

15.0000 W

30.000 W

75.000 W

150.000 W

300.00 W

750.00 W

1500.00 W

3.0000 kW

7.5000 kW

結線方式1P3W、3P3W、3V3Aの結線ユニットの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

3.0000 W

6.0000 W

15.0000 W

30.000 W

60.000 W

150.000 W

300.00 W

600.00 W

1500.00 W

3.0000 kW

6.0000 kW

15.0000 kW

5.0000 W

10.0000 W

25.000 W

50.000 W

100.000 W

250.00 W

500.00 W

1000.00 W

2.5000 kW

5.0000 kW

10.000 kW

25.000 kW

1.50007500m 3.0000 5.0000 7.5000 15.000 30.000 50.000 75.000 150.00 300.00 500.00

5.0000m
10.000m
25.000m
50.000m
100.00m
250.00m
500.00m
1.0000
2.5000
5.0000
10.000
25.000

22.5000 mW

45.000 mW

112.500 mW

225.000 mW

450.00 mW

1125.00 mW

2250.00 mW

4.5000 W

11.2500 W

22.5000 W

45.000 W

112.500 W

11.2500 mW

22.5000 mW

56.250 mW

112.500 mW

225.000 mW

562.50 mW

1125.00 mW

2250.00 mW

5.6250 W

11.2500 W

22.5000 W

56.250 W

45.000 mW

90.000 mW

225.000 mW

450.00 mW

900.00 mW

2250.00 mW

4.5000 W

9.0000 W

22.5000 W

45.000 W

90.000 W

225.000 W

75.000 mW

150.000 mW

375.00 mW

750.00 mW

1500.0 mW

3.7500 W

7.5000 W

15.0000 W

37.500 W

75.000 W

150.000 W

375.00 W

112.500 mW

225.000 mW

562.50 mW

1125.00 mW

2250.00 mW

5.6250 W

11.2500 W

22.5000 W

56.250 W

112.500 W

225.000 W

562.50 W

225.000 mW

450.00 mW

1125.00 mW

2250.00 mW

4.5000 W

11.250 W

22.5000 W

45.000 W

112.500 W

225.000 W

450.00 W

1125.00 W

450.00 mW

900.00 mW

2250.00 mW

4.5000 W

9.0000 W

22.5000 W

45.000 W

90.000 W

225.000 W

450.00 W

900.00 W

2250.00 W

750.00 mW

1500.0 mW

3.7500 W

7.5000 W

15.0000 W

37.500 W

75.000 W

150.000 W

375.00 W

750.00 W

1500.00 kW

3.7500 kW

1125.00 mW

2250.00 mW

5.6250 W

11.2500 W

22.5000 W

56.250 W

112.500 W

225.000 W

562.50 W

1125.00 W

2250.00 W

5.6250 kW

2250.00 mW

4.5000 W

11.2500 W

22.5000 W

45.000 W

112.500 W

225.000 W

450.00 W

1125.00 W

2250.00 W

4.5000 kW

11.2500 kW

結線方式3P4Wの結線ユニットの有効電力レンジ
電流
レンジ
[A]

電圧レンジ [V]

1.5000750m 3.0000 5.0000 7.5000 15.000 30.000 50.000 75.000 150.00

4.5000 W

9.0000 W

22.5000 W

45.000 W

90.000 W

225.000 W

450.00 W

900.00 W

2250.00 W

4.5000 kW

9.0000 kW

22.5000 kW

300.00

7.5000 W

15.0000 W

37.500 W

75.000 W

150.000 W

375.00 W

750.00 W

1500.00 W

3.7500 kW

7.5000 kW

15.0000 kW

37.500 kW

500.00

6-3 ページ　「Note」追加
Note

・ 表示される測定ファンクションの各記号の意味については、「1.�　測定ファンクションと測定区間」「1.5　演算」
 「1.6　積算」「付録 1　測定ファンクションの記号と求め方」「付録 �　デルタ演算の求め方」をご覧ください。

・ ΣA、ΣB、ΣC という結線ユニットについては、「5.1　結線方式を選択する」をご覧ください。
・ 測定ファンクションが選択されていない、または、数値データがないところは、データなし表示 [-------] になります。
・ 効率（η、1/ η）、ユーザー定義ファンクション（F1 〜 F4)、およびモータ評価などの測定ファンクションのように、

エレメントや結線ユニットの選択が不要なものがあります。設定操作をしても数値表示には影響しません。

12-16 ページ　「波形表示データの保存」
Note
本機器で保存される波形表示データは、本機器のサンプルレート ( 約 200kS/s) で取り込まれたデータ ( サンプ
リングデータ ) ではありません。波形表示データは、サンプリングデータを画面への波形表示用に P-P 圧縮 (1.7
節の Note 参照 ) した 1002 点のデータです。
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17-7 ページ　「電圧と電流の確度」
・	 ……………………………
・	 ……………………………
・	 電流センサ入力で、Irms、Imean、Iac の場合、[10/ 電流センサ換算比 (mV/A)]A 以下は、ラインフィルタONに
て規定。

・	 ……………………………
・	 ……………………………

17-8 ページ　「進相，遅相の検出条件」と「電力の確度」
「進相，遅相の検出条件」
進相，遅相の検出条件	 	電圧と電流の入力信号が、ともに正弦波、測定レンジの 50%以上 ( クレストファクタを「6」

に設定したときは、100%以上 ) の大きさ、および周波数が 20Hz ～ 10kHz で、位相差が±
5°以上ある場合、進相、遅相の検出が正しくできます。ただし、50A 入力エレメントでは、
周波数が 20Hz ～ 1kHz の範囲になります。

「電力の確度」
・	 ……………………………
・	 ……………………………
・	 電流センサ入力の場合、DC確度に、{[0.05/ 電流センサ換算比 (mV/A)]A} × ( 電圧の読み値 ) を加算。
・	 ……………………………
・	 ……………………………

17-8、17-9 ページ「1年確度」
1 年確度	 	 	 3 ヶ月確度に、(3 ヶ月確度の読み値誤差 ) × 0.5 を加算。

17-12 ページ「確度」

確度	 ・	ラインフィルタON(5.5kHz) のとき
………………………………………………………………………………………………

ただし，n次成分入力のとき，n＋m次とn−m次には，n次の読み値の[{n/(m＋1)}/50]%を加算。
………………………………………………………………………………………………

	 ・	ラインフィルタOFF のとき
………………………………………………………………………………………………

・	 n 次成分入力のとき，n＋m次と n−m次には，n次の読み値の [{n/(m ＋ 1)}/50]% を加算。
………………………………………………………………………………………………

17-14 ページ「数値表示」
数値表示
項目	 	 仕様
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

表示分解能	 60000、ただし周波数の場合は 99999
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17-20 ページ「一般仕様」
エミッション *1 適合規格 EN61326-1		Class	A

EN55011		Class	A、Group	1
EN61000-3-2
EN61000-3-3
C-tick		EN55011		Class	A、Group	1
本製品はクラス A( 工業環境用 ) の製品です。･･･････････････････････････････
････････････････････････････････････････････････････････････････････

イミュニティ *1 適合規格 EN61326-1		Table	2	( 工業立地用 )
イミュニティ環境における影響度
･･････････････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
*5	 Annex	A( 規定 )：工業環境で使用される機器に対するイミュニティ試験要求。
*6	測定カテゴリ II(CAT	II) は，配電盤などから････････････････････････････････････････････････････････････

付 -2 ページ「Note」
Note

………………………………………………………………………………………………

・ QΣ[var] の演算において，電流が電圧に対して進相のときＱの値は負の値 ( ｰ ) として，電流が電圧に対
して遅相のときＱの値は正の値 (+) として演算されます。
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付 -4 ページ　「高調波測定のときの測定ファンクション」

	

全体(Total)
{(  )無し}

φ(k) = ATAN2{P(k), Q(k)} φ = ATAN2{P, Q}

y
x

y
x
y
x

dc
(k = 0のとき)

1
(k = 1のとき)

k
(k = 2～maxのとき)

測定ファンクションの(  )内の文字/数値

̶

高調波測定のときの
測定ファンクション

求め方，演算式
(表1/2)

位相差 φ(  ) [°]
上式 ATAN2{x, y}の説明： x > 0のとき、tan‒1{    }
 x < 0、 y > 0のとき、tan‒1{    } + 180°
 x < 0、 y < 0のとき、tan‒1{    } ‒ 180°

･････････････････ ････････････････････････････････････････････ ････････････

･････････････････ ････････････････････････････････････････････ ････････････

付 -6 ページ　表中の「備考」
備考欄の内容を修正してください。

	

デルタ演算の
タイプ 備考

u1 – u2

u1 – u2

u2 – u3

u3 – u1

—

Delta
  Star

u1 –

—

∆Urms1
∆Umn1
∆Udc1
∆Uac1
∆Urms2
∆Umn2
∆Udc2
∆Uac2

– i1 – i2

i1 + i2 + i3

i1 + i2 + i3

—

—

∆Urms3
∆Umn3
∆Udc3
∆Uac3

3P3W
  3V3A

∆Urms1
∆Umn1
∆Udc1
∆Uac1

∆Irms1
∆Imn1
∆Idc1
∆Iac1

—

—

—

—

Star
  Delta

∆Urms1
∆Umn1
∆Udc1
∆Uac1
∆Urms2
∆Umn2
∆Udc2
∆Uac2

∆Irms4
∆Imn4
∆Idc4
∆Iac4

∆Urms3
∆Umn3
∆Udc3
∆Uac3

∆Irms4
∆Imn4
∆Idc4
∆Iac4

i1 + i2 + i3 = 0
前提条件

次ページの演算式に代入される
サンプリングデータ

u(t) i(t)

(u1+u2)
3

u2 – (u1+u2)
3

– (u1+u2)
3

第3相の線間電圧

デルタ演算で求められるデータと
それを表す測定ファンクションの記号

各相の相電圧
中性線の線電流

各相の線間電圧
中性線の線電流

前提条件
三角結線の重心を
星形結線の中心と
して演算

—


