
IM 760151-01-13
IM 760151-01　初版用

変更票User’s
Manual

WT1600FC
インピーダンスメータ
ユーザーズマニュアル

お手数ですが，お手元のユーザーズマニュアルIM760151-01を下記のように変更してお使いください。

■ 3- 4ページ　「共通」

●測定用ケーブルを接続したあと，安全のため，付属のねじ4本を使用して電流入力保護カバーを取り付けてく
ださい(ねじ締め付けトルク：0.6 N･m)。保護カバーから導電部が露出しないよう注 意してください。

■ 3-5，15-1ページ　「Note」追加
Note
・インピーダンス測定エレメントに隣接した1つの電力測定エレメントは，インピーダンス測定モードONのとき，電池
電力測定エレメントとして動作します。インピーダンス測定モードがOFFのとき，他の電力測定エレメントと同じ動作
をします。入力部の仕様は，電力測定エレメントと同じです。

・本機器のインピーダンス測定では，微小なインピーダンスも測定しています。インピーダンス測定(インピーダンス測
定モードON)中に，次のような信号が入力されると，その信号がノイズ源となりインピーダンス測定に影響を与える場
合があります。インピーダンス測定のときには，インピーダンス測定エレメント以外のエレメントに結線される測定用
ケーブルの配線や入力される信号には，十分注意してください。
・インピーダンス測定対象の電池から発生する電圧/電流信号以外の信号が，電池電力測定エレメントに入力された
とき

・インピーダンス測定に必要としない信号が，他の電力測定エレメントに入力されたとき
・インピーダンス測定エレメントが2つ装備されている機器で，その2つのインピーダンス測定エレメントを同時に使用
するとき，両エレメントの電流入力端子には，同一の電流を入力してください。互いに異なる電流信号を入力してイン
ピーダンス測定をしていると，他方の電流信号の影響で，インピーダンスを正確に測定できない場合があります。

■ 6-26ページ　「Note」
Note
・表示される測定ファンクションの各記号の意味については，1.2，1.5，1.6，付録1，付録2の各節をご覧ください。
・ΣA，ΣB，ΣCという結線ユニットについては，6.1節をご覧ください。
・測定ファンクションが選択されていない，または，数値データがないところは，データなし表示[-------]になります。
・効率（η，1/η），またはユーザー定義ファンクション（F1～F4)などの測定ファンクションのように，エレメントや
結線ユニットの選択が不要なものがあります。設定操作をしても数値表示には影響しません。

■ 15-6ページ　「インピーダンス測定のときのインピーダンスの確度」

項目 仕様

確度(3カ月確度) ･････････････････････････････････

Z’＝0のとき
インピーダンス実数部(Z’)のレンジ誤差：45Hz以上
電流レンジ

電流測定値
×上表レンジ誤差＋（0.15+0.7×f)% of range

電流レンジ

電流測定値

電流レンジ

電流測定値

2

ただし，　　　　　　≦1のときは，　　　　　　 ＝1とする。

･････････････････････････････････
･････････････････････････････････

Z”＝0のとき
インピーダンス虚数部(Z”)のレンジ誤差：45Hz以上

電流レンジ

電流測定値
×上表レンジ誤差＋（0.15+0.7×f)% of range

電流レンジ

電流測定値

電流レンジ

電流測定値

2

ただし，　　　　　　≦1のときは，　　　　　　 ＝1とする。


