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Model 813920300
AQ7260 OTDR
ユーザーズマニュアル

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IM813920300-01 を下記のように変更してお使いください。

12 ページ	 以下の内容を追加してください

次の注意事項をお守りください。使用環境に制限があります。

	 注　　意
本製品はクラス A( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずることがあり、
その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

9-3 ページ	 次の仕様を追加してください

安全規格 適合規格 EN61010-1
･過電圧カテゴリ ( 設置カテゴリ )II ( 注 6)

･汚染度 2 ( 注 7)

レーザ安全 適合規格 IEC60825-1
エミッション 適合規格 EN61326 Class A

EN55011 Class A、Group 1 
EN61000-3-2
EN61000-3-3
本製品はクラスＡ ( 工業環境用）の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずることが
あり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。
C-Tick EN55011 Class A、Group 1

ケーブル条件 ･ USB インタフェースコネクタ
シールドケーブルをご使用ください。ケーブルの長さは 3m 以下。

イミュニティー 適合規格 EN61326 Table2( 工業立地用 )
ケーブル条件 エミッションのケーブル条件と同じです。

( 注 6)
 	 過電圧カテゴリ ( 設置カテゴリ ) は、過渡的な過電圧を定義する数値であり、インパルス耐電圧の規定を含んでいます。I は、

耐電圧制御が用いられている回路から給電される電気機器に適用されます。II は配電盤などの固定設備から給電される電気機
器に適用されます。		

( 注 7)
 	 汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。汚染度 2 は通常の室   

内雰囲気 ( 非導通性汚染 ) のみに適用されます。


