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お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IMDLM6054-01JA を次のように変更してお使いください。

ファイルの選択について ( ファームウエアバージョン 1.20 以降 )
選択されたファイルのアイコンに、赤いピンまたは青いピンが表示されます。
赤いピンは、カーソルが当たっているファイルがひとつだけ選択された状態を示します。
青いピンは、SET キーで複数のファイルが選択された状態を示します。
波形データの読み込みなど、対象とするファイルが一つの機能で複数のファイルを選択した場合は、最後に選
択されたファイルがその機能の対象になります。

Serial パターンでトリガをかける場合のビットレート ( ファームウエアバージョン 1.20 以降 )
6-50 ページ「ビットレート (Bitrate)」
Clock が OFF のときは、設定したビットレートでデータソースをサンプリングします。

設定範囲：1kbps ～ 50Mbps( 設定分解能 1bps)

18-5 ページ「18.2　トリガ部」
Serial： 汎用のシリアル通信の信号に対してトリガ。
 ソースは CH1 ～ CH4 および PodA(0 ～ 7) ～ PodD(0 ～ 7)*2

 データチャネル、チップセレクトチャネル、クロックチャネルおよび
 ラッチチャネルを指定することが可能
 ビットレート：1k ～ 50Mbps( クロックなし )、設定分解能 1bps
 ビット長： 1 ～ 128bits

iii ページ「梱包内容の確認」
付加仕様 ( オプション ) の仕様コードに以下のコードを追加してください。
MODEL 仕様コード 仕様内容
付加仕様 ( オプション ) /EX4 701946 プローブ 4 本添付

iv ページ　｢ 付属品 ｣
以下の付属品を削除してください。
500MHz パッシブプローブ
701939　4 本

以下の付属品を追加してください。
ミニチュアパッシブプローブ
701946　4 本 *1

*1 /EX4 オプション付きの場合に、パッシブプローブ 701939 の代わりにミニチュアパッシブプローブ 701946 が付属されま
す。

viii ページ ｢EU 新電池指令 ｣ の追加
 EU 新電池指令 (DIRECTIVE 2006/66/EC)

 ( この指令は EU 圏内のみで有効です )
 この製品には電池が使用されています。このマークは、EU 新電池指令の附属書Ⅱに規定されてい

る分別収集が義務付けられていることを示しています。

  電池の種類
 リチウム電池
  電池の交換はお客様ではできません。お近くの横河ヨーロッパ・オフィスまでご連絡ください
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v ページ　｢ アクセサリ ( 別売 )｣
以下のアクセサリを追加してください。
品名 形名 備考
ミニチュアパッシブプローブ 701946 DC ～ 500MHz 帯域、10MΩ
デスキュー調整信号源 701936 約 0 ～ 5V、約 0 ～ 100mA、約 0 ～ 1A、約 15kHz
ラックマウント用キット 701984-01 EIA 用、DL6000 シリーズ用

701984-02 JIS 用、DL6000 シリーズ用

下線部のように変更してください。

品名 形名 備考
デスキュー調整信号源 701935* 約 0 ～ 5V、約 -100 ～ 0mA、約 15kHz
ラックマウント用キット 701983-01 EIA 用、DLM6000 シリーズ用

701983-02 JIS 用、DLM6000 シリーズ用

* プローブパワー端子 (/P4 オプション ) または別売のプローブ電源 (701934) に接続して使用

3-10 ページ　｢ プローブについて ｣
以下の内容を追加してください。

ミニチュアパッシブプローブ ( 形名：701946) の仕様、プローブ位相補正後
(/EX4 オプション付きの場合に、パッシブプローブ 701939 の代わりにミニチュアパッシブプローブ 701946 が
付属されます )
項目 仕様 条件
プローブ全長 1.3m －
コネクタ形式 BNC 式 －
入力抵抗 10M Ω± 1% －
入力容量 9.5pF(Typical 値 *1) －
減衰比 10:1 ± 2% @ DC 入力抵抗 1M Ω± 1% のオシロスコープとの組み合わ

せにて。入力電圧 100V 以下のとき。
帯域幅 DC ～ 500MHz( － 3dB 以内 ) －
立ち上がり時間 700ps 以内 (10% ～ 90%)(Typical 値 *1) －
最大入力電圧 *2 400Vrms 電圧ディレーティングについては、プローブに添付さ

れるマニュアルをご覧ください。
*1 Typical 値は代表的または平均的な値です。厳密に保証するものではありません。
*2 本プローブは、IEC61010-031 の下記測定カテゴリに適合しています。
 測定カテゴリ I 400Vrms( 過渡電圧 1250V)
 測定カテゴリ II 300Vrms
 汚染度 2   通常は、非導電性汚染だけが発生します。ただし、結露によって一時的な導電性が生じることがあり

ます。

18-16 ページ
1000BASE-T には対応していません。伝送方式を下記の内容に変更してください。

LXI イーサネット ( オプション )
項目 仕様
コネクタ形状 RJ-45 コネクタ
通信ポート数 1
電気･機械的仕様 IEEE802.3 準拠
伝送方式 Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)
　・・・・・・・・・・・・・




