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Die Messwerte werden als Kurven, Balken, 
Zahlen und in Übersichten auf dem patentier-
ten Bildschirm angezeigt. Der berührungs-
empfindliche, mit resistiver Technologie aus-
gestattete Screen ist gut ablesbar und per 
Fingerzeig einfach zu bedienen, sogar mit 
Handschuhen. Das erleichtert es dem Anwen-
der auch, historische Daten einzusehen, denn 
dazu braucht er lediglich mit einer Wischbe-
wegung des Fingers in den Daten zurück zu 
scrollen. 

Zur aussagekräftigen Dokumentation kann 
der Anwender neben den herkömmlichen Tex-
ten mit dem Finger oder einem Stift direkt auf 
den Bildschirm schreiben und zeichnen. Die 
Bemerkungen werden wahlweise zusammen 
mit den Messdaten oder als separate Bilddatei 
gespeichert.

D ie ersten Mitglieder der neuen Daten-
rekorder-Familie sind die beiden für 
mobile Anwendungen ausgelegten 

Modelle GP10 und GP20 sowie die Varianten 
GX10 und GX20 im 144 x 144 oder 288 x 288 
mm² großen Einbaugehäuse.

Die Bedienung der modular aufgebauten Ge-
räte ist denkbar einfach, denn auf der Front-
platte gibt es nur zwei Tasten: Eine für den 
Start/Stopp der Aufzeichnung und eine zum 
Aufruf des Menüs. Die Menü-Taste öffnet das 
mit Symbolen versehene Menü zur Navigation 
und Konfiguration. Über 20 frei programmier-
bare Favoriten gelangt der Anwender schnell 
zu den wichtigsten Daten, Funktionen oder 
Einstellungen. 

Für den einfachen Umgang  
mit großen Datenmengen  
hat Yokogawa die »SMARTDAC+«-
Serie entwickelt. Der Leitfaden  
für das Konzept lautet:  
smarte Bedienung,  
smarte Architektur und  
smarte Funktionalität. 

Yokogawa stellt ein flexibles Messwerterfassungs- und Regelungssystem vor

Smarte Datenerfassung

Wischen oder ziehen auch während der Messungen, um die Daten  
zur nahtlosen Anzeige der historischen Trends durchzurollen.

SMARTDAC+  
ist ein flexibles  

Messwerterfassungs- und  
Regelungssystem, bei dessen  

Entwicklung vor allem auf  
einfache Bedienung Wert  

gelegt wurde. 

Mit einem Stift oder der Fingerkuppe  
kann der Anwender im Kurvenanzeigebereich 
zeichnen oder schreiben.

Raus- und Reinzoomen mit der  
Zweifinger-Touch-Methode



Sonderheft  Messtechnik & Automatisierung   

matisch mittels FTP übertragen, Emails infor-
mieren über Messdaten und Systemzustände 
(z.B. Spannungsausfall, Alarme etc.). Mit dem 
Internet-Browser kann der Anwender die 
Messung in Echtzeit verfolgen, aber auch zu-
rückscrollen in die Historie. Für Dateien im PC 
stellt Yokogawa die Viewer Software GA10 als 
kostenlosen Download zur Verfügung. Sie er-
möglicht die Anzeige und den Export der 
Messdaten ebenso wie die Bearbeitung aller 
Einstellungen online und offline. 

Die Konfiguration der Geräte erfolgt entweder 
in der Baumstruktur am Touchscreen des Ge-
rätes, online im Internet Explorer oder mittels 
einer kostenlosen Hardware-Konfigurator-
Software. Einstellungen lassen sich per »Copy 
& Paste« zwischen dem Gerät und Excel hin 
und her bewegen. Damit lassen sich große 
oder komplexe Settings mit Excel bereits vor-
bereiten. 

Auswertung und Analyse
Das optionale Mathematikpaket erlaubt Be-
rechnungen und Analysen in Echtzeit. Dabei 
lassen sich arithmetische direkt mit relatio-
nalen, logischen und statistischen Funktionen 
kombinieren. Auf die Rechenergebnisse kön-
nen auch Alarme angewendet werden – für 
jeden Mess- und Rechenkanal bis zu vier ver-
schiedene. Berichte oder Protokolle werden 
direkt im Messgerät erstellt, als Excel- oder 
PDF-Datei, und automatisch auf einem Netz-
werkdrucker ausgedruckt. Über eine kosten-
lose Software lassen sich Vorlagen für auto-
matische Berichte erstellen. Die Messdaten 
werden in der Regel binär gespeichert, weil 
sie wesentlich kleinere und manipulationsge-
schützte Dateien ergeben. (nw)                   ■

Dank des modularen Aufbaus der SMARTDAC+-
Serie lassen sich die Systeme einfach erwei-
tern. Für die flexible Anpassung an die jewei-
lige Messaufgabe sorgen verschiedene Ein- 
und Ausgangsmodule. Zum Start der neuen 
Familie bringt Yokogawa zunächst drei I/O-
Module auf den Markt: universelle analoge 
Eingänge, digitale Eingänge und Relaisaus-
gänge. Die universellen Eingänge erlauben 
eine für jeden Kanal individuelle Konfigurati-
on und die Auswahl aus diversen Thermoele-
menten, PT100, Spannungen, Logiksignalen, 
potentialfreien Kontakten oder 20-mA-
Schleifen mittels Shunt. Für Anwendungen 
mit vielen Steuerleitungen gibt es Module mit 
16 digitalen Eingängen. Der Anwender kann 
jedem Kanal einen Namen geben, bei den di-
gitalen Eingängen lassen sich sogar die Zu-
stände mit Klartext anzeigen. Ergebnisse von 
Auswertungen oder Alarmen können über Re-
laiskontakte an die Peripherie weitergegeben 
werden. 

Mit drei oder zehn Modulen in einem Gerät 
kann der Anwender bis zu 100 analoge oder 
160 digitale Eingänge verwenden. Damit er-
reicht Yokogawa die höchste Kanaldichte am 
Markt. Wer noch mehr braucht, kann mit ex-
ternen Kanälen über Modbus erweitern.

Fernbedienung  
und -beobachtung
Jedes Gerät bietet standardmäßig eine Ether-
net-Schnittstelle, die den schnellen Zugang 
zur Messung, zu den Daten oder der Konfigu-
ration ermöglicht. Der integrierte Webserver 
überträgt die Messdaten als Kurve, Digital-
wert oder Balken in Echtzeit auf jeden Rech-
ner mit Web-Browser. Dateien werden auto-
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GP10 GP20 GX10 GX20

5,7“ 12,1“ 5,7“ 12,1“

Mobil mit Tragegriff Tischgerät mit Tragegriff Einbau 144x144 Einbau 288x288

3 Steckplätze 10 Steckplätze 3 Steckplätze 10 Steckplätze

Bis 30 analoge Kanäle Bis 100 analoge Kanäle Bis 30 analoge Kanäle Bis 100 analoge Kanäle

Bis 48 digitale Kanäle Bis 160 digitale Kanäle Bis 48 digitale Kanäle Bis 160 digitale Kanäle

Yokogawas neue Datenrekorder-Familie SMARTDAC+ im Überblick

Modul GX90XA-10-U2N GX90XD-16-11N GX90YD-06-11N

Version -3N (Schrauben M3), 
-CN (Klemmen)

-3N (Schrauben M3), 
-CN (Klemmen)

-3N (Schrauben M3)

Funktion Analoge Universaleingänge Digitale Eingänge Relais-Ausgänge

Kanalzahl 10 16 6

Parameter Thermoelemente, Thermowiderstände (PT100),  
DC V, DC mA (mit Shunt), Logik TTL CMOS, Kontakte

Open Collector input, 
potentialfreie Kontakte

Wechselkontakte

Drei I/O-Module von Yokogawa für die SMARTDAC+-Familie

http://www.elektroniknet.de/

