
Precision Making 

プレシジョンパワーアナライザWT3000E、および高調波/フリッカ測定ソフトウェア761921により、IEC規格の
高調波試験IEC/EN61000-3-2、電圧変動/フリッカ試験IEC/EN61000-3-3の試験ができます。 
世界最高クラスのトータル±0.04％の高精度な電流、電力測定を実現しているので、高調波試験（クラスC）
における規格限度値（25W以上）を、より正確に算出する場合などに大変高精度な試験が可能となります。 

低電流から30Aまでの大電流を1台で高精度測定 
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■高調波/フリッカ測定ソフトウェア：ソフトウェアは高調波とフリッカ測定が1セットになっています。
・高調波/フリッカ測定ソフトウェア（761921）

    高調波およびフリッカ測定試験ができます。 
  ・高調波/フリッカ測定ソフトウェア（761921-S1）(特注品） 
    エヌエフ回路設計ブロック社製の電源（ESシリーズのみ）の発生電圧、周波数などを 
    コントロールできる機能が搭載されています。 

■WT3000E 微小電流～大電流測定時の形名例：
WT3002E-2A1-30A1-D/G6/FL＊ 
オプション：G6（高調波測定用オプション）、FL（フリッカ測定用オプション） 

＊三相フリッカ試験の場合には、FQオプションが必要です。 
微小電流/電力の試験では2A入力エレメント(5mA-2Aレンジ）をお使いください。また、2Aを
超える電流の場合には、30A入力エレメント(500mA-30Aレンジ）をお使いください。 
※2A入力エレメント１つ、30A入力エレメント1つを混載できます。 

＜高調波規格試験＞ 

IEC61000-3-2 Ed3.0, Ed3.0-am2 （16Ａ以下の高調波） 

IEC61000-3-12 Ed1.0 、Ed2.0（16A超～75A以下の高調波） 

JISC61000-3-2  2011（20Ａ以下の高調波） 

 ＜上記の試験及び測定技術＞：IEC61000-4-7 Ed1.0, Ed2.0, Ed2.0am1 

 JISC61000-4-7 2007 

＜電圧変動/フリッカ規格試験＞ 

IEC61000-3-3 Ed2.0、Ed3.0 （16A以下の電圧変動/フリッカ） 

IEC61000-3-11 Ed1.0（16A超～75A以下の電圧変動/フリッカ） 

 ＜上記の試験及び測定技術＞ ：IEC61000-4-15  EDd1.1、Ed2.0 

対応している規格一覧 

特別な知識がなくても手順通りに進めることで、規
格適合判定から試験レポート出力ができます。 

本資料は2016年3月10日現在のものです。 
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 

WT3000Eの詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/WT3000E/

