
Precision Making 

WT3000EのIEC高調波測定機能は、高調波/フリッカ測定ソフトウェア761921と組合せることによりIEC高調波
規格試験ができます。WT3000Eを使ったIEC高調波試験では、ウインドウ幅が16波、および、中間高調波の、
50Hz（10波）、60Hz（12波）での測定方法のいずれにも対応しています。 

 

IEC61000-3-2クラスC規格に対応 

IEC61000-3-2高調波規格試験（クラスC） 

＜高調波規格試験＞ 

IEC61000-3-2 Ed3.0, Ed3.0-am2 （16Ａ以下の高調波） 

IEC61000-3-12 Ed1.0 、Ed2.0（16A超～75A以下の高調波） 

JISC61000-3-2 2011（20Ａ以下の高調波） 

対応している規格一覧 
■IEC61000-3-2 Class C LED照明での試験例
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WT3000E プレシジョンパワーアナライザ  
形名例：WT3002E-2A1-30A1-D/G6/FL 

高調波測定ソフト 
ウェア761921 

※通信はGP-IB
またはイーサネット 

LED照明 
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クラスCの３次と５次の判定グラフ例 電流の波形判定機能が可能 

クラスＣ：25W超の限度値 
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基本波電流に対する最大許
容高調波電流の比率[%] 
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(λは回路力率) 

クラスＣ：25Ｗ以下のときは、以下のどちらかを満たすこと 
（注：3次、5次の限度値判定の場合は、波形の判定あり） 
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13≦n≦39 
(奇数次のみ） 

高調波の次数 n
1Wあたりの最大許容高
調波電流 [mA/W] 
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クラスＤの電力比例限度値 
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高調波の次数 n 基本波電流に対する最大許容高
調波電流の比率 [%] 
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61 

3次、5次高調波の限度値 
高調波データのレポート出力例 

波形の条件： 
電圧の基本波のゼロクロスを0degと
して電流が次のようになっていること。 

電圧 

流れ始め  ：60deg以前 
ピーク    ：65deg以前 
流れ終わり ：90deg以後 
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本資料は2016年3月10日現在のものです。 
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 

WT3000Eの詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/WT3000E/

