
Precision Making

WT3000Eは、⾼調波/フリッカ測定ソフトウェア761921 と組合せることにより、単相および三相のIEC61000-
3-3規格試験ができます。試験データはPCを使うことで、簡単設定＆測定ができます。また、規格に対応した判定を
⾃動的に⾏いレポート作成まで対応しています。
※16A以上の⼤電流⽤規格試験では、IEC61000-3-11規格（電流センサーが必要）に対応しています。

IEC61000-3-3規格に対応
IEC61000-3-3 電圧変動/フリッカ規格試験
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※フリッカ試験ではリファ
レンスインピーダンスが必
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■⾼調波/電圧変動・フリッカ測定ソフトウェア：ソフトウエアは⾼調波とフリッカ測定が1セットになっています。
・⾼調波/電圧変動・フリッカ測定ソフトウェア（761921）

⾼調波および電圧変動・フリッカ試験ができます。
・⾼調波/フリッカ測定ソフトウェア（761921-S1）(特注品）

エヌエフ回路設計ブロック社製の電源（ESシリーズのみ）の発⽣電圧、周波数などを
コントロールできる機能が搭載されています。

■WT3000E 微⼩電流〜⼤電流測定の形名例：
WT3002E-2A1-30A1-D/G6/FL＊
オプション：G6（⾼調波測定⽤オプション）、FL（フリッカ測定⽤オプション）

＊三相のフリッカ試験には、FQオプションが必要です。

＜電圧変動/フリッカ規格試験＞
IEC61000-3-3 Ed2.0、Ed3.0（16A以下の電圧変動/フリッカ）
IEC61000-3-11 Ed1.0 （16A超〜75A以下の電圧変動/フリッカ）
＜上記の試験及び測定技術＞ ：IEC61000-4-15 Ed 1.1、Ed2.0
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フリッカデータのレポート出⼒例

IEC61000-3-3の試験画⾯
（dc, dmax, d(t), Pstデータ表⽰例）

CPFグラフ例

試験メニューの設定画⾯

規格値と結線などの設定画⾯

本資料は2016年3⽉10⽇現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

WT3000Eの詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/WT3000E/

