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YSH Sales News 

AQ7280 OTDR 新单元发布通知 
 

 

YSH NO.： YSH-SN16017 

日期:   2016 年 6 月 22 日 

发行部门： 市场部 

发行责任人：吴启尧 

信息源： 16E-130 

 

感谢各位努力销售测试测量产品，现通知 AQ7280 OTDR 发布新单元。 

 

1、 概述 

OTDR AQ7280 系列凭借其操作便利性、兼具多点触控触摸屏、多光纤应用、一键生成报告等丰富功

能而广受用户欢迎。 新发布的三个新单元，进一步拓展了 AQ7280 OTDR 的应用范围，便于客户可

以根据自己的需求选择 适合的解决方案。AQ7283J、AQ7283E 和 AQ7282G 是分别针对光纤的水峰

值检测、通信线路有光测试和 FTTH 网络服务而特别设计的产品。另外，AQ7282M OTDR 单元增加

了一个新“多模”稳定光源选件。 

 

2、 主要特性 

 AQ7283E (2-端口 OTDR 1310/1550 和 1625 nm) 

 配备了“过滤”1625 nm 端口进行实时在线维护 

 内置 1625nm 端口截止滤波器可隔离通信波长，可以进行有光测试而避免受到通信信号干扰。 

 1625 nm ±10 nm 的波长精度能够保证 10G-EPON 的维护。其他 OTDR 波长精度更为宽泛，

可能干扰 10GE-PON 的传输信号。 

 

 AQ7282G (1-端口 OTDR 1310/1490/1550 nm) 

 三波长型号，用于 FTTH 网络测试 

 AQ7275 OTDR (735035)的替代产品 

 适合 FTTH 网络安装过程中 1490nm 测量 

 比 AQ7283K 四波长型号（1310/1490/1550/1625nm）价格更加实惠 

 

 AQ7283J (1-端口 OTDR 1310/1383/1550/1625 nm) 

 支持 1383nm 光纤电缆检测 

 支持 1383nm 波长（水离子吸收峰值的特殊波长）测量 

 适合光纤生产检验和光纤布线过程。 

 便携，允许 CWDM 网络引入时在线测试网络线路。 

 

 AQ7282M 的 SLS 选件 

 “多模”稳定光源 

 波长：850/1300 nm  稳定性：±0.15 dB 

 适合多模光纤损耗测试                                                  （下页续） 
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3、 产品型号（价格请咨询业务推进部） 

 

 

稳定光源（/ SLS）不可用于 AQ7283J 1383nm 波长 

 

 

4、 发布时间表 

正式发布（SR）：  2016-6-22 

正式发运（FD）：  2016-7-27 

 

5、 销售材料 

样本册： Bulletin AQ7280-01EN (2016年6月) 

单页： LF AQ7280-02EN (2016年6月) 

产品页面: 

http://tmi.yokogawa.com/products/optical-measuring-instruments/optical-time-domain-reflectometer/

optical-time-domain-reflectometer-aq7280/                                      （下页续）               
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6、 主要规格 

OTDR 单元 

 
OTDR 单元选件 

 
稳定光源（/ SLS）不可用于 AQ7283J 1383nm 波长，请参考产品样本册。 

 

7、 质保期 

OTDR 单元质保期是 3 年。 

 

8、 校准证书 

OTDR 单元的校准证书型号是 735994。  

如有需要，请与产品一起订购。 

 

9、 备注 

 AQ7280 固件版本 

AQ7280 OTDR 主机固件必须为 R2.01 或更高版本，方可使用这些新 OTDR 单元。正式发运

后，可通 Y-link 下载兼容版本。 

 

 包装 

如果一个订单中订购一套 OTDR 主机、OTDR 单元和 OPM/VLS 模块，则全套仪器设备会被

包装在一个盒子中发运。如果同时订购多套，那么产品会包装在一起。然而，此时不可指定

一套主机、单元及模块组合。如果需要订购一套组合的仪器设备，则需单独订购。 


