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■横河電機製■横河電機製 温度伝送器の動作確認温度伝送器の動作確認

YTA110YTA110シリーズ校正：シリーズ校正：Pt100Pt100結線結線 接続事例：温度伝送器接続事例：温度伝送器 YTA110YTA110シリーズシリーズ

接続方法：ＣＡ１５０のループ電源を接続接続方法：ＣＡ１５０のループ電源を接続

ＣＡ１５０の発生部をＹＴＡセンサＣＡ１５０の発生部をＹＴＡセンサ

入力部に接続入力部に接続 （下記センサ接続例参照）（下記センサ接続例参照）

特長特長 ：特定レンジ：特定レンジ※※にて発生応答５ｍｓ可能にて発生応答５ｍｓ可能

※※１Ｖ１Ｖ,,１０Ｖ１０Ｖ,,５００５００ΩΩ（励起電流１ｍＡ）（励起電流１ｍＡ）

ＲＴＤ（励起電流１ｍＡ）ＲＴＤ（励起電流１ｍＡ）

ＹＴＡの入力応答性に対応可能。ＹＴＡの入力応答性に対応可能。

ＹＴＡＹＴＡ センサ別接続例センサ別接続例
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温度伝送器接続例温度伝送器接続例

温度伝送器接続例

YTA110シリーズ


