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アプリケーション概要 ソリューション / お客様の利点 

お客様の課題・要望 

DL350 Application Sheet 

DL350 Application 

フィールドでの電動工具の電圧・電流の測定。測定信号は
主にバッテリとブラシレスDCモーター（BLDC）コントロー
ラー。 

電動工具の試験 

 最大8chの電圧・電流入力
 10MS/sサンプリングレート
 200Mポイント内蔵メモリー。SDカードも使用可能

備考: 8ch, 1kS/sなら、5時間の内蔵メモリー記録が可能 

 8.4インチ タッチスクリーン、直観的操作性
 小型軽量（A4サイズ、重量約3.9kg*）
 3時間の内蔵バッテリ駆動
 アルミフレームを樹脂カバーで覆う構造。振動試験規格

JIS D1601*に準拠
*JIS D1601:1995 5.2 5.3（1） 1種：A種 準拠

 最大8CHの電圧、電流測定
 主に1kS/sサンプリングレート
 0.5～1時間の長時間記録
 タッチスクリーン、直観的操作
 移動しやすい小型ポータブル
 バッテリ駆動またはACアダプター駆動
 耐振動性設計 コントローラや 

モーターの信号 

最大8CH U-V Voltage 

V-W Voltage 

W-U Voltage 

U Current 
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DL350の詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/DL350/



