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概要 特⻑

携帯電話⽤ACアダプタの出⼒特性を測定します。⼀般に電源の垂下特性には
定電流型とフの字型がありますが、GS610はACアダプタの負荷として定電流／
定電圧シンク動作を⾏ない、垂下特性曲線をカーブトレースします。
汎⽤ワークシートを使った特性測定、グラフ描画が可能で、特別な測定⽤ソフト
ウェアは不要です。

ACアダプタの垂下特性測定

最⼤電圧110V、最⼤電流3.2Aでのカーブトレースが可能
ＩソースVメジャーからVソースIメジャーへの⾃動切替が可能（オートVI機能)

電圧基本確度±0.02%、電流基本確度±0.03%

汎⽤ワークシートを利⽤したデータ収集とグラフ描画
 コントロールソフトウェアは不要

  Source(A)   Measure(V)
0.00000 5.81359

-0.10000 5.71065
-0.20000 5.62070
-0.30000 5.53124
-0.40000 5.44060
-0.50000 5.34990
-0.60000 5.25922
-0.70000 5.16901
-0.71080 4.90000

V-I characteristics
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Drag & Drop

ACアダプタの垂下特性測定例

ソースメジャーユニット
GS610

Drag & Drop

GS610の詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/gs610/welcome.htm

