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概要

特⻑

アプリケーションのポイント

近年、地球温暖化防⽌のため、産業界では徹底した省エネや代替エネルギーの
利⽤などが進められてます。また、⺠⽣分野でもエネルギースターや省エネ法などにより、
機器の⾼効率化対策を⾏っております。このような機器で使われる DCDCコン
バータは、直流⼊⼒信号（DC）を異なった信号レベルの直流信号に変換します。
この変換時に信号のロスが発⽣し効率が低下するため、⾼効率化を追求するため
に⼊出⼒間の電圧、電流、電⼒および効率を確認することが必要です。
WT500は、このような評価において、⼊出⼒間の電圧、電流、電⼒、効率を
はじめとするさまざまなパラメータを測定できます。

DCDCコンバータの効率評価試験

１．⾼精度DC測定と⼊出⼒同時測定
２．⼤電流・⾼電圧直接⼊⼒対応
３．多項⽬同時数値表⽰と波形、トレンド表⽰
４．最速100ms（10回/秒）の更新周期でデータ収集
５．画像保存・数値データをPC上で展開

１．DC確度：±0.2% 最⼤3⼊⼒で⼊出⼒同時測定可能
２．⼤電流対応：40Aレンジ（直接⼊⼒）

⾼電圧対応：1000Vレンジ（直接⼊⼒）
３．多彩な測定・表⽰項⽬

電圧，電流，電⼒などを数値、トレンド、波形で表⽰
４．データ更新レートを100ms〜5秒間から選択可能
５．画⾯イメージや測定数値を内部メモリやUSBに保存。

PC上で、レポート作成、グラフ作成ができます。

■DCDCコンバータの測定例

■WT500表示画面・設定画面

※センサーを利用した大容量の高精度評価では
WT3000E(2A入力）、あるいはWT1800（5A入力）
をお使いください。

CT1000 AC/DC 電流ｾﾝｻ
直流/交流 最大1000Apk

（供給電源が必要）
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電流値40A以下での結線例 大容量コンバータでの結線例

直接入力端子に結線 直接入力端子に結線

TD-1000は東洋電源機器株式会社製作。
CT1000標準品用電源TD-1000につい
てのお問合せ：東洋電源機器株式会社
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CT1000 CT1000

【入出力間の電圧、電流、効率などの数値表示例】

入力信号データ表示例

出力信号データ表示例

効率データ表示例

TD-1000

※表示位置は自由に変更できます。
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DCDCコンバータのスイッチング損失測定

・帯域：～500MHｚ
・サンプルレート：Max 2.5GS/s
・メモリ最大250Mポイント
・シリアルバス解析
(CAN/SPI/CAN FD/SENT)
・電源解析
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●DC-DCコンバータでのソースメジャー評価
1次側に電力供給用ソースメジャーを、2次側には
電力消費用のソースメジャーを接続し、負荷電流を
スイープすることにより消費電力と供給電力を変化
させます。消費電力と供給電力の比から電力変換
効率を求めます。

GS820
ソースメジャーユニット

WT500の詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/WT500/

